LEGENDA POZNAMEK

SV SVETLA VYSKA HH.Z.D. HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY

V.0. VYSKA OBKLADU S.H.Z.D.  SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
HH.Q.  HORNi HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
LS. ZAKLADOVA SPARA SH. SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU

AZ @ SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
VIZ. WKRES D113
AY @ SKLAOBYFASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU

VIZ. WKRES D11

A7 SKLADBY STRE§NICH KONSTRUKC
VIZ. WKRES D11

VYPISY PSV — VNITRNI DVERE
VIZ. WKRES D116

WPISY PSV — FASADNI VYPLNE
VIZ. WKRES D114

WPISY PSV — KLEMPIRSKE PRACE
VIZ. WKRES D115

WPISY PSV - ZAMECNICKE PRACE
VIZ. WKRES D117

AL SKLADBA PODHLEDOVYCH K~Ci

CISDIDISDISDICYEIE)

POZNAMKA:

KONTAKTNI ZATEPLOVANI PROVEST V SYSTEMU ETICS DLE CSN 73 2902
VNEJS TEPELNE 1ZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEMY (ETICS) — NAVRHOVANI
A POUZITI MECHANICKEHO UPEVNENI PRO SPOJENI S PODKLADEM.

PODKLAD PRO ETICS MUSI BYT VYZRALY, BEZ PRACHU, MASTNOT,
ODBEDNOVACICH PRIPRAVKU, VYKVETU, PUCHYRU A ODLUPUJICICH SE
MIST, BIOTICKEHO NAPADENI A AKTIVNICH TRHLIN. MINIMALNE SE
DOPORUCUJE PRUMERNA SOUDRZNOST PODKLADU 200 KPA A NEJMENSI
7 HODNOT 80 KPA. ROZSAH A CETNOST PRUZKUMU PODKLADU BY
MELA ODPOVIDAT ZEJMENA DRUHU PODKLADU A UROWNI JEHO
DEGRADACE. DALSI POZADAVKY JSOU KLADENY NA TEPLOTU PODKLADU
A VZDUCHU PRO APLIKACI ETICS, OBVYKLE JE POZADOVAN INTERVAL
+5 AZ +30 °C. POZADAVEK NA ROVINNOST JE 10 MM/M U LEPENYCH
ETICS A 20 MM/M U KOTVENYCH ETICS.

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE

D101 PUDORYS INP — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE  1250x420 1:50
D102 PUDORYS STRECHY-STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1250420 1:50
D103 REZ A-A'- STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420  1:50
D104 POHLEDY — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:100
D105 PUDORYS INP — NOVY STAV 1250x420 1:50
D106 PUDORYS 1NP PRISTAVBA — NOVY STAV 594x950 1:50
D107 PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV 594x950 1:50
D108 PUDORYS STRECHY — NOVY STAV 1300x594 1:50
D109 REZ A-A" — NOVY STAV 1250x420 1:50

D110 POHLEDY — NOVY STAV 594x420 1:100
D111 SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI 210x297
D112 SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU 210x297
D113 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 210x297
D114 VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE 210x297
D115 VYPISY PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297
D116 VYPISY PSV — VNITRNI DVERE 210x297
D117 VYPISY PSV — ZAMECNICKE VYROBKY 210x297

katastraini dzemf: RADVANICE [715018]
polohovy systém: S—JTSK

viskovy systém: BpV

+0,000 = 236,000 CISTA PODLAHA 1.NP

y ¥ PROJEKCE GUNKA S.R.O.
F PROJEKENI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
. HASICSKA 617 EMAIL:  gunka@projekcegunka.cz

PROJEKCE GUNKA

739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487
stwwa:  STAVEBNI OPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL TESINSKA 41 V OSTRAVE—RADVANICICH

st D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vikres: SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU

Misto  TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE
sty PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE

Objednatel STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOMICE
stody TESINSKA 87/281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
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