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POZNAMKA — NOVY STAV POZNAMKA — TECHNICKY POPIS SPECIFIKACE MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
1. Ng[ PR(%VEDENE NOVE }/YZDIVKY BUDE PROVEDENA OMITKA r\r/éAPENOCEMENTOVA[ v " E OZN. PODLAZI POPIS MISTNOSTI PLOCHA m2 PODLAHA STENY STROP POZNAMKA STAVAJICI KONSTRUKCE
PRIPADE NEHOMOGENNIHO PODKLADU PO OKLEPANYCH OMITKACH NA PUVODNICH 1. OBVODOVE ZDVO A PRICKY BUDOU WZDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO
GARAZE BETONOVA MAZANINA MVC - -
STENACH SE UZUE OMITKA SANACN POUZTY NATERAL ~ ZONO POROTHERM ot AP Aen oL % - - JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
2. ROZHRANI RUZNYCH MATERIALU POVRCHU PODLAHY V MISTE DVER( JE SITUOVANO NA 2 NITRNI STENY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO POUATY 1N02 = | CHODBA 3,6 KERAMICKA DLAZBA MVC KERAMICKY SOKL V.100MM .
PODELNOU 0SU DVERNIHO KRIDLA, ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU : 1N03 SKLAD 2443 BETONOVA MAZANINA MVC € - _ ZAKLADY, PRUVLAKY, POZEDNI VENCE
USTOU TYPU SCHLUTTER (POPRIPADE PRAHEM). MATERIL — ZDIV0 POROTHERY 1NO4 SKLAD — SPS BETONOVA MAZANINA MVC (] BETONOVA MAZANINA /PODKLADNI BETON
3 STAVEBN OTVORY PRO ZARUBNE BUDOU VE ZDIU PROVEDENY VIDY VETS NEZ JSOU 3. CHELNE STENY BUDOU PRI VYZDIVANI PROVAZANY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL - - 14,62 - - _ 7 ’ / /
NENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VSKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 100 MM A DANEHO SYSTEMU PREVAZBOU NEBO VLOZENM NEREZOVE KOTVY V KAZDE DRUHE LOZNE N5 | TECHNICKA MISTNOST 915 BETONOVA MAZANINA____MVC @ - KERAMICKY OBKLAD V.2000MM Z TL. DLE VYKRESU
VYSKA 0 50 MM. - _ ) SPARE, NEBO POMOCI VYNECHANYCH KAPES VE ZDIVU. 1N0B SKLAD CHTS 12,59 BETONOVA MAZANINA MVC o - - | ‘ ™| PUVODNi ROSTLY TEREN
LT B AOPRAT e 500 SATE \ ki P oS AT sopRTEN o DRAKY A WERAU VE STENACH A PROKICH BUDOU PROVEDENT DLE PRELUSNTCH o e oy o T - - ‘
. Y - — g
VIEKOVA OSAZEN| OTVORD NA FASAOE. e T yEoENy VoY VS N 01 NGB PR'SLgéENSTV' 15, BETONOVA MAZANINA____ MVC ZDIVO Z TVARNIC KERAMCKYCH POROTHERM 40 T PROF
5. PARAPETY WNITRNL: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TL.O,8MM. VYSKA : 1N09 GARAZE 1474 BETONOVA MAZANINA Mve - - 1L 400 MM. CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROF]
PREDNI HRANY 40N, PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOCNI OSTEN UVEDENE JMENOVITE ROZWERY DVERI UVEDENE NA VYKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 100 1N10 VYSTROUNI SKLAD 6,45 BETONOVA MAZANINA  N\C - - VO 7 CHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 30 PROF]
25MM. BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI MM A VYSKA O 50 MM. N1 DILNA 9.9 BETONOVA MAZANINA MVC _ _
OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY DLE VYBERU ARCHITEKTA A INVESTORA. 6. VESKERE PROSTUPY PODKLADNIM BETONEM (SVISLE PROSTUPY) BUDOU RADNE N2 SKLAD 66 BETONOVA MAZANINA WG - - /TL. 300 MM/CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROFI
6. EONSTRUKCE S/TRECHY Mkls: BYT vI RSOULADU S CsN ;3 C1901 /NAVRHOVANI ?TRECH/,) VODOTESNE A PLYNOTESNE UTESNENY. W3 CHODBA 7’6 CERAVICKA DLAZBA e CERAVICKY SOKL V100WM ZDIVO 7 CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 14 PROFI
SN 73 3610 /NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, ESN EN IS0 13788 (73 0544 . _ , - ~
TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCO A STAVEBNICH PRVKU. E OPLECHQVANI PROSTUPD STRECHOU PRO 21, VZT BUDE PROVEDENO 2 gLECH[{ N4 OKLIDOVA MISTNOST 1,85 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM /TL. 140 M /CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROF]
7. OPLECHOVANI-VESKERE OPLECHOVAN| ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATK SA';EA‘Q\‘/E i:gﬁﬂf{”o S KRYTINOL. PRO SPOJOVANI PLECHU BUDOU POUZITY NYTY A THEL N5 EATNA 1085 PVC W\C N N ZDIVO Z CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 8 PROFI
BUDE PROVEDENO Z ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. : :
0,6MM S POVRCHOVOU (PRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50), BARVE DLE 8. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 731901/NAVRHOVANI STRECH/, N6 E CHODBA 4.4 PVC MvC - - _ éETTL(’)NgeAMM%EEETL/%%%ELﬁ&ﬂﬁgﬁiﬂ?ﬂ&ﬁ@oﬁg FROA
STAVAJCHO OBJEKTU. ) CSN 733610/NAVRHOVAN KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN IS0 13788 (730544) N7 SPRCHY 3,24 KERAMICKA DLAZBA MV = KERAMICKY OBKLAD V.Z000MM 70 1L biE viKResy '
8 DOZ[E"VKTE STAVAUCIHO Z0IVA PROVEDENY Z EOROBETONOVYCH CHEL. TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH PRVKU, VEETNE VSECH 18 WC w1 47 KERAMICKA DLAZBA Mve - KERAMICKY SOKL V.100MM Z ’
) mEsSP%Y{DROVEDENY 7 KERAMICKYCH TVARNIC TL. DLE PROJEKTU NA MALTU PRO DOPLIKD (ZACHYTAVACE SNEHU, PROSTUPIY ATD N9 g EATNA 15,01 PYC Ve - _ TEPELNA 1ZOLACE STRECHY
10 NOVE ZAKLADY SOUSEDICI S OBJEKTY BUDOU VE STEINE HLOUBCE JAKO ZAKLADY 9. OPLECHOVANI (ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK) BUDE PROVEDENO Z 1N20 POHOTOVOST 16,55 PVC MVC - - —ROLE 7 MINERALNI VLNY ISOVER DOMO TL. 360 MM
STAVAJICICHA OBJEKTU, stml DOJIT K PSDKOPANI STAVAJICICH ZAKLADU. PRESNA 10.  ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU LINDAB PLX TL. 0,6 MM S N2 g VELITEL POLICIE 98 PVC MVC - - ZELEZOVY BETON €25/30 XC1 + OCEL 10 505 (R)
HLOUBKA ZAKLADU SE ZJSTI NA STAVBE. POVRCHOVOU CPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50) BARVE SHODNE SE Z Z
11 ZEWDNA KTERA BUDE Y MTE STAVAIC MK MUST BT RADVE ZHUTNEN STAVAIICM STAVEM | | :% ’§ @:\:NCELAR - 1;353 E\E/(R:AMICKA DLAZBA m - KERAMICKY SOKL V.100MM E)\EERNYESC zﬁeﬁsﬁﬁ% ZAKLADY
2. LEGENDA ZNACEK POZARNI OCHRANY JAKO: —\ax 1. DETALY VE STRESE BUDOU RESENY SYSTEMOVIMY POPLASTOVANTMI PLECHY SHODNMI S N4 % o] STREDISKO 277 BvC e - 5 :
JE VYPSANA V PBR KTERE JE NEDILNOU SOUCGASTI TETO DOKUMENTACE. KRYTINOU DLE TYPOVYCH DETALLU, DLE SN 73 3610 A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL : - -
13, ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN ZABEZPECIT ODKRYTOU STRESNI KONSTRUKCI ABY PRO DANY MATERAL, BARVA TMAVE SEDA RAL 7011 INZ5 gANCELAR + DISPECNK 15,21 PVC o Mve v ?gﬁﬁ%ﬁ%ﬁ SFT’}VB}EO 4
NEDOSLO K ZATECENI PRI REALIZAC STRESNIHO PLASTE A PRACI NA STRESE 12 ODVODNEN SKME STRECHY BUDE PROVEDENO WESIMI ZLABY A SVODY S NAPOJENIM 1N28 ATNA 8,04 KERAMICKA DLAZBA MvC - KERAMICKY SOKL V.100MM eZn 30x
13 SOUEASTI TETO DOKUMENTACE JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE 1N28 SPOLKOVA_MISTNOST 63,5 PYC MV - - _
E V' DOKUMENTACI NA GROVNI PRO VYRIZENI STAVEBNIHO POVOLENI. 1N29 KUCHYN 19,1 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
POZNAMKA — OBECN 14, ROZHRANI RUZNYCH MATERIALD POVRCHD PODLAHY V MISTE DVEKI JE SITUOVANO NA N30 CHODBA 34,75 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
- PODELNOU 0SU DVERNIHO KRIDLA. ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU N3 ZADVERI 2,38 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
. PRED ZAPOCETM STAVEBNCH PRACI NA STAVBE E NUTNE  PROVEST PRACOWI SCHUZKU ZA LET0U (SCHLUTIER).
;’Egj’&'}gs“ INVESTORA, DUDAVATELE A PROEKTANTA S GLEW VYJASKENT VSECH POSTUPD A ZAMERD 15, PRI TVORBE DRENAZNIHO SYSTEMU V ZADNEM PRIPADE NESMI DOUIT K PODKOPANI LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE LEGENDA POZNAMEK
2. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A CERTIFKOVANY. ZAKLADOVE SPARY. .
3. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI 16, OKNA BUDOU ODSAZENA OD SYSTEMOVE DRAZKY URCENE VYROBCEM STAVEBNIHO D101 PUDORYS INP — STAVAJCI STAV + BOURACI PRACE  1250x420 1:50 SV SVETLA VYSKA H.H.ZD. HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
DOUT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE MATERIALU (POROTHERM). TYTO DRAZKY BUDOU VYPLNENY PASKY TEPELNE IZOLACE XPS. D102 PUDORYS STRECHY—STAVAJICI STAV + BOURACT PRACE 1250%420 1:50 V.0. VYSKA OBKLADU SH.ZD.  SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY katastrdin GzemT: RADVANICE [715018]
INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEUICH ROZHODNUT TRNI: _ VWSKA PR X : H.H.0. HORNI HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU '
% " £ il o 0o 17 PARAPETY WNITRNE: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TLO,8MM. VYSKA PREDNI D103 BET A—A— STAVAJCI STAV + BOURACI PRACE 5944420 1.50 ohov svstem: S—JTSK
4 JUENY STAVBY PROT PROLEKT) LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEUNEHO SOUHLASU INVESTORA A HRANY 40MN. PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOCNI OSTENI 25M. xazh IS, ZAKLADOVA SPARA  SH.  SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU polohovy system: o=
PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJKTOVE DOKUNENTACE & 8 i D104 POHLEDY — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:100 &kovy svstém: BpV
5. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORENTACN. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE PRI REALIZACL BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE D RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY. D105 PUDORYS INP — NOVY STAV 12501420 150 v @ SKLADBY PODLAHOVICH KONSTRUKC Vyskovy system. Bp
6. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROVEKTU JSOU POUZE ORENTAENI A DODAVATEL JE POVINEN POVZT BARVA PARAPETNI DESKY BILA. ) ; 5 . xrew b VIZ. VYKRES D113 +0,000 = 236,000 CISTA PODLAHA 1.NP
MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROEKTU. 18, VNEJSI PARAPETY: BUDOU PROVEDENY Z MATERIALU PROTLACOVANY HLINIK AL MG 05 F D106 PUDORYS NP PRISTAVBA — NOVY STAV 594x950 1:50 i . .
7. SQUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN STAVBY ZPRACOVANE NA CROW 22 - F 25 (EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6). POVRCH ELOXOVAN (GAA/ EW A4/ D107 PUDORYS ZAKLADU - NOVY STAV 594x950 1:50 AZ @ SKLADBY. FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEM : M\ PROJEKCE GUNKA S.R.O.
: Bém%ﬁ’(ZREENAL(\ZASCTQVEEWPE%% P ———— EURAS) NEBO OPATREN PRASKOVYM LAKEM (GSB/ RAL). PARAPETY BUDOU DODANY D108 PUDORYS STRECHY — NOVY STAV 1300x594 1:50 5 SKLADBY STRESNICH KONSTRUKC g L;»”/ PROJCEKCE” A INZENTRSKA CINNOST VE' STAVEBNICTVI
: : " . /N HASIGSKA 617 EMALL: qunka@projekcequnka.
PRVKY STRESNI KRYTINY TAK, ABY BEHEM VSECH PROVADENYCH PRACI NEDOSLO K ZATECENI DO VCE"!E PROTHLUKOVE PODLOZKY (ENKOLI NEBO DELTA TRELA), KONCOVEK A KOTENICH D109 REZ A-A" - NOVY STAV 1250x420 1:50 A ‘ VIZ. VYKRES D111 :A 739 34, SENOV MOBIL: iuﬁzg(%pgg%ggzgf N
OBJEKTU PRVKD. BARVA?’ TglAvE SEDA RAL 7011. SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA A DRUHU D110 POHLEDY — NOVY STAV 5944420 1:100 P , :
OBKLADU V MISTE OKEN. ; ~
m BEVENE 19. U PODLAHOVICH KONSTRUKCI KOLEM STEN NUTNO VLOZT DILATAENI PASEK NA CELOU BH; SKLADBY STRESNICH KONSTRUK ; 210297 2 VIZ WKRES D116 swos STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
POZNAMKA - D KONSTRUKCE VKU PODLAHY. PASKY NUTNO CHRANT PE. FOLL DILATACNI PASKY — MRELON APOD SKLADBY FASADNICH/ A OBKLADOVYCH SYSTEMU 210x297 VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE
’ ‘ ‘ D113 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 210x297 N VIZ. VYKRES D114 NA UL TESINSKA 41 V OSTRAVE—RADVANICICH
20. PODHLEDY BUDOU PROVEDENY ZE SADROKARTONU TL. 12,5 MM (STANDARTNI, (i ) > :
1. DELKY REZIVA NUTNO UPRESNIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAW. NPREGNOVANE DESKY). PODHLED BUDE.ZAVESEN NA KOVOWCH PROFLECH (D D114 VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE 210x297 @ VIPISY PSV — KLEMPIRSKE PRACE
2. VESKERE NOVE DREVENE PRVKY POUZITE VE KONSTRUKCI ZASTRESENI TERASY MUS| KRIZICICH SE v JEDNE GROVNL VESKERE SPARY BUDOU PREBANDAZOVANY. D15 VYPISY PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297 VIZ. VYKRES D115 Cost: D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI
BYT RADNE VYSCHLE, ABY NEDOCHAZELO KE STATICKYM A TVAROVYM ZMENAM. D116 VYPISY PSV — WNITRNI DVERE 210x297 VYPISY PSV — ZAMEGNICKE PRACE
. . VESKERE TEPELNE IZOLACE (VODOROVNE | SVISLE) BUDOU PROVEDENY Z MINERALNI VATY Y ) V7 VKRES D117
3. DO DREVENYCH KONSTRUKC[ NESMI BYT POUZITO NECHRANENE DREVO. MIN. )\=0’04 W/mK TL. DLE PD, PODLAHY Z POLYSTYRENU EXPANDOVANEHO (EPS) D117 VYPlSY PSV - ZAMECN'CKE VYROBKY 210)(297 ‘ Vﬂ(l’e& PUDORYS 1NP PQ[STAVBA _ NOVY STAV
4. NOVE DREVO DODANE DO STAVBY DOPORUCUJEME VAKUOVE IMPREGNOVAT. . A7 ;
g SV T Sl NATE - URCENEM PRO PODLAHY VIZ. VYKRES SKLADBY FASADNICH SYSTEMU. SKLADBA PODHLEDOVICH K—cl
% VER oo, DRYOKAP HOUBAY 3 AL, CAPRKLAD BOCHET a8) o TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE
6. OSTATNI DREVENE KONSTRUKCE (POBITI, PODBITI, LATOVANI) BUDOU OPATRENY stoby.  PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE
NATERCM BASF PRINCE COLOR DECOTOP UNP ZABRANLICI ZAMODRAVAN REVA Objecnatel STATUTARN NESTO OSTRAVA, MESTSKY GBVOD RADVANICE A BARTOVICE
NEZADOUCIMU ZLOUTNUTI DREVNI HMOTY S VYSOKYM UV ABSORBEREM. TENTO NATER stody. TESINSKA 87,281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
JE POTREBNE POUZIT VZHLEDEM KE ZVOLENM FINALNIM NATEROVSM HMOTAM BASF. ~
KVALITA DREVENYCH KONSTRUKCI SI (SMJD). Odpovproj | N.G. JAKUB GUNKA
7. DREVO MUSI SPLKOVAT NORMAMI PREDEPSANE POZADAVKY NA PEVNOST A TUHOST Aotor: v
ATD. PRO NOSNE PRVKY KROVU MUSI BYT POUZITO ZVLAST POZADAVKY VYBRANEHO o INC.JAKUB GUNKA
DREVA DLE CSN 49 1531. Kresi: ~ ING.PAVEL PELKA
8. VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY DLE PREDPISU A PLATNYCH CSN, SN EN A — F—— -
SOUVISEJICICH PLATNYCH ZAKON MUSI BYT DODRZENY POZADAVKY NA BEZPECNOST omat: 59 4x1300 fslo kopie: — Cfslo vjkresu:
PRACE, OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI A EKOLOGI STAVBY. Dotum: 05 /2017
9. MUSI BYT DODRZENY PLATNE VYHLASKY A NARIZENI O ZACHAZENT S JEDY, OMAMNSM -
LATKAMI A ZIRAVINAM. Mefitko: 1 : 50
10. TVAR A DMENZE DREVENTCH PRWKO' STRECHY JS0U OZNAENY WZ D22, STATIOKE rwome 179 2018 —

Stupett:  DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY




