POL. | ZOBRAZENI POPIS CKESLK’ POZNAMKA
OPLECHOVANI NAROZI STRECHY =
MATERIAL: ROVINNE PLECHY Z POZINKOVANE OCELI S POVRCHOVOU -
N OPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50) Ex) ;
8E7 Z0BRAZENI BARVA:  SHODNA SE STAVAJICIM STAVEM =5 BEZ POZNAVKY

SCHEMA LEMOVANI JE POUZE ORIENTACNI, BUDE UZPUSOBENO DLE
REALNE SITUACE NA STAVBE (PRED VYROBOU BUDE ZAMERENO,
DELKA | SIRKA OPLECHOVANI) PRIPADNE BUDE POUZITO SPECIALNICH
PRVKU DANYCH VYROBCEM STRESNI KRYTINY.
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DELKA

BEZ ZOBRAZENI

OPLECHOVANI PROSTUPU POTRUBI STRECHOU

TYPIZOVANY PRVEK PRO PROSTUP POTRUBI ZTI, VZT A SPALINOVE
CESTY DN 100 AZ 160 MM

LEMOVANI JE POUZE ORIENTACNI, BUDE UZPUSOBENO DLE REALNE
SITUACE NA STAVBE (PRED VYROBOU BUDE ZAMERENO, DELKA |
SIRKA OPLECHOVANI) PRIPADNE BUDE POUZITO SPECIALNICH PRVKU
DANYCH VYROBCEM STRESNI KRYTINY.
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BEZ POZNAMKY

BEZ ZOBRAZENI

MEZISTRESNI ZLAB

MATERIAL: ROVINNE PLECHY Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU
TL. 0,6MM S POVRCHOVOU UPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP
COAT 50)

BARVA:  SHODNE SE STAVAJICIM STAVEM

12,85 M
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DELKA

BEZ POZNAMKY

@

SCHEMA DELKA PROFILU
M 1:100

3
24050 18 M

—STANDARD KLEMPIRSKYCH PRVKU

~MATERIAL: ROVINNE PLECHY Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. 0,6MM S POVRCHOVOU
UPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50), BARVA: TMAVE SEDA, RAL 7011
—SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA A DRUHU FASADNI UPRAVY V MISTE OKEN.

—~VNEJSI PARAPETY BUDOU OSAZOVANY PRI MONTAZI OKEN.

SCHEMATA PARAPETNICH PLECHU JSOU POUZE ORIENTACNI, BUDOU UZPUSOBENY DLE
REALNE SITUACE NA STAVBE (PRED VWROBOU BUDE ZAMERENO, DELKA | SIRKA PARAPETU)

(@]

BEZ POZNAMKY

STAVEBNI UPRAVY HASICSKE STANICE

WYPISY PRVKU PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY
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