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POZNAMKA — NOWY STAV POZNAMKA - TECHNICKY POPIS SPECIFIKACE MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
1. NA PROVEDENE NOVE VYZDIVKY BUDE PROVEDENA OMITKA VAPENOCEMENTOVA. V OZN. PODLAZI POPIS MISTNOSTI PLOCHA m2 PODLAHA STENY STROP POZNAMKA STAVAJICI KONSTRUKCE
PRéPf;DE NEHOM%OGENNI;-IO PODKLgD[U PO OKLEPANYCH OMITKACH NA POVODNICH 1. OBVODOVE ZDIVO A PRICKY BUDOU WZDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO INOL INP | OARATE 21073 BETONOVA MAZANINA Ve @ - _
STENACH SE UZWE OMITKA SANACNL. POUZITY MATERIAL - ZDNO POROTHERM ; Z
2. ROZHRANI RUZNYCH MATERIALO POVRCHU PODLAHY V MISTE DVER( JE SITUOVANO NA 5 WNITAN| STENY BUDOU PROVEDENY DLE. TECHNOLOGICKYCH PRAVDEL PRO POUTY 1N02 é CHODBA 3,6 KERAMICKA DLAZBA MVC o - KERAMICKY SOKL V.100MM ZELEZOBETONPVE KONSTRUKCE
P(g)DELNOU 0SU DVERNIHO KRI%LA, REQZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU " VATERIAL = 7010 POROTHERM 1N03 SKLAD 24,43 BETONOVA MAZANINA MVC ™ - - ZAKLADY, PRUVLAKY, POZEDNI VENCE
LISTOU TYPU SCHLUTTER (POPRIPADE PRAHEM). - ) Z Z _
3 STAVEBN OTVORY PRO ZARUBNE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VDY VETS NEZ SOU 3. CHELNE STENY BUDOU PRI VYZDIVANI PROVAZANY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL N4 | SKLAD ASPSl 14,62 BETONOV? MAZANINA___ MVC % _ 7 ?LET%TSV\/??}?F?EZQJNINA /PODKLADNI BETON/
JVENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VSKRESE. SIRKA BUDE VTSI 0 100 MM A DANEHO SYSTEMU PREVAZBOU NEBO VLOZENIM NEREZOVE KOTVY V KAZDE DRUHE LOINE 1N0S S | TECHNICKA MISTNOST 9,15 BETONOVA MAZANINA MVe - KERAMICKY OBKLAD V.2000MM Z . \
VYSKA 0 50 MM. ) ) . ) SPAFQE, NEBO POMOCI VYNECHANYCH KAPES VE ZDIVU. 1N06 SKLAD CHTS 12,59 BETONOVA MAZANINA MVC @ = - ‘ ‘ PUVODNI ROSTLY TEREN
4 RAMC‘T,OSCAZOVAN[ NZ?V/YCH VYPLNI 0T¥ORE NA ;ASADE MUSI [BYTTDODR%NY LINIE 4. DRAZKY A VYBRANI VE STENACH A PRICKACH BUDOU PROVEDENY DLE PRISLUSNYCH 1NO7 CHODBA 5,60 PVC Mve - |
PARAPETU () NADPRAZI /LINIE JSOU PATRNE V RAMCI PD. MUSI BYT DODRZENY ; - - .
VISKOUR OSAZEN] OTVORD NA FASAOL. 5 ;%C%OS%%H PII:?%AV[I)?/EE?EDI;TJE[:—(I)?J ?/YESTZE[?:\I/JU PROVEDENY VZDY VETSI NEZ JS0U o ST o e IDIVO Z TVARNIC KERAUICKYCH POROTHERM 40 T PROF
5. PARAPETY WNITRNL: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TL.O,8MM. VYSKA ‘ 1N09 GARAZE 1474 BETONOVA_MAZANINA MvC - - 1L 400 MM. CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROF]
PREDNI HRANY 4MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOCNI OSTENI UVEDENE JMENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VYKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 100 N0 VYSTROINI SKLAD 6,45 BETONOVA MAZANINA MVC - - EINE ¢
25MM. BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU WNITRNI MM A VYSKA O 50 MM ZDVO Z CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 30 PROF
: ' N1 DILNA 9,9 BETONOVA MAZANINA MVC - - N
OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY DLE VYBERU ARCHITEKTA A INVESTORA. 6. VESKERE PROSTUPY PODKLADNIM BETONEM (SVISLE PROSTUPY) BUDOU RADNE N2 SKLAD 66 BETONOVA MAZANINA VG N Z /TL. 300 MM /CELOPLOSNE NA TENKOWRSTVOU MALTU PTH PROFI
6. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 73 1901/NAVRHOVANI STRECH/, VODOTESNE A PLYNOTESNE UTESNENY. N3 CHODBA 7’6 CERAVICKA DLAZBA e CERAVICKY SOKL V. 100WM ZDIVO 7 CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 14 PROFI
CSN 73 3610 NAVRHOVAN! KLEMPIRSKYCH VVR0BK(/, CSN EN IS0 13788 (73 0544) 7. OPLECHOVANI PROSTUPU STRECHOU PRO 21, VZT BUDE PROVEDENO Z PLECHU - . : TSRV, /TL. 140 MM /CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROFI
TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH PRVKU. BAREVE. SHODNEHO S KRYTINOL. PRO SPOLOVANT PLECHU BUDGU POUSITY. NYTY A THEL N4 UKLIDOVA MISTNOST 1,85 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
7. OPLECHOVANI-VESKERE OPLECHOVANI, ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK v BARE KRYTINY : NIS EATNA 10.85 P\C W _ _ ZDIVO Z CHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 8 PROFI
BUDE PROVEDENO Z ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. : :
0,6MM S POVRCHOVOU GPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50), BARVE DLE 8. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S GSN 731901 /NAVRHOVANI STRECH/, 1N16 g CHODBA 441 PVC uve = - . éETTL()NgeAMM%EE#&PL/%%%EL%NE}%XR EX?QDM}ALJQUD}DQ? PReF
STAVAJCHO OBJEKTU. ) CSN 733610/NAVRHOVANI KLEWPIRSKTCH VYROBKU/, SN EN 150 13788 (730544) N7 SPRCHY 3,24 KERAICKA DLAZBA MVE = KERAMICKY OBKLAD Y.Z000MM 72 e vieesu '
B DOIDIKY STAVAICHO Z0IA PROIEDENY 2 FOROBETONOTYCH CHEL. TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCO A STAVEBNICH PRYKU, VCETNE VSECH N8 We Muzi 47 KERAMICKA DLAZBA Mve - KERAMICKY SOKL V.100MM ’
b e Py, VEDENY'Z KERAMICKTCH TVARNIC L. DLE PROEKTU NA WALTU PRO DOPLIKO (ZACHYTAVACE. SNEHU, PROSTUPKY ATD. N9 SATNA 15,01 PYC MVC - - o] TEPELNA 1Z0LACE STRECHY
10.  NOVE ZAKLADY SOUSEDICI S OBJEKTY BUDOU VE STEINE HLOUBCE JAKO ZAKLADY 9. OPLECHOVANI (ZLAI?Y, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK) BUDE PROVEDENO Z 1N20 POHOTOVOST 16,55 PVC MVC - - —ROLE Z/ MINERALNI VLNY ISOVER DOMO TL. 360 MM
STAVAJICICH OBJEKTU, NESMI DOUIT K PE)DKOPANI STAVAJICICH ZAKLADU. PRESNA 10.  ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU LINDAB PLX TL. 0,6 MM S INA g VELITEL POLICIE 9,8 PVC MVC - - ZELEZOVY BETON €25/30 XC1 + OCEL 10 505 (R)
HLOUBKA ZAKLADU SE ZJSTI NA STAVBE. POVRCHOVOU OPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50) BARVE SHODNE SE IN22 S|  KANCELAR POLICE 14,42 PVC MVC - - (VENEC A DESKA)
= ,
11 ZEMNA KTERA BUDE v MSTE STAVAIC! INKY MUS BT RADNE ZHUMIEN STAVAIICM STAVEM , N3 G| W 3,06 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM OBRYS ZDIVA NAD ZAKLADY
: : [Iﬂ AN 11, DETALY VE STRESE BUDOU RESENY SYSTEMOVYM! POPLASTOVANMI PLECHY SHODNTMI S N24 &K OLIcT STREDISKO 977 BYC MVC - -
JE VYPSANA V PBR KTERE JE NEDILNOU SOUCASTI TETO DOKUMENTACE. KRYTINOU DLE TYPOWCH DETAILU, DLE CSN 73 3610 A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL y — —
13 ZHOTOWITEL STAVBY JE POVINEN ZABEZPECIT ODKRYTOU STRESNI KONSTRUKCI ABY PRO DANY MATERIAL, BARVA TMAVE SEDA RAL 7011 :ﬁ gﬁ?ﬁimﬁ + DISPECING 188’02: ?E/(R) ACKA DLATEA m - CERAVICKT SO V00— == ?gl\[/)lﬁ%IZ%I}&AS%EK SFT/;VBéO s
NEDOSLO K ZATECENI PRI REALIZACI STRESNIHO PLASTE A PRACI NA STRESE 12 ODVODNENI SIKME STRECHY BUDE PROVEDENO VNEUSIMI ZLABY A SVODY S NAPOJENIM : - een Jux
NA LEZATOU DESTOVOU KANALIZACI V TERENU. 1827 SKLAD 7.92 BETONOVA NAZANNA WV = =
13 SOUCASTI TETO DOKUMENTACE JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE IN28 SPOLKOVA MISTNOST 63,5 ALY MVC - - _
POZ KA OBECNE V' DOKUMENTACI NA GROVNI PRO VYRIZENI STAVEBNIHO POVOLENI. 1N29 KUCHYN 19,1 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKT SOKL V.100MM
NAM - 14, ROZHRANI RUZNYCH MATERIALD POVRCHU PODLAHY V MISTE DVERI JE SITUOVANO NA N30 CHODBA 34,75 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
- PODELNOU 0SU DVERNIHO KRIDLA. ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU N3 ZADVERI 2,38 KERAMICKA DLAZBA MVC - KERAMICKY SOKL V.100MM
. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRAC NA STAVBE E NUTNE  PROVEST PRACOW SCHUZKU 7 LETOU (SCHLUTTER).
EE{}?&'}&S“ NVESTORA, DODAVATELE A PROIXTANTA $ CLEN WYSHENT VSECH POSTUPU A ZAERD 15. PRI TVORBE DRENAZNIHO SYSTEMU V ZADNEM PRIPADE NESMI DOJIT K PODKOPANI & NAM katastrdin Gzemi: RADVANICE [715018]
2. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A CERTIKOVANY. ZAKLADOVE. SPARY. LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE LEGENDA POZNAMEK polohovy systém: S—JTSK
3. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBUEKT, MUZE V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI 16, OKNA BUDOU ODSAZENA OD SYSTEMOVE DRAZKY URGENE VYROBCEM STAVEBNIHO - &kovi svstém: BoV
DOJT K ODCHYLCE 0D PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE MATERIALU  (POROTHERM). TYTO DRAZKY BUDOU VYPLNENY PASKY TEPELNE IZOLACE XPS D101 PUDORYS INP — STAVAJCI STAV + BOURACI PRACE 12504420 1:50 S.V. SVETLA VYSK HH.ZD.  HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY Vyskovy system:. Dp
INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V' PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTI 17, PARAPETY WNITEN: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TLO.6MM. VIKA PREDNI X V.0. VYSKA OBKLADU SH.ZD.  SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY £0.000 = 236.000 CISTA PODLAHA 1.NP
B £ SKUDE PISEIN « : BV, D102 PUDORYS STRECHY-STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1250x420 1:50 ) ) :
4. MENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO SOUHLASU INVESTORA A HRANY 40V, PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESEHEM PRES BOCNI OSTEN! 25WM HHO.  HORN HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE. : i D103 REZ A-A'- STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:50 75 ZAKLADOVA SPARA SH
5. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE PRI REALIZACI BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE OD RANU OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY. D104 POHLEDY — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594¢420 1100 > A
6. VESKERE NATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTACNI A DODAVATEL JE POVINEN POUZIT BARVA PARAPETNI DESKY BILA :
MATERIALY STENE NEBO LEPS KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROEKTU. 18.
7. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE NA UROVNI

(ZEMNIHO RIZENI A STAVEBNIHO POVOLENI.

8. DODAVATEL (REALIZACNI FIRMA PROVADEJICI PRACE) JE POVINNA ZAKRYT (ZABEZPECIT) STRESNI PLAST A
PRVKY STRESNI KRYTINY TAK, ABY BEHEM VSECH PROVADENYCH PRACI NEDOSLO K ZATECENI DO
OBJEKT

VYPIS PREKLADU, PRUVLAKU — PRO CELOU STAVBU
PREKLADY
POL.  OZNACENI

VELIKOST KS

A 2 x 1100

DELKA 1200 mm

—_

A 4 x POROTHERM KP7 + TI

DELKA 1250 mm 2
/3 4 x POROTHERM KP7 DELKA 1500 mm 7
/AN 4 x POROTHERM KP7 DELKA 2500 mm 3
/N 351240 DELKA 3900 mm 3
/BN 4 x POROTHERM KP7 DELKA 1250 mm 4
/N 3501100 DELKA 750 mm 3
3 x 1100 DELKA 1000 mm 1
/N 3 %1100

DELKA 550 mm 3

VNEJSI PARAPETY: BUDOU PROVEDENY Z MATERIALU PROTLACOVANY HLINIK AL MG 0,5 F
22 - F 25 (EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6). POVRCH ELOXOVAN (GAA/ EW A4/
EURAS) NEBO OPATREN PRASKOVIM LAKEM (GSB/ RAL). PARAPETY BUDOU DODANY
VCETNE PROTIHLUKOVE PODLOZKY (ENKOLIT NEBO DELTA TRELA), KONCOVEK A KOTEVNICH
PRVKD. BARVA: TMAVE SEDA RAL 7011. SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA A DRUHU
OBKLADU V' MISTE OKEN.
U PODLAHOVYCH KONSTRUKCI KOLEM STEN NUTNO VLOZIT DILATACNI PASEK NA CELOU
VYSKU PODLAHY. PASKY NUTNO CHRANIT PE FOLI. DILATACNI PASKY — MIRELON APOD.
PODHLEDY BUDOU PROVEDENY ZE SADROKARTONU TL. 12,5 MM (STANDARTNI, i
INPREGNOVANE DESKY). PODHLED BUDE ZAVESEN NA KOVOWYCH PROFILECH CD
KRIZICICH SE V' JEDNE OROVNL VESKERE SPARY BUDOU PREBANDAZOVANY.
VESKERE TEPELNE IZOLACE (VODOROVNE | SVISLE) BUDOU PROVEDENY Z MINERALNI VATY
M. A=0,04 W/mK TL. DLE PD, PODLAHY Z POLYSTYRENU EXPANDOVANEHO (EPS)
URCENEM PRO PODLAHY VIZ. VYKRES SKLADBY FASADNICH SYSTEMU.

19.

20.

NAVRH OPERNE ZIDKY VIZ D.2.1 STATIKA BETON

V ZAKLADECH POD NOVOU PRISTAVBOU BUDOU NA SVISLE POVRCHY
ZAKLADU UMISTENA KARI SIT 98-150mm A SIT BUDE ZATAZENA DO
PODKLADNIHO DESKY. UVAZOVANA PLOCHA KARI SITI #8 S OKY

150MM UMISTENA NA SVISLE POVRCHY SE ZATAZENIM DO PODKLADNI
DESKY- 651,82, BETON PRO ZAKLADY C20/25.

D105 PUDORYS INP — NOVY STAV

D106 PUDORYS INP PRISTAVBA — NOVY STAV
D107 PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV

D108 PUDORYS STRECHY — NOVY STAV

D109 REZ A-A" — NOVY STAV

D110 POHLEDY — NOVY STAV

D111 SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI

1250%420 1:50
594x950 1:50
594x950 1:50
1300x594 1:50
1250x420 1:50
594x420 1:100

210x297
D112 SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU 210x297
D113 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 2110x297
D114 VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE 210x297
D115 VYPISY PSV - KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297
D116 VYPISY PSV — VNITRNI DVERE 210x297
D117 VYPISY PSV — ZAMECNICKE VYROBKY 210x297

SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU

SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
VIZ. WKRES D113

SKLADBY FASADI}IIEH A OBKLADOVYCH SYSTEMU

P0)) A2 P0)
€09 42 €02

Az 803

VIZ. WKRES D1

SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI
VIZ. WKRES D111

VYPISY PSV — VNITRNI DVERE
VIZ. VYKRES D116

VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE
VIZ. VYKRES D114

VYPISY PSV — KLEMPIRSKE PRACE
VIZ. VYKRES D115

WYPISY PSV — ZAMECNICKE PRACE
VIZ. WKRES D117

AZ SKLADBA PODHLEDOVYCH K~CI

SDADISDISDIEIENEY

®
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PROJEKCE GUNKA S.R.O.

F PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
R HASICSKA 617 EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
: A 739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL TESINSKA 41 V OSTRAVE—RADVANICICH

st D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI

ROJEKCE GUNKA

Stavba:

Yees: PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV

misto TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE

stwy:  PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE
Objednatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE
stowy TESINSKA 87/281,716 00, OSTRAVA—-RADVANICE
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