REZ A-A

POZNAMKA - BOURACI PRACE

LEGENDA BOURACICH PRACI

LEGENDA MATERIALU — BOURACI PRACE

1.

U VSECH BOURACICH PRACI, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNE KONSTRUKCE,
JE NUTNY STATICKY DOHLED.

VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNYCH
PREDPISU A NOREM.

VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
PRI REALIZACI.

DRAZKY A VYBRANI BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PRISLUSNYCH
TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL. STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE NEBUDOU
OSLABOVANY.

KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 73 1901/NAVRHOVANI
STRECH/, CSN 73 3610 /NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN 1SO
13788 (73 0544) TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH
PRVKU.
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DEMONTAZ STRESNI KRYTINY VCETNE DREVENEHO BEDNEN[ DODRZOVAT
TECHNOLOGICKY POSTUP BOURACICH PRAC.

DEMONTAZ STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKNA, ROZMERU 1200x1500MM, VCETNE
VNEJSHO A VNITENHO PARAPETU. VYBOURANI PARAPETNIHO ZDIVA VE3KY
1300MM VCETNE ZAPRAVENI OSTENI,NADPRAZI MALTOU MVC

gEMQNTOVANI DESTOVYCH SVODU A ZLABU VCETNE UCHYCOVACICH HAKU, GEL
LABU.

) DEMONTOVANI STAVAJCIHO HROMOSVODU

VYBOURANI CASTI RAMPY, ROZMER 1200x1400 NA UROVEN HYDROIZOLACE.
BEHEM BOURACICH PRACI NESMI DOJIT K PORUSENI HYDROIZOLACNI VSTVY
PROVEDENI NOVE PODLAHOVE VRSTVY Z BETONOVE MAZANINY, VYSKY 250MM.

) DEMONTAZ VENTILACNICH MRIZI A VENTILATORU. ZAZDENI STAVAJICICH VETRACICH

OTVORU ROZMERU 500x800MM. ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 400MM SE
ZAPRAVENIM MALTOU MVC

) DEMONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE (SLOUPU, PROSTORYCH VYZTUH, NOSNYCH

PRVKD STRECHY, OCELOVYCH VRAT A PLOTU) VCETNE STRESNIHO PLASTE 7
VINITYCH DESEK. ROVNEZ SE ODSTRANI BETONOVA DESKY (NA CELE PLOSE
OCELOVE KONSTRUKCE) | ZAKLADY TECHTO KONSTRUKCI KTERE BY ZASAHOVALI
DO KONSTRUKCI BUDOUCI STAVBY.

ODSTRANENI BETONOVYCH PANELU 3x1x0,15m. VYSKA OCELOVE KCE V NEJVYSSIM
MISTE 4870MM V NEINIZSIM 4060MM

DEMONTAZ STAVAJICIHO KOVOVEHO PLOTU Z TRAPEZOVYCH PLECHU A PLETIVA
VCETNE OCELOVE BRANY A VSECH SLOUPKU A BETONOVYCH ZAKLADU

ODSTRANENI STAVAJICI ZUMPY (OBJEM 16M3) A PROVEDENI ZHUTNENEHO ZASYPU

DEMONTAZ POVLAKOVE KRYTINY Z ASFALTOVYCH PASU NA CELE PLOSE VCETNE
VYTAZENI NA ATIKU A DEMONTAZE MEZISTRESNIHO ZLABU
VYBOURANI OTVORU VE STENE TL. 150 MM, OTVOR 900x2050MM,

DEMONTAZ STAVAJCICH DVERI VCETNE OCELOVE ZARUBNE, NASLEDNE ZAZDENI
OTVORU 900x2050MM ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 300MM SE
ZAPRAVENIM MALTOU MVC

) VYBOURANI KERAMICKEHO OBLOZENI NA CELE DELCE STENY

) ODSTRANENI ASFALTOVE VOZOVKY v PRUJEZDU A KOLEM STAVAJICI OCELOVE
" KONSTRUKCE V OBJEMU CCA 2

gggﬁﬂRANl BETONOVE OPERNE ZIDKY DELKY 15,25M, HLOUBKA POD TEREN
ODSTRANENI ZAMKOVE DLAZBY VEETNE OBRUBNIKU. V MISTECH KDE SE
NEVYBOURAVA ZAMKOVA DLAZBA NA CELE PLOSE ALE JENOM CASTECNE SE
PROVEDE NOVY BETONOVY OBRUBNIK KOLEM STAVAJICI DLAZBY.

DEMONTAZ VENTILACNICH MRIZI A ZAZDENI STAVAJCICH VETRACICH OTVORU
ROZMERU 500x500MM, ZAZDENO PGROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE
ZAPRAVENIM MALTOU MVC

DEMONTAZ STAVAJICIHO OKNA, ROZMERU 1200x1200MM, VCETNE WNEJSIHO A
VNITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDENI, ZAZDENO
POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC
DEMONTAZ LUXFERD, ROZMERU 2000x1200MM, VCETNE WNEJSIHO A WNITRNHO
PARAPETU. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO POGROBETONOVYM ZDIVEM TL
500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC

DEMONTAZ STAVAJCIHO OKNA, ROZMERU 2350x1430MM, VCETNE WNEUSIHO A

VNITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO
POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC

) ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (KERAMICKA DLAZBA) VCETNE

LEPIDLA A SOKLOVYCH LIST PO CELE PLOSE MISTNOSTI

ODSTRANENI OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500MM
ODBOURANI HORNIHO BETONOVEHO KONUSU KANALU, OSAZENI NOVE SKRUZE +
OSAZENi NOVEHO KONUSU

VYBOURANI VENKOVNIHO OCELOVEHO ZABRADLI

ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC)ODSTRANENI OPADAVAJCI A
POPRASKANE OMITKY V MISTNOSTI CCA 50% PLOCHY — SO01

DEMONTAZ STAVAJICHO PLASTOVEHO OKNA, ROZMERU 1200x1500MM, VCETNE
VNEJSIHO A VNITRNHO PARAPETU. — 5001

VYBOURANI NOVEHO OTVORU ROZMERU 500x800(100) MM A OSAZENI NOVYCH

VENTILACNICH MRIZI VCETNE OSAZENI PREKLADU A ZAPRAVENI OMITEK MVC
VYBOURANI NOVEHO OTVORU ROZMERU 500x500(3050) MM A OSAZENI NOVEHO
VENTILATORU VCETNE OSAZENi PREKLADU A ZAPRAVENI OMITEK MVC

DEMONTAZ STAVAJCIHO PLYNOVEHO KOTLE
DEMONTAZ LUXFEROVYCH OKEN O ROZMERU 1800/1800
DEMONTAZ OPLECHOVANI ATIKY

) VYBOURANI OTVORU PRO PROSTUP POTRUBI VZT #160MM, NAD PREKLADEM
STAVAJICIHO OKNA POD STROPEM, PRESNA POZICE DLE PROFESE VZT

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE
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PUDORYS INP — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE  1250x420 1:50
PUDORYS STRECHY-STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1250x420 1:50
REZ A-A'- STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:50
POHLEDY — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:100
PUDORYS INP — NOVY STAV 1250x420 1:50
PUDORYS INP PRISTAVBA — NOVY STAV 594x950 1:50
PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV 594x950 1:50
PUDORYS STRECHY — NOVY STAV 1300x594 1:50

REZ A-A" — NOVY STAV 1250x420 1:50
POHLEDY — NOVY STAV 594x420  1:100
SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI 210x297
SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU 210x297
SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 210x297
VPISY PSV — FASADNI VYPLNE 210x297
VYPISY PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297
VYPISY PSV — WNITRNI DVERE 210x297
VYPISY PSV — ZAMECNICKE VYROBKY 210x297

POZNAMKA — OBECNE

1. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE  PROVEST PRACOW SCHUZKU ZA

Esg\%ﬂgm INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENI VSECH POSTUPU A ZAMERD

2. NA

STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A CERTIFIKOVANY.

3. VIHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI
DOJT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE
INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJCH ROZHODNUT.

4. IMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO SOUHLASU INVESTORA A
PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

5. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE PRI REALIZACL.

6. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTACNI A DODAVATEL JE POVINEN POUZT
MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROJEKTU.

7. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE NA UROWNI
UZEMNIHO RIZENI A STAVEBNIHO POVOLENI.

8. DODAVATEL (REALIZACNI FIRMA PROVADEJICI PRACE) JE POVINNA ZAKRYT (ZABEZPECIT) STRESNI PLAST A

PRVKY STRESNI KRYTINY TAK, ABY BEHEM VSECH PROVADENYCH PRACI NEDOSLO K ZATECEN DO
OBJEKTU

STAVAJICI KONSTRUKCE

JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
ZAKLADY, PROVLAKY, POZEDNI VENCE

BETONOVA MAZANINA /PODKLADNI BETON/

S| TL DLE VYKRESU

PUVODNI ROSTLY TEREN

- | BOURANE KONSTRUKCE VCETNE POPISU (1) AZ (30)

OKNA, DVERE, STENY

BOURANI DVERI VCETNE ZARUBNI
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BOURANE BETONOVE KONSTRUKCE, POPIS VIZ. JEDNOTLIVA OZNACENI
7 MONYEE)
—/ N7

7

PRIZDIVKA, DOPLNENI STAVAJICIHO ZDIVA, Z PGROBETONOVYCH CIHEL,
TL. DLE VELIKOSTI DOZDIVANE CASTI NA ZDICI MALTU PEVNOSTI 2,5MPa.
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PROSTY BETON — DOBETONAVKA NOVEHO NADPRAZI

LEGENDA POZNAMEK

SV
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SVETLA VYSKA H.H.Z.D.  HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY

VY3KA OBKLADU SH.ZD. SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
HORNI HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
ZAKLADOVA SPARA SH. SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU

AZ @ SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
VIZ. VYKRES D113

Az @ SKLADBY FASIONICH A OBKLADOVYCH SYSTEN
VIZ. WKRES D11

Az ‘ SKLADBY STREéNICH KONSTRUKCI
VIZ. WKRES D111

VYPISY PSV — VNITRN DVERE
VIZ. WKRES D116

WPISY PSV — FASADNI VYPLNE
VIZ. VKRES D114

VIPISY PSV — KLEMPIRSKE PRACE
VIZ. VYKRES D115

WPISY PSV - ZAMECNICKE PRACE
VIZ. VKRES D117

AZ ‘ SKLADBA PODHLEDOVYCH K—CI

katastréini dzemi: RADVANICE [715018]
polohovy systém: S—JTSK

viSkovy systém: BpV

0, OOO = 236,000 CISTA PODLAHA 1.NP

PROJEKCE GUNKA

;

PROJEKCE GUNKA S.R.O.
W PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI

HASICSKA 617 EMAIL:  gunka@projekcegunka.cz
739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487

sowo: STAVEBNI OPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH

¢t D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vikees: REZ A-A" — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE

Misto TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE

sty PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE

Objecnatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE

stavby:

TESINSKA 87,281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
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