PROJEKCE GUNKA

TECHNICKA ZPRAVA
B-SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Investor : Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice,
Tésinska 87/281, 716 00, Ostrava-Radvanice

Akce : Stavebni Upravy a pFistavba hasic¢ské stanice na
ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich

STUPEN : DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Vypracoval : Ing. Jakub Gurika

Zakazkové ¢islo 179/2016

Cislo piilohy : 179/2016-B

Datum : 05/2017
PROJEKCE GUNKA S.R.O. IC: 1508504
Sokolska 1907, 739 34 SENOV DIC: CZ 01508504
Email :sekretariat@projekcegunka..cz Bankovnispojeni: FIO BANKA

Tel.: +420 608 730 487 Cislo uétu: 2400393201/2010


mailto:sekretariat@projekcegunka..cz

B-Souhrnna technicka zprava
Stavebni Gpravy a piistavba hasiéské stanice a ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich
DPS

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Projektova dokumentace fesi hasi¢skou zbrojnici na p.¢.2102, k.u. Radvanice, kde bude rozsifena stavajici
kapacitné nedostacujici zbrojnice a ptistavba hasi¢ské zbrojnice bude napojena na stavajici rozvody vody
(Ovak) ptes stavajici objekt, a na spla§kovou kanalizaci ustici do nové budované Zumpy.

Tato dokumentace fesi Gzemni rozhodnuti (umisténi stavby) a také stavebni povoleni. Stavba je
umisténa na pozemcich p.¢. 2102, 2101/1 v k.b. ¢. 715018 Radvanice, okres Ostrava.

Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajici stavby hasi¢ské zbrojnice. Stavebni pozemek je dobie
pfistupny automobilem po komunikaci na p.¢. 3265/1ve vlastnictvi mésta Ostravy.

Staveniste je dobfe situovano a napojeno na komunikacni ptistupy z piijezdové komunikace.

Vhodna pro stavbu je svahovitost pozemku, dobré zakladaci podminky a pfistup ze stavajici
komunikace. Vzhledem k prostorovému uspotadani okolnich pozemki 1ze minimalizovat negativni ovlivnéni
okolnich domu v prib&hu stavby. Sjezd je v soucasné dob¢ jiz napojen na komunikaci, bude zachovan
stavajici.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky priizkum apod.),

Bylo provedeno (polohopisné a vyskopisné) zaméfeni prostor dotéenych stavbami a parcel a okolnich
budov s digitalnim vynesenim stavajiciho stavu technické infrastruktury (inzenyrskych siti) dle vyZadanych
stanovisek spraveu siti k existenci siti v jejich spravé ¢i vlastnictvi.

Zavér: Bylo provedeno osazeni stavby a zpevnénych ploch navaznosti na bezprostiednim okoli
stavby, inzenyrské sité a pozemni komunikaci s ohledem na UP (Gizemni plan) a dle pozadavki investora.

Jednd se o stavbu, na kterou se nevztahuji podminky stavebné historického priizkumu. Stavajici parcela
se nenachazi v pamatkové zong, neni kulturni pamétkou ani neni jinak chranéna, opatfena znacenim dle
jinych pravnich ptedpist.

Zavér: Stavba neni dotéena uvedenym vyétem mozné ochrany objektu.

Byla provedena odborna prohlidka stavebniho pozemku a stavby generalnim projektantem stavby, byla
provedena schtizka za pfitomnosti GP a investora stavby s cilem vyjasnéni vSech postupt a zdméra projektu.

Zavér: Byly ur€eny pozadavky investora a byly dohodnuty vécné vazby dila.

V ramci stavby nebyl proveden radonovy priizkum, stanoveni objemové aktivity radonu a stanoveni
propustnosti zemin.

Zavér: Nejednd se o prostory, které slouZi k trvalému pobytu osob, z tohoto hlediska neni prizkum
nutné provadét. Nejsou provedeny poZadavky.

Stavajici objekt a plochy dotéeny stavbou jsou v soucasnosti vedeny v ploSe "zastavéné plochy a
nadvofi". Z tohoto pohledu neni nutné fesit hydrogeologické posouzeni.

Zavér: Stavajici odvodnovaci systém bude zachovan.

ZAVER: ZE ZJI§TEN§:{CH OKOLNOSTI VYPLYVA, ZE NIC NEBRANI PROVEST
STAVBU TAK, JAK JE NAVRZENA V PROJEKTOVE DOKUMENTACI.

C) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma,
Zadna ochranna a bezpecnostni pasma zde nezasahuji. Budou dodrZzeny béZzna ochranna pasma kolem
stavajiciho i nové navrzeného vedeni inzenyrskych siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Pozemek leZi mimo zaplavové oblasti. Uzemi je oznadeno jako chranéné loziskové tizemi. Nachazi se
zde poddolované Gzemi (dle serveru www.geology.cz a dle portalu http://mapy.geology.cz/). Parcely

2
Cislo pfilohy 179/2016-B


http://mapy.geology.cz/

B-Souhrnna technicka zprava
Stavebni Gpravy a piistavba hasiéské stanice a ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich
DPS

p.¢.2102, 2101/1 v k. u. & 715018Radvaniceuse dle UP nenachazi v uzemi ohrozeném vystupy diilnich
plynt, v izemi nebezpeéném vystupy dilnich plyni, nebo v zaplavovych oblastech.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoll, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Stavba svym provedenim ani uZivanim nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba i
staveni§té jsou pfistupny z vlastniho pozemku, provadéni stavby nevyzaduje vstup na sousedni nemovitosti
(veSkereé stavebni prace budou probihat na vlastnim pozemku).

Piechodné zvySeni hluku a prasnosti po dobu vystavby bude v souladu s ptislusnymi hygienickymi
predpisy. Navrzena stavba nema vzhledem ke vzdalenosti k sousednim nemovitostem dopad na kvalitu
vnitiniho prostiedi sousednich nemovitosti z hlediska denniho osvétleni a proslunéni pobytovych mistnosti a
neohrozuje dodrZeni normovych hodnot. Stavebni pozemky a parcely maji spad umoziujici samovolny odtok
povrchovych vod. V ramci stavby ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL.
TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH* budou provedena opatfeni jako drenaze staveb v napojeni
na odvodnéni okoli dle PD v dalSich stupnich projektové dokumentace. Pii umisténi novych zpevnénych
ploch dojde k zasahu do odvodnéni a utraceni destovych vod z téchto ploch.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

V ramci provadéni dané stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace (opatfeni slouzicich k ozdraveni
zivotniho prostiedi). Vzrostla zeleii nebude stavbou dotcena.

Stavbou nebudou poskozeny zadné &asti flory ani fauny a stavby rovnéz nijak nenarusi krajinny rz této
oblasti. Stavba se nedotyka vodnich zdroji ani 1é¢ebnych prament

) pozadavky na maximdlni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce
lesa (docasné / trvalé),
V rdmci dokumentace nebylo Zadano o odnéti pidy ze ZPF. V rdmci stavby se nenachédzi pozemky
evidované v ZPF.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Stavba zohlediiuje vedeni v3ech siti (pfi provadénych pracich nedojde k dotéeni vedeni siti — viz
vyjadieni o existenci siti) a prace bude provadét s nejvyssi opatrnosti (napt. vykopové prace budou probihat
ruéné, atd.)

Staveniste je na vlastnim pozemku, na kterém bude rovnéz zafizeni stavenisté. Pro pfipojeni stavby na
inZenyrské sité je nutné ziidit stavenistni rozvadéée. Dodavatel stavby si odbéry zajisti smluvné s majitelem
nemovitosti nebo zastupcem investora (popt. s dodavatelem siti). Napojeni na dopravni infrastrukturu bude
pomoci nové vybudovaného sjezdu z pozemku investora na mistni komunikaci.

Pro bezpecnost prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich je tieba dodrZovat ustanoveni
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. ,,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich.* ve znéni pozdéjSich predpist (v platném znéni), vyhlaSek souvisejicich, nahrazujicich
nebo dopliujicich.

Je tfeba vénovat zvySenou pozornost na dodrzovani v§ech norem ochrany Zivotniho prosttedi se zvlastni
pozornosti na hlu¢nost a prasnost. Budou pouZzivany stroje nepiekracujici hygienické limity. Pracovni sména
je dle POV predpokladana v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00.

Stavba vyzada pielozku stavajicich siti — prelozku stavajici plynové piipojky.

Napojeni na zdroj vody a elektrickou energii bude realizovano ze stavebniho rozvadéce a bude zde
umisténo i socialni zazemi pro délniky na stavbe.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

~~~~~

docasné investice.

B. 2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Ugel uzivani stavby, zékladni kapacity funké&nich jednotek

V ramci akce ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH” bude postaven objekt slouZici jako hasi¢ska zbrojnice pro dobrovolné
hasi¢e obce JPO Il o jednom nadzemnim podlazi, nepodsklepeny. Objekt bude zalozen na zakladovych
pasech, stény tvoieny tvarnicemi POROTHERM. Stiecha Sikma, nosna &ast stiechy tvofena dievénymi
ptihradovymi vazniky. Uroven podlahy zvolena na kété £0,000. Piistavba bude zateplena EPS v tl. 160mm.
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Soklové zdivo bude zatepleno XPS tl.100mmopatieno smési probarvenych kaminki- marmolit. Déle bude
zateplen podhled a to mineralni vatou tl. 360mm i podlaha na terénu, dle hodnot pozadovanych CSN 730540-
2 Teplena ochrana budov.

Cely objekt hasi¢ské zbrojnice bude vymalovan shodnymi barvami jako jsou navrzeny na pristavbé.
Nova barva na celém objektu hasiéské zbrojnice tedy bude: piskova, Sedd az antracitova. (pocitat
s ptiplatkem za sytost barev) Tim dojde ke sjednoceni stavajici a nové ¢asti objektu.

Zakladni Udaje o kapacité stavby:

e  Nejvétsi pidorysné rozméry nové pristavby jsou:
cca 19,86x14,3m
Rozmeéry krytého skladu techniky pak: cca 14,3x4,9

e  Zastavéna plocha: pivodni 535,05 m% nové celkova zastavéna 919,7 m2. UZitna plocha nové
celkem 788,97 m?.

e Maximalni vySka budovy: +6,430 m (hfeben) nad projektovym pocatkem

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - vzemni regulace, kompozice prostorového resent,

Navrzené feSeni neméni stavajici urbanistickou strukturu \izemi. Parcela p.¢. 2102 , 2101/1 v ¢asti, kde se
nachazi stavba, je uréena UP jako plocha ,,plochy smisené — bydleni a sluzby*, vyskové hladina max. 3
nadzemni patra

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reSeni.

Navrzené feSeni negativné neméni stavajici architektonické hodnoty utvateni tizemi.

Avrchitektonickym tcelem stavby:“STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH* je funkéni dispoziéni a tvarové feseni objektu.
Samotny jednoduchy obdélnikovy tvar pudorysu a dispoziéni umisténi mistnosti vychazelo z orientace
k pfijezdové komunikaci a také ke svétovym stranam a tim k lep$im tepelnym ziskiim objektu, rovnéz
strohost tvaru je lepSi z hlediska feSeni tepelné technickych detailti. Vzhled a vySka objektu zaroven vychazi
z okolni zastavby, kterou tento objekt nenaruSuje, naopak do okolni krajiny zapada. Limitni hodnota 3
nadzemni podlazi je splnéna, objekt ma hieben ve vysce +6,430 m a je jednopodlazni.

Umisténi stadni pro automobil se nachazi vedle objektu ze severozapadni strany, odpovida
nejvhodnéjsimu pfijezdu na pozemek ze stavajici pozemni komunikace, poskytuje zde misto pro stani 16
osobnich automobild. Rozméry stavajiciho objektu 14,55x16,50 m. Rozmér nové piistavby 19,86x14,3, kryty
sklad techniky cca 14,3x4,9. Vyskova urovein +0,000 je volena na urovni podlahy v 1.NP.Obvodové
konstrukce nového objektu jsou navrzeny z tvarnic POROTHERM. Z exteriérové strany je jako oplasténi
pouzito cetris desek, nebo je volena silikonova omitka. Objekt je zateplen EPS tl. 160mm V misté kontaktu
s terénem je pouZito XPS izolace tl. 100 mm. Objekt je zastfeSen Sikmou stiechou.

Barevné provedeni objektu je v odstinech piskové, Sedé aZz antracitové. NavrZzena omitkovina na fasadé
je silikonova v piskové barve, sokl domu proveden ze smési barevnych kaminkt-marmolit, barva $edo ¢erna.
(pocitat s ptiplatkem za sytost barev)

Vyplné otvorl plastové okna a dvete vnéjsi ram v barevném provedeni bila, vnitini ram bily. Okenni
vypli je tepelné izolaéni dvojsklo s vysokou hodnotou tepelného odporu. Oplechovani a veskeré klempitské
vyrobky voleny v podobném odstinu tmavé $edé barvy, RAL 7016.

Cely objekt hasi¢ské zbrojnice bude vymalovan shodnymi barvami jako jsou navrzeny na pfistavbé.
Nova barva na celém objektu hasi¢ské zbrojnice tedy bude: piskova, Seda az antracitova.

B. 2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Dispoziéné je hasi¢ska zbrojnice navrZena tak, aby mohla byt Géelné uzivana. Jednotlivé mistnosti na
sebe v interiéru vzajemné provozné navazuji. Dispozice objektu je FeSena tak, Ze se v 1.NP nachazi garaze
pro hasi¢ska vozidla a zdzemi pro hasice, sklady, technickou mistnost a chodbu.

V rémci stavby se nevyskytuje technologie vyroby.

B. 2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Bezbariérovost se nefesi, netyka se stavby.

Jednéd se o stavajici stavbu bez nutnosti fesit tuto problematiku v souladu s vyhlaskou ¢.369/2001 Sb.,
protoZe stavba nebude uZivdna osobami se sniZzenou, nebo omezenou schopnosti pohybu. Technické
pozadavky na bezbariérové uzivani stavby nebudou feseny.
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B. 2.5 Bezpecnost pti uzivani stavby

Jedna se zejména o zajisténi bezpecnosti osob a majetku pfi zplisobeném pozaru v objektu.

Stavba je navrzena a provedena takovym zpusobem, ze pii jejim uzivani a provozu nebude vznikat
neptijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani.

Stavba neni navrzena a postavena tak, aby byla zohlednéna pfistupnost pro osoby se zdravotnim
postizenim a pouziti témito osobami (stavba nebude takovymi osobami uZivéna).

Smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také obé ceska natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. i ¢.
190/2002 Sb. definuji zakladni pozadavek na rizika a bezpecnosti ve stavbé po dobu jeji Zivotnosti:

Riziko | A: Pady nasledkem uklouznuti

Riziko | B: Pady nasledkem zakopnuti/klopytnuti

Riziko I C: Pady zptisobené vyskovymi rozdily a nahlymi poklesy

Riziko II. Pfimé narazy

Riziko I11. Popéleni

Riziko IV. Usmrceni a Urazy elektrickym proudem

Riziko V. Vybuchy

Riziko V1. Nehody zptsobené pohybujicimi se vozidly

V3echna tato rizika byla brana v Gvahu a jsou zapracovana do projektu. Stavba: “STAVEBNI UPRAVY
A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH“spliiuje
podminky bezpecnosti pti uzivani.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reSeni,
b) konstrukcni a materidlové reseni,

SO01 - STAVAJICi HASICSKA ZBROJNICE

V ramci akce ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA
41 V OSTRAVE-RADVANICICH* budou provedeny stavebni prace na stavajicim objektu hasi¢ské
zbrojnice. Stavajici zbrojnice je v dobrém stavu, z hlediska dispozice a mensich technickych poruch je vSak
nedostacujici a je potieba tyto poruchy fesit a rozsitit stavajici hasi¢skou zbrojnici. V soucasné dobé se jedna
o jednopodlazni nepodsklepeny objekt o rozmérech cca 41x14,6 m. Stfecha nad stavajicim objektem je
kombinaci S§ikmé valbové a ploché stiechy. Obvodovy plast’ tl. 300 mm, zdény se zateplenim 150mm, Pod
obvodovymi zdmi budou provedeny zakladové pasy tvorici zarovefi op&mou sténu z betonu C20/25. Pii
rekonstrukci nebude stavajici ¢ast objektu zatizena novou konstrukei.

V ramci rekonstrukce, bude provedeno odstranéni povrchovych vrstev, které jsou nerovné, popraskané a
nesoudrzné (n&Slapna vrstva v celé ploSe mistnosti a omitka odhad 50% puvodni plochy) v ¢asti objekt (viz.
PD), odstranéni hydroizolacniho souvrstvi na ploché stfese z diivodu jeji nefunkénosti a zatékani do objektu
(zaznaceno v PD). Bude odstranéna i ¢ast stfe$ni konstrukce valbové stfechy nad stavajicimi garazemi aby
bylo mozné dopojit novou stiesni konstrukei (a nasledné doplnéna) a tim spojit stavajici a novou ¢ast objektu
v jeden uceleny objekt. V obvodové sténé bude dle zakresu v PD vybourén otvor v obvodové zdi slouZici
jako vstup do nové pristavby. Je tfeba dodrzovat technologicky postup bouracich praci. Bude vybouran otvor
ve vnitini stén¢ pro umisténi dvefi a jedny dvefe budou po odbourani zarubni zazdény. Vyboura se cast
stavajici rampy v objektu aby se zajistil komunika¢ni prostor pro nové vytvorené dveini ktidlo spojujici
stavajici a novou cast objektu. Dojde k vyméné stavajiciho kotle, ktery je za hranou zivotnosti a nema
potiebnou kapacitu pro pripojeni nové piistavby. Rovnéz dojde k rozd€leni vytapéni, kdy noveé navrzeny
kotel v piistavbé bude vytapét piistavbu i East stavajiciho objektu (viz. profese UT) a novy kotel osazeny
misto stavajiciho bude vytapét stavajici ¢ast objekt. Dojde tak k efektivnéj$imu provozu v celém objektu.

Zarovenn dojde k vybourdni asfaltové vozovky v prijezdu a v prostoru pied stavajici kovovou
konstrukei, ktera se bude rovnéz bourat. Vybourani je nutné, aby bylo mozné zalozit novy objekt a zajistila
se dostate¢na tnosnost podlozi. V rdmci bourdni ocelové konstrukce budou vybourany ocelové sloupy,
vzpéry, vyztuhy, stie$ni kovové nosniky spolu s krytinou z vinitych desek. Dale budou odstranény betonové
panely uloZené pod ocelovou konstrukci. Dojde k zasypani stavajici Zumpy a vystavby nové protoze stavajici
zumpa je umistnéna pied nové budovanym vjezdem a je provedena jako nepojizdna. Opatieni které by
umoznili aby byla Zumpa pojizdna by byly drazsi nez vybudovani nové zumpy. Odstrani se zdmkova dlazba
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a hrany kde se bude zdmkova dlazba zachovéna se osadi novymi obrubniky. Odstrani se kovovy plot v¢etné
branky a brany nové bude v téchto mistech vjezd do dvou garazi.

V ramci provedeni nové piijezdové cesty se odstrani velka &ast opérné betonové zidky spolu s kovovym
zabradlim. Odstrani se ¢ast okapového chodniku kolem objektu Skoly. Tyto bouraci prace jsou nutné z toho
diavodu aby bylo mozné vyskové propojit novy vjezd se stavajicim a zajistit poloméry otaceni vozidel.

Na stavajicim objektu bude provedena nova hydroizolacni vrstva z folie. Stfecha plocha s atikou,
hydroizolace ve formé& folie PVC PROTAN GT 2,4mm, odvodnéni vn¢ dispozice pomoci mezisttesniho
zlabu vedeného pfes atiku a napojeného na svod. Bude provedena nova naslapna vrstva v chodbé tvofena
lepidlem na keramickou dlazbu a keramickou dlazbou a ve spolkové mistnosti pak tvofena samonivelacni
stérkou, lepidlem na PVC a novou vrstvou PVC . Naslapna vrstva protiskluzova, mrazuvzdornd dlazba.
Rovnéz budou provedeny nové omitky a vymalba ve spolkové mistnosti a na chodbé.

Cely objekt hasicské zbrojnice bude vymalovan shodnymi barvami jako jsou navrzeny na pfistavbe.
Nova barva na celém objektu hasicské zbrojnice tedy bude: piskova, Sedd az antracitova. (pocitat
s ptiplatkem za sytost barev) Tim dojde ke sjednoceni stavajici a nové ¢asti objektu.

Vedle objektu (na severni strané stavajiciho objektu viz PD)se umisti novy kapotovany diesel agregat
ktery bude zasobovat vybrané technologie a ¢asti objektu v ptipadé vypadku proudu. Stavajici agregat je za
hranou Zivotnosti a s novou ptistavbou vznikne poZadavek na dopojeni novych zasuvek a jinych technologii.
Prostupy pro jednotlivé profese vedouci pies plochy kde budou umistény obklady se provedou jesté pred
zhotoveni téchto obkladii. V pripadé pozadavkl na umisténi prostupu pies stavajici obklady se otvor pies
obklad a sténu vyfeze za pomoci diamantové vrtaci korunky vhodného priméra a délky dle pozadavku na
velikost prostupu a typ stény.

Vsechny prostupy profesi pres zdéné konstrukce budou zapraveny sadrovou omitkou u novych omitek a
vapenocementovou omitkou u stavajicich omitek. A nasledné se na né€ provede natér ve shodné barveé s
okolnim podkladem.

Pti prostupu potrubi podlahovou konstrukci se toto potrubi obali izolaci z miralonu aby se umoznila
dilatace a nasledné se doteze (dolozi) podlahova naslapna vrstva kolem potrubi. V ptipadé prostupu potrubi
ptes hydroizola¢ni vrstvu je tfeba dikladné zaizolovat potrubi, aby zde nedochdzelo k zatékani vody
ptipadné osadit prvky (zatky, t€snéni) které zajisti tésny prostup.

Pro zachovani spravné funkce parozabrany umisténé v podhledech musi byt veskeré prostupy pies
parozabranu peclivé utésnény. Prostup potrubi vedouci pies sadrokartonové desky se zapravi trvale pruznym
tmelem v barvé shodné s podkladem.

Prostupy stfechou se zaizoluji tepelnou izolaci a nad stfechou se osadi vhodny klempitsky prvek a
doplni se hydroizolace tak aby se vytvoril vodotésny spoj a nedochazelo k zatékani vody do stfesniho plaste.

Prostupy svislymi nosnymi konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili
Unosnost a stabilitu nosnych konstrukci. Prostupy, prirazy, navrtavky i drazky je tieba fesit dle
technologickych pravidel vyrobce pro dany material. Prostupy je nutné zapravit (vratit do ptivodniho stavu )

Nutno vynechat prostupy pro inZenyrské sit¢ (lezaté rozvody kanalizace, vodovodni pfipojky, elektro
ptipojky, rozvody pro TC, apod.). Veskeré prostupy zaklady a zékladovou deskou je nutné dobie utésnit
trvale pruznym tmelem.

SO02 - PRISTAVBA HASICSKE ZBROJNICE

Nov¢ bude ke stavajicimu objektu pfistavén objekt o jednom nadzemnim podlazi, nepodsklepeny.
Objekt bude zdény v systému POROTHERM 40PROFI (obvodové zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu
PTH, POROTHERM 30PROFTI (vnitini nosné zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu PTH a pfickami
POROTHERM (nenosné vnitini pficky tl. 80 a 140 mm). Pod obvodovymi zdmi budou provedeny zakladové
pasy tvorici zaroven opérnou sténu z betonu C20/25 podkladni deska tl. 150 mm bude vyztuzena KARI siti
6/100-6/100 mm pii hornim i dolnim lici. Nové bude provedena opérna zidka pro nové zpevnéné plochy
z betonu C30/37 viz D.2.1 Statika-beton. Stfecha Sikma(vyska hiebene +6,430). Nosna konstrukce stiechy
bude tvofena dfevénymi piihradovymi vazniky. Strop nad 1.NP bude tvofen sadrokartonovym podhledem
zavéSenym na nosnou konstrukeci krovu a bude zateplen 360cm minerdlni vaty. Okna a vchodové dvere
budou plastové, Sestikomorové profily, termoizolaéni dvojsklo plnéné argonem Ug=1,1 W/m?K.
Oplechovani vné&jsich parapetli a atiky z protlacovaného hliniku s eloxovanym povrchem ¢i povrchem
opatienym praskovym lakem. Vnitini parapety plastovy PVC profil.

Zatepleni obvodovych stén kontaktnim zptisobem pomoci pénového polystyrénu tl. 160 mm, omitka
silikonovd DRYVIT v barvé piskové, Sedé aZ antracitové.
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Objekt bude objekt rozsifen o velikost cca 19,86x14,3m, vyska hiebene nové stiechy +6,430 a kryty
sklad techniky o velikosti cca 14,3x4,9. Dispoziénim rozsifenim vznikne prostor pro nové garaze — celkem 2,
sklad chts, technicka mistnost, sklad sps, chodba se vstupem do objektu a skladem.

Venkovni zastieSeni bude provedeno z dievénych ptihradovych vaznikii viz. D.2.2.statika dievo jako
nosnou konstrukci budou tvofit ocelové sloupu priméru 140mm s povrchovou tupravou odolnou vaci
povétrnostnim vlivim a to minimalné ve dvou vrstvach zakladniho natéru a minimalné jednou vrstvou
v barvé dle vybéru investora. Rovnéz se provede oploceni této venkovni ¢asti véetné osazeni dvou vrat viz
PD.

Vénce budou provedeny ze Zelezobetonu, kdy beton bude téidy B25/30 s oceli B500, 8x?12, timinky
?6 po 250mm. Vénce jsou umistény nad v§emi nosnymi sténami nové piistavby.

Soucasti jsou vnitini rozvody vody, splaskové kanalizace, elektfiny a vytapéni.

Prostupy pro jednotlivé profese vedouci pies plochy kde budou umistény obklady se provedou jesté
pfed zhotoveni téchto obkladd. V pfipadé pozadavkl na umisténi prostupu pies stavajici obklady se otvor
pies obklad a sténu vyfeze za pomoci diamantové vrtaci korunky vhodného priméra a délky dle pozadavku
na velikost prostupu a typ stény.

Vsechny prostupy profesi ptes zdéné konstrukce budou zapraveny sadrovou omitkou u novych omitek a
vapenocementovou omitkou u stavajicich omitek. A nasledné se na né provede natér ve shodné barvé s
okolnim podkladem.

Pii prostupu potrubi podlahovou konstrukci se toto potrubi obali izolaci z miralonu aby se umoznila
dilatace a nasledn¢ se doteze (dolozi) podlahova naslapna vrstva kolem potrubi. V pripadé prostupu potrubi
pfes hydroizolaéni vrstvu je tfeba dikladné zaizolovat potrubi, aby zde nedochazelo k zatékani vody
ptipadn¢ osadit prvky (zétky, t€snéni) které zajisti tésny prostup.

Pro zachovani spravné funkce parozabrany umisténé v podhledech musi byt veSkeré prostupy pies
parozabranu peclivé utésnény. Prostup potrubi vedouci ptes sadrokartonové desky se zapravi trvale pruznym
tmelem v barvé shodné s podkladem.

Prostupy stfechou se zaizoluji tepelnou izolaci a nad stfechou se osadi vhodny klempifsky prvek a
doplni se hydroizolace tak aby se vytvoril vodotésny spoj a nedochazelo k zatékani vody do stfesniho plaste.

Prostupy svislymi nosnymi konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili
unosnost a stabilitu nosnych konstrukci. Prostupy, prirazy, navrtavky i drazky je tfeba fesit dle
technologickych pravidel vyrobce pro dany material. Prostupy je nutné zapravit (vratit do ptivodniho stavu )

Nutno vynechat prostupy pro inzenyrské sité (lezaté rozvody kanalizace, vodovodni piipojky, elektro
piipojky, rozvody pro TC, apod.). Veskeré prostupy zéklady a zékladovou deskou je nutné dobie utdsnit
trvale pruznym tmelem.

Zastavéna plocha: pivoedni 535,05 m?, nové celkova zastavéna 919,7 m2. UZitna plocha nové
celkem 788,97 m’.

Pristavba hasi¢ské zbrojnice bude napojena na stavajici rozvody vody (Ovak) pies stavajici objekt, a na
splaSkovou kanalizaci stici do nové budované Zumpy a také napojeny na stavajici destovou kanalizaci
vedouci na ulici Havlaskova a nasledné zaisténa do vodniho toku Lucina. MnoZstvi dest'ovych vod
nebude zvétSeno a nebude zhorSena jejich kvalita.

SO03 ZPEVNENE A MANIPULACNi PLOCHY

Zpevnéna asfaltova plocha celkem 253,87 m?. Navrzeno dle technické specifikace vyrobce pro pojezd
vozidel hasi¢skych vozidel. Pokladka bude provedena do obrubniku tl. 80 mm. Dlazba musi byt ve spadu od
domu a to min 1,5%. Kolem zpevnénych ploch budou umistény obrubniky. Zpevnéna plocha ze zamkové
dlazby celkem 16,96 m?.

P06 - ZPEVNENA PLOCHA - ASFALTOVA VOZOVKA

-ABS 1II asfalt sttednézrny 40 mm

-OKS I obalované kamenivo stfednézrny 80 mm
-mechanicky zpevnéni kamenivo 150mm

-SD stérkodrt’ 150mm

Celkova tl. 420mm

Cislo pfilohy 179/2016-B



B-Souhrnna technicka zprava
Stavebni Gpravy a piistavba hasiéské stanice a ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich
DPS

P07 - ZPEVNENA PLOCHA DO 1,5t - CHODNIK

-Dlazba 60mm

-lozna vrstva 4-8mm tl. 40mm
-kamenivo 8-16 tl. 150mm
-kamenivo 32-63 tl. 100mm
-kamenivo 0-63 tl. 100mm
-ptvodni terén 45MPa

Vykopové préce v ramci celé stavby budou probihat dle platnych norem a bezpe¢nostnich piedpisi.
Planovany objem nasypt pro SO03 je 45,5m”>,

SO04 - VNEJST CAST VNITRNIHO VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE + ZUMPA

Splaskova kanalizace z objektu pfistavby je svedena do nové navrzené akumulani jimky
splaSkovych vod o uZitném objemu 16,3 m3. Jimka je navrZena jako plastova kruhovd nadoba urlena
k obetonovani o rozmérech d=3430mm a h=2670mm

Soudasti objektu je venkovni splaskova kanalizace PVC-KG DN150 v délce 18,5m, kterd odvadi
splaSkové vody ze stavajiciho objektu SOOQL. Stavajici svodna kanalizace z objektu SOO01 bude ptepojena na
novou trasu u hrany objektu.

Objekt ptistavby SO02 bude napojen na novou Zumpu piipojkou DN150 v délce 2 m. Na spojeni
vétve splaskové kanalizace z objektu SO01 a objektu SO02 bude osazena plastové revizni Sachta DN315.
Splaskovéa venkovni kanalizace v aredlu je navrzena z potrubi PVC KG SN8 DN150 celkové délky 20,5 ve
spadu min. 2%.

Splaskové vody jsou svedeny do akumulacni jimky. Do siti technické infrastrukry nebude
zasahovano.

Ulozeni kanaliza¢niho potrubi, zemni prace:

Potrubi kanalizace bude ulozeno v celé délce na podsypu a obsypu z téZzeného pisku v pfedepsané tloust'ce.
Dno vykopt bude peclivé vyrovnano. Zasyp bude proveden ve volném terénu vykopovym materialem.
Zemni prace pii vystavbé se budou provadét podle platnych bezpeénostnich predpist, vyhlasek a nafizeni
vlady, zejména Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., ¢. 363/2005 Sb., Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti
prace pii stavebnich pracich a ostatnimi dopliujicimi pedpisy v platném znéni a podle norem napt. CSN 73
3050, CSN 73 6005.

Pfed zahajenim praci se musi zajistit vytyCeni vSech podzemnich zafizeni, v ptipad¢€ kiizeni vybranych siti v
predstihu kopanymi sondami.

Zemni prace budou spocivat hlavné ve vykopu ryh, ve zpétném zahozu a uvedeni povrchu do pivodniho
stavu. Vytézenad zemina bude ulozena podél ryhy, vytlacena kubatura zemina na trvalou skladku, kterou si
zajisti dodavatel stavby.

Vykopy v soudrzné zemin€ se musi pazit od hloubky 1,3 m v zastavéném tizemi a od 1,5 m v nezastavéném
Gzemi.

Zemni prace v mistech kiizeni a soubéhil s jinymi podzemnimi sit€émi budou provadény rucné. Podrobnosti
viz. ptislusné Technické zpravy

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Konstrukce objektu jsou navrzeny a posouzeny s ohledem na zajisténi dlouhodobé spolehlivosti a
funk¢nosti stavby v pribéhu uzivani. Pii vypoctu jsou konstrukce posouzeny na mezni stavy Unosnosti a
pouZitelnosti.

Z charakteru stavby vyplyva, Ze nosné konstrukce vyhovi a nedojde ke zficeni stavby, ¢i jeji ¢asti.
Navrzené nosné konstrukce vykazuji mensi pretvoreni, nez ptipousti piislusné CSN a nebude mit za nasledek
poskozeni jinych ¢asti stavby, technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni.

Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH” je vystavéna znavrzenych konstrukci, které jsou doloZeny statickym
vypoctem v ¢asti D.2....
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Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit odkrytou stfesni konstrukci aby nedoslo k zatéceni pii realizaci
stfeSniho plasté a prvku stie$ni konstrukce (prostupy apod.).

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
a) technické reseni,
Ve stavbé se nenachazi a nebudou se nachazet technologicka zatizeni.
b) wycet technickych a technologickych zarizeni.
Ve stavbé se nenachazi a nebudou se nachazet technologicka zatizeni.

B. 2.8 Pozarné bezpe¢nostni reSeni

a) rozdéleni stavby a objektit do poZarnich usekai,
Stavajici objekt a jeho pfistavba byly rozdéleny do pozarnich usekd v souladu s Vyhl.MV €.
23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a podle CSN 73 0802 a CSN 73 0804.

Drobné stavebni Upravy stavajici ¢asti objektu, bez zmény uzivani, byly vyhodnoceny z
hlediska pozarni bezpe¢nosti jako zména staveb skupiny | podle CSN 73 0834 a v souladu s
Vyhl. MV €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhodnoceni dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834:
a) ke zvy3eni pozarniho rizika nedochazi
b) unikové cesty nejsou dotceny
¢) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného
pohybu nedochazi
d) k zdméné funkce ménéné ¢asti objektu ve vztahu k prisluSnym projektovym normam
nedochazi
e) ke zmén¢ objektu nastavbou, vestavbou, ptistavbou nebo jinym podstatnym stavebnim
zménam nedochazi

Posuzovana zména stavby skupiny I nevyzaduje dalsi opatieni, jelikoz splituje nasledujici
poZadavky:
a) pozarni odolnost stavebnich konstrukci, které zajist'uji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti,
nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich tnikové cesty nebo oddélujici prostory
dotéené zménou stavby od prostoru neménénych, neni snizena pod piivodni hodnotu
b) tfida reakce stavebnich vyrobki na ohen nebo druh konstrukei pouzitych ve stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen
c) sitka a vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o
vice nez 10 % pivodniho rozméru
d) nové ztizované prostupy sténami nejsou provadény
e) vzduchotechnické zatfizeni neni nove instalovano
f) nejsou nove zfizovany prostupy stropy
g) unikové cesty v ménéné ¢asti objektu nejsou zuzeny ani prodlouzeny
h) nejsou nové budovany prostory dle. &l. 3.3b) CSN 73 0834
1) v dotCené Casti objektu nejsou zhorSeny ptivodni parametry zatizeni umoziujici
protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a
vnéjsi odbérna mista

Dle ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810/2016 se vn&jsi zatepleni provadi ucelenou sestavou vngjsiho zatepleni, které musi
byt z hlediska reakce na ohefi hodnocena jako celek (ETICS). Musi se navrhovat (v poZzarné bezpecnostnim
feSeni v rAmci projektové dokumentace) a nasledné realizovat podle dale stanovenych zasad.
Pozarni vyska objektu je 0,0 m, objekt tvofi vice pozarnich tisekt - dle ¢l. 3.1.3.2 musi byt pro vné&jsi
zatepleni splnény tyto minimalni pozadavky:

a) ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi spliovat tfidu reakce na ohei alespon B;

b) tepelné izola¢ni material sestavy (samostatné) musi vykazovat téidu reakce na ohefi

alespon E. Pokud je zalozeni nad terénem, je nutné v urovni zalozeni aplikovat

pozadavky ¢l. 3.1.3.3 (tj. body al nebo bod b) této normy s vyjimkou objekti OB1

podle CSN 73 0833

C) ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu

9
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stavebni konstrukce is = 0 mm/min
d) ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci. Pokud
neni splnéna tato podminka, je nutné vnéjsi zatepleni navrhnout a realizovat podle ¢l. 3.1.3.4 této
normy
Garaz je dle piil. 1 CSN 73 0804 ¢&l. 1.2.2 zafazena do skupiny 2 a &l. 1.2.3 hromadna garaz. V posuzovaném
prostoru gardZe mohou byt umisténa pouze vozidla s pohonem na kapalna paliva nebo elektropohonem, pro
vozidla s pohonem na plynné paliva neni gardz vybavena detektory uniku plynu a i¢innym vétranim dle
pozadavku Vyhl. 268/2011 § 21 odst. 2, CSN

73 0804 a CSN 73 6058.
b) wypocet pozirniho rizika a stanoveni stupné pozdrni bezpecnosti,

Stavajici prostory posuzovaného objektu I1. stupen pozarni bezpeénosti

dle CSN 730834 ¢l. 5.3.1

N1.01 Garaz (stavajici garéz a pristavba garaze) Il. stupeii poZarni bezpeénosti

dle CSN 73 0804 tab. G.1, pol.11b): e = 45; k8 = 0,583; Te . k8 = 26,2min; dle CSN 73 0804 tab 8 - 1.
SPB.

N1.02 Sklady (sklady v pFistavbé) I1. stupei pozarni bezpeénosti

dle CSN 73 0804 tab. G.1, pol.24: e = 65; k8 = 0,583; Te . k8 = 37,9min; dle CSN 73 0804 tab 8 - II.
SPB.

N1.03 EPS I1. stupen pozarni bezpeénosti

dle CSN 73 0875 ¢l. 4.4.1

C) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii véetné poZadavkii na zvyseni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

PoZzadované pozarni odolnosti stavebnich konstrukci byly pro posuzovany objekt - dany
pozarni dsek stanoveny podle CSN 73 0804 tab. 10, nasledovné:
I1. stupen pozarni bezpeénosti v poslednim podlazi

- pozarné deélici konstrukce - stény a stropy

obvodové stény zajistujici stabilitu objektu 15 minut

nosné konstrukce uvnitf pozarniho tseku

- poZarni uzavéry otvor( 15 DP3

- nosné konstrukce stfech R 15 minut*)
*) Provedenim celistvého podhledu s pozarni odolnosti nad 1.NP vznikne podstfesni prostor
bez vyuziti a pozarniho rizika — pozarni odolnost nosné konstrukce stfechy se nepozaduje.

Skuteéné pozarni odolnosti
dle publikace ,,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokoda*
Pristavba
svislé konstrukce
- stény zdéné z keram. tvarnic POROTHERM tl. min. 300 mm (dle vyrobce) REI 180
- pticky zdéné z keram. tvarnic POROTHERM tl. min. 80 mm (dle vyrobce) El 60
vodorovné konstrukce
- strop nad 1.NP — sadrokartonovy celistvy podhled
s vyrobcem deklarovanou pozarni odolnosti min. EI 15
pozZarni uzaveéry
- vstupni dvefe z garaze do centralni chodby 1N30
stavajici pozarni uzavér se samozaviracem, s poZ. odolnosti min. EW 15 DP3-C
- vstupni dvere do skladi v pfistavbé - pozarni uzavéry s poz. odolnosti EW 15 DP3
- okna do stavajici ¢asti objektu u novych garazovych vrat na zapadni stran¢ pfistavby
pozarni uzavéry neoteviravé s pozarni odolnosti EI 15 DP1
Provedeni prostupii rozvodii: dle CSN 73 0810:2016 ¢1. 6.2.1 a &l. 6.2.2 musi byt prostupy
rozvodi a elektroinstalaci pozarné delicimi konstrukcemi utésnény tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZzeny az k vnéjSim povrchim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jako ma pozarné délici
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konstrukce. Pozarné-délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k
vnéjSim povrcham za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Tésnéni prostupl se provadi:

a) realizaci poZarné bezpecnostni opatfeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo ucpéavky (v souladu s
CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri Al nebo A2 v celé
tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy okolo chranénych Gnikovych cest nebo okolo
pozérnich a evakuacnich vytah( a zaroven pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti podle kritérii:

- El v poZéarné délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo

- E v pozarné bélicich konstrukcich EW nebo REW

5

Paodle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:
1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (sténou nebo stropem) a jedné se
maximalné o tfi potrubi s trvalou napIni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (tepla voda,
studend voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri Al nebo A2 a musi mit
vnéjsi pramér potrubi maximalné 30 mm. PFipadna izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou)
musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na oheri Al nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé
strany konstrukce, nebo
2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chréni¢ky apod.) s vnéjsim pramérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné
nebo betonové sténé, ale i sddrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Stavebni konstrukce jsou navrzeny s pozarnimi odolnostmi vyhovujicimi pozadavkiam

CSN 73 0802 pro dany I1. stupeii poZarni bezpeénosti.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,

Obsazeni osobami:

sklady v posuzované piistavbé — bez trvalého pobytu osob;

garaze (stavajici o plose 193 m2, v p¥istavbé 205 m2) s plochou 398 m2; dle CSN 73 0818 tab.

1 pol. 10.3.2: 40 m2/os; tj. 10 osob. Dle ¢l. 1.6.2 CSN 73 0804 se v daném piipadé povazuje za

dostacujici jedna nechranéna unikova cesta délky do 30 m. Skute¢na délka unikové cesty je

slouzi chodba §itky min. 1200 mm s jednokiidlymi dvefmi §itky min. 800 mm oteviravymi ve
sméru Gniku - vyhovujici.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpe¢ného prostoru,

Stavajici objekt

Stavajici pozarné oteviené plochy stavajici ¢asti budovy se navrzenymi Upravami
nezvétiuji, pozarni zatizeni rovnéz nebude zvyseno. Ve smyslu poznamky k &l. 5.9.1 CSN
73 0834 ¢€l. se tyto odstupové vzdalenosti neposuzuji.

Pristavba
Od systémového zatepleni obvodovych stén s tfidou reakce na oheni B a s izolantem o
tloustce 160 mm se dle ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810 v daném ptipadé pozarn¢ nebezpecny prostor.

Nestanovuje
N1.01 Garaz s pozarnim zatizenim — < e = 45 min zvySenym pro smiSené stavebni konstrukce
objektu ve smyslu &1.11.4.4.CSN 73 0804 — < e = 50 min.
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Jizni pohled

garaz. vrata §. 3,5 m; v. 3,86 m; So - 100 % pozarné otevienych ploch d = 4,7 m;
skupina vyplni celk. §. 8 m; v. 3,86 m; So - 88 % poZarné otevienych ploch d = 6,4 m;
dvefe 8. 1,1 m; v. 2,05 m; So - 100 % pozarné otevienych plochd = 1,9 m;

Sousedni objekt zakladni Skoly je min. cca 7 m od posuzované stény; pozarné
nebezpeény prostor je na parcele investora ¢. 2101/1; vyhovujici.

Severni pohled

garaz. vrata §. 3,5 m; v. 3,86 m; So - 100 % pozarné otevienych ploch d = 4,7 m;

pozarné oteviené plochy sousedniho pozarniho Gseku stavajiciho objektu budou

v daném pozarné nebezpeéném prostoru opatieny okennimi vyplnémi s pozarni
odolnosti min. El 15 DP1; poZarné nebezpeény prostor je na parcele investora ¢. 2101/1
a 2099; vyhovujici.

N1.02 Sklady s pozarnim zatizenim — ¢ e = 65 min zvySenym pro smiSené stavebni konstrukce
objektu ve smyslu &1.11.4.4.CSN 73 0804 — ¢ e = 70 min.

Zapadni pohled

okno 8. 1,2 m; v. 1,5 m; So - 100 % poZéarné otevienych plochd = 1,9 m;

skupina vyplni celk. 8. 12 m; v. 1,5 m; So - 75 % pozarné otevienych ploch d = 3,5 m;
Sousedni objekt obecniho Giadu je min. cca 10 m od posuzované stény; pozarné
nebezpeény prostor je na parcele investora ¢. 2101/1 a 2099; vyhovuijici.

Od ocelového pristfeSku pro pracovni nafadi vefejné sluzby na z&padni strané pfistavby se pozarné
nebezpe€ny prostor nestanovuje - v tomto pfistfeSku nebudou umistovany hoflavé materidly resp. s
maximalnim prdmérnym pozarnim zatizenim 7,5 kg/m2, jedna se o prostor bez pozarniho rizika.

Odstupové vzdalenosti stavajicich okolnich objekti
PoZarné otevirené plochy sousedniho poZarniho Gseku stavajiciho objektu hasi¢ské stanince budou v prostoru
u garaZzovych vrat na severni strané pristavby opatfeny okennimi vyplnémi s poZarni odolnosti min. EI 15
DP1- vyhovujici. Sousedni objekty zékladni Skoly a obecniho Ufadu jsou zdéné s jednotlivymi okennimi
otvory ve fasadach. Jsou umistény ve vzdalenosti min. cca 7 m resp. min. cca 10 od posuzované pristavby —
vyhovujici.
Vz&jemné vzdalenosti posuzované stavby a nejblizSich sousednich stavebnich objektia
jsou vyhovuijici - objekty jsou situovany v souladu s pozadavky CSN - mimo poZarné

nebezpeéné prostory.

f) zajisténi potiebného mnozstvi pozdrni vody, popiipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérnych mist,

Vnéjsi odbérni misto pro zasobovani pozarni vodou je zajisténo hydrantem na rozvodu pitné vody na
vefejné komunikaci v dotéené lokalité min. DN 100 s hydrantem max. do 150 m od budovy.

V souladu pozadavky CSN 73 0873/2003 - pro nevyrobni objekty s plochou poZarniho tseku do 1000 m2 je
pozadovéana min. dimenze DN 100, hydrant do 150 m od objektu, pfetlak 0,2 MPa.

Vnitini odbérni misto posuzované pristavby bude zabezpe€eno hadicovym systémem o svétlosti min. 25
mm s délkou hadice 20 m. Hadicovy systém bude umistén tak, aby v kazdém mist& poZarniho Useku bylo
mozno zasahnout alespori jednim proudem. NejodlehlejSi misto pozZarniho Useku je od hadicového systému
vzdaleno max. 30 m, minimalni hydrodynamicky pfetlak hydrantovém systému musi €init min. 0,2 MPa a
soucasné pritok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi min. Q = 0,3 I.s-1. Parametry budou ovéfeny
zkouskou podle CSN

73 0873.

V pristavbé budou pro potfeby prvotniho hasebniho zasahu umistény p¥enosné hasici p¥istroje praSkové s
naplni 6 kg hasiva nebo snéhové s min. naplni 5 kg hasiva v tomto minimalnim mnozstvi:

N.1.01 - Garéaz

nr=0,15 (S.a.c3)1/2 = 0,15(398.1,0.1,0)1/2 = 2,99

nHI=6.nr=6.2,99=18

Dle tabulky €. 1, pfilohy &. 4 vyhlasSky 23/2008 Sh. bude v posuzovaném pozarnim Useku
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umisténo minimalné 2 PHP s hasici schopnosti minimalné 34 A, 183 B.

N.1.02 - Sklady

nr=0,15 (S.a.c3)1/2 = 0,15(62,8.1,0.1,0)1/2 = 1,19

nNHI=6.nr=6.1,19=8,5

Dle tabulky €. 1, pfilohy &. 4 vyhlaSky 23/2008 Sh. bude v posuzovaném pozarnim Useku
umistén minimalné 1 PHP s hasici schopnosti minimalné 27 A, 144 B.

Q) zhodnoceni moznosti provedeni pozZdarniho zdsahu (pristupové komunikace, zasahové cesty),

P¥ijezdove komunikace jsou stavajici zpevnéné, prujezdne, slouzi pro provoz vozidel zasobovani; min. Sife
3,0 m, v souladu s CSN 73 0802 (provedeni podle CSN 73 6100).
Nastupni plocha se v daném pFipadé nepozaduje; ve smyslu CSN 73 0802 ¢l. 12.4.4.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni),

Ochrana p¥ed Grazem el. proudem - provedena podle CSN 33-2000-4-41; moznost vzniku
elektrostatickych naboj v€etné ochrany proti jejich G€inkaim FeSena v projektu elektroinstalaci a bude
dokladovéana v revizni zpraveé elektro.

Elektroinstalace - provedeny dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3, s ohledem na stanovena prostfedi.

V prostoru garaze bude zajisténo dostateéné vétrani otvory v obvodovém zdivu pro

vétrani garaze.

i) posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby poZdarné bezpecnostnimi zarizenimi,

V prostoru garaze v pristavbé bude instalovana elektrickd pozarni signalizace, pficemz jedoporuceno, aby
byla rozsifena i na zbyvajici prostory objektu.

Pozadavek na instalaci elektrické pozarni signalizace byl posouzen dle CSN 73 0804 — &1.1.3.4.4) — celkovy
pocet stani stavajici a pristavované ¢asti garaze piesahu 20% hodnoty polozky 2 pro smiSeny konstrukéni
systém objektu.

Pro volbu druhu a typu systému EPS se vychazelo z téchto rozhodujicich kriterii: jeho funk¢nost a
spolehlivost, vySe nakladl ve vztahu k chranénym hodnotam a pozarnimu riziku a k hospodarnosti provozu.
EPS je soubor hlasi¢i pozaru, ustfedny EPS a dopliiujicich zatizeni EPS vytvaiejici systém, kterym se
akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko poZaru nebo vznikly poZar. Samocinné nebo prostrednictvim
osob piedava tyto informace osobam uréenym k provadéni protipozarniho zasahu, ptipadné uvadi do ¢innosti
zafizeni, ktera brani rozsifeni pozaru. Dopliuje celkové protipozarni zajisténi objektu.

Ustredna EPS bude dle pozadavku ¢&l. 4.4.1 CSN 73 0875 umisténa ve vyklenku m. &. INO03, kde bude tvofit
samostatny pozarni tisek s oznac¢enim N1.03 zatazeny do I1. SPB.

S ohledem na umoznéni rychlého zahajeni zasahu poZarni jednotky a s ohledem na ochranu a bezpeénost
osob pii zasahu bude v souladu s pozadavkem ¢l. 4.4.2 CSN 73 0875 externi ovladaci panel EPS (EOP) a
obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) instalovany v m.¢. IN02 — chodba. Z vngjsi strany této mistnosti, v
obvodové sténé, bude instalovan zableskovy majék (ZM) a klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO), v ném
bude uloZen generalni kli¢ objektu. KTPO bude vybaven piislu$nym zdmkem pro HZS Moravskoslezského
kraje.

Objekt nebude mit zajisténou 24 hod. hlidaci sluzbu u ustiedny EPS, proto veskeré poplachové stavy v
souladu s pozadavkem ¢l. 4.4.4 CSN 73 0875 budou pienaseny na PCO HZS. Zaiizeni dalkového pienosu
(ZDP) bude umisténo vedle hlavni Gstfedny v m.¢. 1N03.

S ohledem na skute¢nost, ze EPS nebude pod trvalym 24 hodinovym dozorem dvou osob, budou ¢asy T1 a
T2 nastaveny na hodnotu 0 minut, tzn. Ze pfenos hlaseni o poZaru na pult centrélni ochrany HZS MSK bude
bez prodlevy prostfednictvim zafizeni dalkového pifenosu. V prostoru garaze budou umistény adresné
opticko-koutové, multisenzorové a tladitkové hlasi¢e pozaru. Hlasi¢e budou zapojeny do kruhovych
oboustranné napajenych vedeni. Na unikovych cestich budou umistény tladitkové hlasi¢e pro manualni
vyhladeni poplachu.

EPS je navrzena jako jednostupiiova viz CSN 34 2710 ¢l. 6.7.1.2. Pii jednostupiiové signalizaci poplachu
ustfedna EPS signalizuje vSeobecny poplach do vSech prostor ohroZenych vznikajicim pozarem a déle je
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zaji§tén pienos na HZS Moravskoslezského kraje. Vyhl&Seni poplachu v objektu bude provedeno pomoci
akustického zafizeni — sirény.

Ve smyslu CSN 34 2710:2011 ¢l. 6.8, systém EPS musi byt napajen ze dvou na sob& nezavislych zdrojiL.
Zdroje musi odpovidat CSN EN 54-4. Pro zajiténi funkce systému pii vypadku zékladniho zdroje bude
pouZzit zdroj zalozni (akumulatory). Zaloznim zdrojem bude zajistén ¢asové omezeny provoz EPS po dobu 24
hodin v pohotovostnim stavu, z toho 15 minut ve stavu signalizace pozaru dle CSN EN 54-4.

Pro rozvody zafizeni EPS je nutno pouzit kabely a vodi¢e s médénymi jadry. Barevné znageni dle CSN EN
60 446 ed.2.

Ustiedna, externi tabla a pomocné zdroje budou napajeny napétim AC, 230V, 50 Hz z hlavniho rozvadéce
objektu (HR). Ji§téni a dimenzovani piivodi elektrické energie pro zatizeni EPS se provadi dle CSN 33 2000
-4ab.

Sitovy piivod pro Gstiednu, tabla a pomocné zdroje, musi byt proveden samostatnym a v prubéhu trasy
nepierusovanym tfi zilovym kabelem s tfidou reakce na oheit B2ca s1,d1, s funkéni odolnosti v ohni dle IEC
60 331, s funkéni integritou P30-R a pfipojen na samostatny jisti¢. Na tento piivod nesmi byt pfipojen Zadny
dalsi spotiebié. Prislusné svorky a jisti¢ musi byt oznaceny Stitkem Cervené barvy a napisem ,,EPS*.

Ttida funkcnosti kabelt:

- ovladaci kabely EPS — min. 15 minut (tfida funkénosti P15-R), tiida reakce kabelu na oheit B2ca s1,d1
- zatizeni vyhlaseni poplachu (sirény) — 15 minut (tfida funkénosti P15-R), tfida reakce kabelu na ohen B2ca
s1,d0

Zatizeni EPS bude ovladat tato zafizeni:

- aktivace sirén

- uvolnéni dvifek KTPO a aktivace zableskového majaku

- vypnuti provozni vzduchotechniky v MaR1-3

- aktivace a ptenos informaci pies ZDP

Zatizeni EPS bud monitorovat tato zafizeni:

- poruchy zdroja EPS

- Vypadek napédjeni zdroji EPS

V souladu s pozadavkem CSN 73 0875 ¢&l. 4.1.1 musi zafizeni EPS rovnéz eliminovat riziko planych
poplachtl. V souladu s timto ¢lankem a piilohou A CSN 34 2710 umisténi jednotlivych prvki a zafizeni EPS
musi umoznit jejich pravidelnou kontrolu, Gdrzbu, opravu, vyménu apod. podle pravnich piedpisi,
normativnich pozadavki a privodni dokumentace vyrobce.

EPS je navrzena v souladu s CSN 73 0875 a CSN 34 2710. Po montaZi bude provedena funkéni koordinaéni
zkouska v souladu s Vyhl. 246/2001 Sb. CSN 73 0875 ¢1. 4.8 a CSN 34 2710.

Podrobné feSeni EPS bude vypracovano v samostatné projektové dokumentaci.
Ve smyslu CSN 73 0804 a podle norem souvisejicich se v daném piipadé dalsi poZarné
bezpeénostni zafizeni nepozaduji.

J) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Zieteln& a trvale oznaGeny musi byt vekeré &asti objektu, podle CSN 1SO 3864-1 (CSN 01
8013) veskeré hlavni uzavéry — elektro, voda apod.

B. 2.9 Zasady hospodateni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnocend,
Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH* splituje pozadavky a kritéria zakona & 406/2000 Sb. o hospodafeni
energii, ve znéni pozdé&jSich predpisii (v platném znéni), vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické
naro¢nosti budov (ktera v dubnu 2013 nahradila vyhlasku ¢. 148/2007 Sb.) a CSN 73 0540 - 1,2 Tepelna
ochrana budov.
Jako kritérium pro provozni teplotu byla brana hodnota dle CSN 73 0540-3, PRILOHA 1.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energii.
Netesi se.
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B. 2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady veSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétlent, zasobovani vodou, odpadii apod.) a
dale zasady reseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Pro stavbu je nutno pouZivat materialy s certifikatem a osvédéenim hlavniho hygienika CR o vhodnosti
pouZziti pro vystavbu.

Projektova dokumentace fesi objekt tak, Ze konstrukce a dispozice jsou navrzeny a provedeny takovym
zpusobem, aby neohrozovaly zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivateli ani uZzivatelt
okolnich staveb a aby neohrozovaly zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich pfedpisech a to
zejména:

- nasledkem uvoliovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvitat,

- pfitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi,

- uvoliiovani emisi nebezpecnych zateni, zejména ionizujicich,

- nepiiznivych t€inkt elektromagnetického zareni

- necisténi vzduchu a pidy

- nedostateéného zneskodnovani odpadnich vod, kouie, tuhych nebo kapalnych odpadu,

- vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvniti staveb,

nedostateénych zvukové izolacnich vlastnosti.

- nedostateénych tepelné technickych a zvukové-izolacnich vlastnosti podle charakteru uzivanych vlastnosti.

- nevhodnych svételné technickych vlastnosti

Stavba bude odolavat skodlivému plsobeni prostfedi, napfiklad vlivim pidni vlhkosti a podzemni vody,
vliviim atmosférickym a chemickym, zafeni a otfestim.

Navrzend stavba nema vzhledem ke vzdalenosti k sousednim nemovitostem dopad na kvalitu vniténiho
prostiedi sousednich nemovitosti z hlediska denniho osvétleni a proslunéni pobytovych mistnosti a
neohrozuje dodrzeni normovych hodnot. Stavba nema vliv na odtokové poméry v Uzemni.

Stavba nebude obydlena osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (pohybové nebo zrakové
postizeni). Stavba nebude fesena jako bezbariérova.

V rdmci stavby se nachazi obytné mistnosti (neni poZadavek na chranéné mistnosti). Objekt je uréen pro
bydleni. Z hlediska akustiky je a bude objekt feSen jako obytna budova.

Stavba se nenachazi v lokalit¢ ovlivnénou technickou seizmicitou (nachazi se zde zdroje drobné seismicity -
mistni hromadna doprava (MHD - bus, automobilova doprava do 3,5 t; stavba se nenachazi v oblasti
zasazenou poddolovanim). Zadné nadmérné vibrace nebudou v pritbéhu stavby vznikat.

Stavba nebude mit z&sadni vliv na okolni pozemky ani stavby. Bude mit pouze omezujici vliv na okolni
stavby ve zvySené hlucnosti a prasnosti. Dale se mistné nepatrné zvysi dopravni zat¢z okolnich ulic
stavebni a obsluznou dopravou.

Pro bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich je tfeba dodrzovat ustanoveni nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. ,,0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich.” ve znéni pozdé&jsich predpist (v platném znéni), vyhlasek souvisejicich, nahrazujicich nebo
doplnujicich.

Je tfeba vénovat zvySenou pozornost na dodrzovani vsech norem ochrany zivotniho prostiedi se zvlastni
pozornosti na hlucnost a prasnost. Budou pouzivany stroje nepiekracujici hygienické limity. Pracovni
sména je dle POV predpokladana v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00. Prechodné zvyseni hluku a
pradnosti po dobu vystavby bude v souladu s pfislusnymi hygienickymi predpisy

Stavba si vyzada prelozku stavajici plynovodni pfipojky.

Napojeni na zdroj vody a elektrickou energii bude realizovano ze stavebniho rozvadéée a bude zde umisténo
i socidlni zadzemi pro délniky na stavbé, kde bude zajisténo prevlékani, umyvarna a WC. Pro ptipad
nepfiznivého pocasi bude mistnost vybavena moznosti vytapéni elektrickymi piimotopy pro suSeni
pracovnich odévi.

Pro uskladnéni materidlu bude postavena provizorni staveniStni bouda. Stavebni bouda se po dokonceni
stavby odstrani.

Zivotni prostiedni nebude ohrozeno.
Socialni zazemi
Zachody a prostory pro osobni hygienu a prostory pro vafeni maji navrzeno umélé osvétleni a maji

zajisténo priméfené vétrani.

15
Cislo pfilohy 179/2016-B



B-Souhrnna technicka zprava
Stavebni Gpravy a piistavba hasiéské stanice a ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich
DPS

Zasady teSeni vlivu hluku

Zhodnoceni posouzeni o¢ekavané hlukové expozice:

U nové navrhovaného chranéného venkovniho prostoru stavby, ktery je umistén v zastavéné ¢asti obce v
proluce mezi stavajicimi rodinnymi domy, u komunikace lokalniho vyznamu a ve kterém nebude
provozovana zadna vyrobni c¢innost, nebude zde umistén jiny zdroj hluku typu tepelné cerpadlo,
vzduchotechnika atd., je mozno konstatovat, ze zdravotni riziko expozice hlukem je pfijatelné a lze realné¢
splnit pozadavky § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdé¢jsich predpisi, ve spojeni s § 12 nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Osvétleni a oslunéni

Z hlediska denniho a umélého osvétleni vyhovuje objekt piislusnym parametraim CSN a piislusnym
dalSim pravnim pfedpisim. Budova ma prosvétleni dennim osvétlenim skrze okna na fasadé (vypocet
denniho, piipadné sdruzeného osvétleni neni dodan v rAmci dokumentace).

Osvétleni je navrzeno na zakladé ,,Svételné technického feseni“. Kopie Svételné technického feseni
véetné pocitatovych vypolti umélého osvétleni pro jednotlivé mistnosti je k nahlédnuti u projektanta,
s ohledem na rozsahlost neni tento dokument ptikladan k béznym paré expedované dokumentace. Zpisob
osvétleni je patrny z dispozi¢nich vykresii svételnych el. rozvodil. Navrh odpovida normé CSN-EN 12 464-1.

V souladu s CSN-EN 1838 je v potiebném rozsahu navrzeno nouzové a protipanické osvétleni po dobu
minimalné jedné hodiny. Pro G¢ely protipanického osvétleni jsou navrZena samostatna svitidla s vlastnim
zdrojem s dobou autonomnosti 3 hodiny, s netrvalym provozem, opatiena zelenou samolepkou s vyzna¢enym
smérem Uniku.

Vytapéni

Dle pozadavku investora bude pfistavba a Cast stavajici objektu hasi¢ské zbrojnice vytapéna noveé
navrzenym zdrojem plynovym kondenza¢nim kotlem. Rozvody jsou navrZeny jako dvoutrubkove s teplotnim
spadem 75/55°C a ekvitermné regulovanou teplotou topné vody.

Nové topné rozvody jsou navrzeny z Cu potrubi v klasickém dvoutrubkovém systému s nucenym ob&éhem
topné vody. Tepelna izolace potrubi je navrZena o tloust’ce dle § 5 vyhlasky &. 193/2007 Sb. Otopnou plochu
budou tvoftit deskova ocelova télesa se spodnim pfipojenim a zabudovanym termostatickym ventilem. Kazdé
téleso bude opatfeno TRV hlavici s kapalinovou néaplni a na pfivodu uzaviratelnou armaturou s regulacni
funkci pro télesa se spodnim pripojenim (H-kus). Stavajici otopna télesa v m.¢. IN09 (stavajici objekt SO01)
budou demontovana a nahrazena novymi. Tato nova télesa budou z divodu odlisného topného rezimu
administrativy a garazi napojena na novy kotel v ptistavbé.

V ramci rekonstrukce je navrzena vymeéna stavajiciho plynového kotle v¢. zasobniku TUV ve stavajici
¢asti objektu SO01. Kotel je za hranici Zivotnosti ve Spatném technickém stavu, coz se negativné projevuje
na ekonomice provozu. Nahrazen bude modernim plynovym kondenzac¢nim kotlem o modulovaném vykonu
4,8-27,3 kKW, v emisni tfidé NOx 5. Ohfev TUV bude zaji$tén v podstaveném zdsobniku o objemu 115 L a
vykonu topné viozky 29 kW.

Odvod spalin a piivod spalovaciho vzduchu bude od téchto kotld zajistén vzdy samostatnym specialnim
certifikovanym plastovym koaxialnim koufovodem DN 80/125 (pfislusenstvi kotl), vedenym nad sttechu
objektu. Odvod spalin a piivod vzduchu bude proveden a odsouhlasen piislusnou kominickou organizaci.
Vétrani

Vétrani pobytovych mistnosti je feSeno ptirozené v souladu s pravnimi ptedpisy.

Objekt bude vétran piirozené (infiltraci). Stavba ma moznost vétrani otviravymi okny. Bude instalovano
nucené vétrani v prostoru garazi, nebude instalovana rekuperace.

Vzduchotechnické zatizeni je navrzeno v prostorach, které nelze vétrat okny, nebo je jejich vétrani
nedostatené, ¢i nelze pravidelné zabezpetit, v prostoréch jejichZ provoz nezbytné vyzaduje pouziti téchto
zafizeni.

Jedna se o odvétrani m¢. 1NO1 Gardz, zatizeni slouZi k podtlakovému odvétrani prostoru ptistavované
garaZe k stavajicimu objektu hasi¢ské stanice. Navrzend vyména v prostoru vychazi cca 2x/hod a odpovida
mnozstvi vzduchu 600m3/h na auto, které neni napojeno na odtah vyfukovych plynt.

Spolu s timto vétranim je v garazi navrzeno odsavani vyfukovych plynt od dvou vyjezdovych aut.
Odsavani je feSeno automatizovanym a bezobsluznym systémem s vodicimi kolejnicemi, které jsou
jednotlivé propojeny pomoci hadice s vyfukem vozidla diky koncovky s elektromagnetem.

Bude piemisténo stavajici vétrani gardzi v mistnosti ¢. IN09. Jednd se o piemisténi stavajiciho
ventilatoru a vybudovani nového nasavaciho otvoru.

Vlivem pristavby bude v kuchyfice (mistnost ¢. 1N29) zruSeno otviravé okno a nahrazeno fixnim.
Odvétrani kuchynky bude noveé vyfeSeno nasténnym ventilatorem se zabudovanym casovym dobéhem.
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Rovnéz se do technické mistnosti osadi nucené vétrani aby byl zajistén dostateény piisun vzduchu pro
umistény kompresor a nedochézelo k jeho prehiivani.

Rozvod stla¢eného vzduchu

Pro hasi¢arnu byl navrzen rozvod stlateného vzduchu z hliniku. V ramci rozvodi bude provedeno
celkem 10 napojovacich mist s rychlospojkami spolu s tlakovymi kroucenymi polyuretanovymi hadicemi na
stlaceny vzduch. Nové navrzeny kompresor spliuje pozadavky uvedené JSDH. Kompresor je umistén
v technické mistnosti.

Uspoiadani a vybaveni navrzenych mistnosti odpovida hygienickym predpisim a CSN 73 5710 Pozéarni
stanice a poZarni zbrojnice.

ZAVER:

Projektova dokumentace stavby je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., ,,0 technickych pozadavcich
na stavby“ ve znéni pozd¢jsich predpisi (v platném znéni), vyhlaskou ¢&. 501/2006 Sb. ,,0 obecnych
pozadavcich na vyuziti izemi“ ve znéni pozdé€jsich piedpisti (v platném znéni) a v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb., ,,0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)“ a jeho provadéci piedpisy a
vyhlasky (zejména pak vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., ,,0 podrobnéjsi tipravé Gizemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a uzemniho opatieni smlouvy a izemniho opatieni* a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., ,,o0 dokumentaci
staveb®).

B. 2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
V fesené pristavbe se nenachazeji pobytové mistnosti

b)ochrana pied bludnymi proudy,
Objekt se nenachazi v lokalité zatizené drahou, nebo jinymi zdroji bludnych prouda. V rdmci stavby
nebude fe$eno zadna specificka uprava jako ochrana proti uc¢inkim bludnych prouda.

c¢)ochrana pred technickou seizmicitou,

Technickou seizmicitou rozumime seizmické otfesy vyvolané umélym zdrojem nebo indukovanou
seizmicitou. Typu technické seizmicity existuje cela fada — strojni zafizeni, dopravni prostedky, trhaci prace,
na poddolovaném tizemi pak dulni otfesy atd.

Stavba se nenachazi v lokalité ovlivnénou technickou seizmicitou (nachazi se zde zdroje drobné
seismicity - mistni hromadna doprava (MHD - bus, automobilova doprava do 3,5 t; stavba se nenachazi
v oblasti zasaZenou poddolovanim). Zadné nadmérné vibrace nebudou v pribéhu stavby vznikat.

d)ochrana pied hlukem,
V okoli stavby se nenachazi zadné vyznamné zdroje hluku. Jde o standardni dopravni hluk jako
automobilova doprava, vetejna hromadna doprava (autobusy) a osobni vozidla do 3,5 tuny hmotnosti.

e) protipovodiiova opatienti,
V okoli stavby neni nutné tvofit protipovodiova opatieni. Okolni plochy nejsou v povodiiovém pasmu a
okoli ma dostatecny spad pro odtok vody.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na zivotni prostredi.

Vliv poddolovani nebyl v okoli stavby zjistén (dle serveru www.geology.cz a dle portalu
http://mapy.geology.cz/).

V lokalité se nevyskytuje vystup dulnich plynt

Vzrostla zeleni nebude stavbou dotcena.

Stavba i stavenisté jsou pristupny z vlastniho pozemku, provadéni stavby nevyzaduje vstup na sousedni
nemovitosti.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
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b) pripojovaci rozméry, vwkonové kapacity a délky.

B. 4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho resent,
V ramei stavby: ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA
41 V OSTRAVE-RADVANICICH* bude stavebné upravena piijezdovéa cesta a stavajici sjezd na stavajici
mistni komunikaci na p.¢.3256k.0. Radvanice v majetku mésta. Rekonstrukce ptijezdové komunikace se
tykaji rozzéifeni stavajicich zpevnénych ploch o zpevnéné plochy napojujici nové garaze. Jedna se o plochu
168,76 m”.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Pfipojeni nemovitosti na pozemku parc. ¢. 2102 a 2101/1 v k.0. Radvanice k mistni komunikaci
p.6.3256k.0. Radvanice bude formou stavajiciho sjezdu, ktery bude stavebné upraven. Délka takto
upraveného sjezdu je cca 26,3m. Sjezd je v levé ¢asti dle zobrazeni v situaci stavebné upraven a nové na néj
navazuje roz§ifena zpevnéna plocha - SO02. Kolem téchto novych zpevnénych ploch jsou na jedné strané
umistény odvodiovaci Zlaby a betonova opérna zidka.

Do stavajici komunikace nebude zasahovano. Piijezdova komunikace je dostate¢né Siroka pro zasah
HZS. Pro zabezpedeni vyjezdu pozarni techniky na vefejnou obecni komunikaci pfi jizdé k zasahu jsou jiz
umistény navéstidla signalizace pro zabezpeéeni vjezdu vozidel s pravem piednostni jizdy podle CSN 73
6021.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) je nedilnou souéasti dopravniho fe$eni, v ramci
stavby byla doprava v klidu zachovana stavajici v po¢tu 14ti stani, které jsou bezprostiedné u hasi¢ské
zbrojnice. Stavajici pocet stani je dostatecny a neni tfeba pocet mist navySovat. Stani pro hasi¢ské vozy je
navrzeno v objektu zbrojnice v dostate¢nych rozmérech, garaze v objektu jsou dostateéné odvétrany do
vngjsiho prostiedi.

d) pésia cyklistické stezky.

vvvvv

B. 5 ReSeni vegetace a souvisgjicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy,
Zemina z vykopu bude pouZita na terénni prace na pozemku investora.

b) pouzité vegetacni prvky,
V rdmci stavby nedojde k dotceni vegetace. Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

c) biotechnicka opat/eni.
Netesi se. V rdmci stavby nebude potieba tyto Gpravy vytvafet, ¢i opravovat.

B. 6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na zivotni prostredi.
Dokumentace neobsahuje vyznadeni dfevin rostoucich v blizkosti stavby, protoZe se zde Z&dnd
nevyskytuje. Dle ptedlozené projektové dokumentace si stavba nevyzada kaceni dfevin (vzrostla zelen
nebude stavbou dotcena).

V ramci stavby nedojde k dotéeni kofenovych systémi zadnych dievin.

Jedna se o zastavéné Uzemi a vzhledem k siln¢ urbanizovanému charakteru dotéené oblasti staveb se
nejednd o vyznamny krajinny prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1pism. b) zédkona ¢. 114/1992 Sb. Pii realizaci
stavby nebude dotéen vyznamny krajinny prvek ani izemnisystém ekologické stability krajiny.

Déle Ize konstatovat, Ze vzhledem k charakteru stavby nemiize dojit jejirealizaci ke snizeni nebo zméné
krajinného razu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
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Stavba i stavenisté jsou ptistupny z vlastniho pozemku, provadéni stavby nevyZaduje vstup na sousedni
nemovitosti.

Se vSemi odpady, vznikajicimi v priib&hu provadéni stavby a jejiho uzivani, bude nakladano zpiisobem,
ktery je v souladu se zdkonem ¢. 106/2005 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakont, jak vyplyva
z pozdéjsich zmén(v platném znéni), tzn., nebudou-1i stavebnikem vyuzity, budou pfedany ke zneSkodnéni
opravnénym osobam.

Béhem stavby bude odpadni material tfidén dle zakona o odpadech ¢. 106/2005 Sb. Zatazeni téchto
odpadii podle Katalogu odpadi vyhlasky €.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadli, Seznam
nebezpecnych odpadil a seznamy odpadl a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pii
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadi) takto:

Kod odpadu nazev kategorie
150101 Papir, lepenkové obaly o] dolt
150102 Plastové obaly 0 do 500 kg
170101 Beton 0] do10t
170102 cihly,keramika 0] do5t
170201 Dievo o] do2t
1702 02 Sklo @] do 200 kg
1702 03 Plasty (lepenka) 0 do 500 kg
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem:17 03 01 O do10t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 do30t
17 04 08 kabely @] do 500 kg
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem:17 05 03 ) do 50 m?
170508 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod ¢islem:17 05 07 o] do50kg
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené @] do2t

U objektu na ptistupném misté pobliz komunikace bude umisténa odpadova nadoba, ktera je pravidelné
mistné prislusnymi technickymi sluzbami ¢i soukromou spolecnosti vyprazdnovana.
Objemy budou stanoveny pfi bouracich pracich a budou zaneseny do stavebniho deniku.

Dle pozadavku investora bude pfistavba a ¢ast stavajici objektu hasi¢ské zbrojnice vytapéna nové
navrzenym zdrojem plynovym kondenza¢nim kotlem a ve stavajicim objektu bude provedena vyména
plynového kotle. V této stavbé se bude nachazet zdroj znecidténi ovzdusi, jedna se o nevyjmenovany zdroj
zneCisténi ovzdusi, ktery nespadd do tabulky pfilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. ( Zakon o ochrané
ovzdusi). V rdmci kvality ovzdusi nebude stavba nadmiru ovliviiovat ovzdusi.

b) viiv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin
azivocichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajine,
Stavba svym provedenim ani uZzivanim nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nedochazi k naruSeni
ochrany dfevin, ochrany pamatnych stromii (zadné se v okoli nenachazi), ochrany rostlin a zivo¢icht apod.

C) viiv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,
V lokalité¢ se dle serveru http://www.nature.cz a dle portalu http://mapy.nature.cz/ nenachézi ptaci
lokalita, nebo jinak chranéné uzemi ¢lenéné v soustavé Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nevyzaduje posouzeni jejich vlivii na zivotni prostfedi (nevztahuje se na ni zakon ¢. 100/2001
Sb., ani § 45h a 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.)
Nelze provést navrh zohlednéni podminek, neexistuje poZadavek na tvorbu stanoviska EIA.

€) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.
Stavba ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH* nevyzaduje tvorbu bezpeénostnich pisem ani sama nenaru§uje ochranné &
bezpecnostni pasmo jiz vzniklé (i omezeni dle jiného pravniho piedpisu). Zasahuje vSak do ochranného
pasma hibitova.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tikoll ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva je charakterizovana jako soubor ¢innosti a postupli vécné piislusnych organi,
dal$ich subjektti i jednotlivych ob¢anti sméfujicich k minimalizaci dopadti mimotadnych udalosti na Zivoty a
zdravi obyvatelstva, majetek a zivotni prostiedi.

Zdurazinuje zakonem stanovenou odpovédnost a tkoly ministerstev a jinych ustfednich spravnich uradd,
organtl uzemnich samospravnych celkli véetné obci, pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob. Tyto
¢innosti a postupy nejsou pojimany izolované, ale jako soucast havarijniho, krizového a obranného
planovani.

Reseni ochrany obyvatelstva v daném stavebnim Fizeni spo¢iva v prokazani bezpe&nosti stavby p¥i
realizaci stavby a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedné se piedev$im o ochranu obyvatelstva
— obyvateli domu p¥i nenadale krizové situaci.

MIMORADNA UDALOST

Mimotadnou udalosti se rozumi $kodlivé plsobeni sil a jevil vyvolanych ¢innosti ¢lovéka, ptirodnimi
vlivy, a také havarie, které ohroZuji Zivot, zdravi, majetek nebo Zivotni prostfedi a vyzaduji provedeni
zachrannych a likvidacnich praci.

VARIANTY MIMORADNYCH UDALOST{
e Zaplavy a povodné, zaplavy vzniklé rozrusenim vodnich dél (hraze rybnikt, pfehrad apod.), tani
sn¢hu
e Extrémni situace zplsobené rozmary pocasi (vétrna smrst’, pfivalovy dést’, krupobiti, sn¢hové a
ndmrazové kalamity, katastrofalni sucho)
PoZary, rozsahlé lesni poZary a velké plosné pozary
Sesuvy pidy a svahové pohyby
Rozsahlé dopravni havarie (hromadné autohavérie, velka zelezniéni nestésti, letecké katastrofy
Unik nebezpeénych kodlivin do ovzdusi (anik &pavku z chladiciho zafizeni, Gnik chloru pfi
prepravé nebezpecnych skodlivin apod.)
Onemocnéni vétsiho poctu osob, epidemie
Nakazy zvitat (slintavka a kulhavka, prase¢i mor apod.)
Preruseni dodavek elektiiny, vody, plynu, tepla, telekomunikacnich sluzeb
Terorismus

ZPUSOB VAROVAN{ A VYROZUMENI OBYVATELSTVA

V ptipadé mimofadné udalosti, ktera akutné bezprostfedné ohrozuje okoli (napt. unik nebezpecnych
Skodlivin do ovzdusi) bude obyvatelstvo varovano pomoci sirén varovnym signalem "veobecna vystraha".
Signal je vyhlaSovan kolisavym ténem po dobu 140 sekund, ktery bude doplnén zpravou z hromadnych
informa¢nich prosttedkl (z urovné republikové, regionalni a mistni) o hrozici nebo vzniklé mimotradné
udalosti.

INTEGROVANY ZACHRANNY SYSTEM

Integrovany zachranny systém tvoii zakladni a ostatni slozky IZS. V ramci provadéni zachrannych a
likvidaénich praci jsou pfipraveny poskytnout bezprostfedni pomoc obyvatelstvu postizenému mimoiadnou
udalosti a zajistit provedeni zachrannych a likvida¢nich praci.
Z&kladnimi slozkami I1ZS jsou:

e  Hasié¢sky zachranny sbor Ceské republiky (HZS CR)

e Jednotky pozarni ochrany zatfazené do plo$ného pokryti

e  Zdravotnicka zachranna sluzba

e  Policie Ceské republiky

Ostatnimi slozkami I1ZS jsou:
e -vyclenéné sily a prostiedky ozbrojenych sil,
e - ostatni ozbrojené bezpecnostni sbory (napf. obecni, méstska policie, bezpecnostni sluzby),
e - organy ochrany vetejného zdravi (napf. organy hygieny),
e - havarijni, pohotovostni, odborné a jiné sluzby (napf. plynarenska, vodni, elektrikarskd, Ceska
posta, Banska zachranna sluzba, Horska sluzba, Leteckéd zachranna sluzba),
e - zafizeni civilni ochrany,
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e - neziskové organizace a sdruzeni obcanti, ktera lze vyuzit k zachrannym a likvidaénim pracim
(napi. Cesky &erveny kiiz, Svaz zachrannych brigad kynologi CR, Svaz civilni obrany CR,
Sdruzeni hasi¢t Cech, Moravy a Slezska).

Ostatni slozky IZS poskytuji pii zachrannych a likvidacnich pracich planovanou pomoc na vyzadani (.

na pfedem pisemné dohodnuty zptisob poskytnuti pomoci).

Stalymi organy pro koordinaci slozek IZS jsou operacni a informacni stfediska integrovaného

zachranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tisiiového volani 112 a 150.

ZAKON 0 1ZS
Cinnost slozek Integrovaného zachranného systému je pifesné¢ dana zakonem ¢. 239/2000 Sb. o
integrovaném zachranném systému.

B. 8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistenti,
Pro pfipojeni na inZenyrské sité je nutné zridit stavenistni rozvadéce. Dodavatel stavby si odbéry zajisti
smluvné s majitelem nemovitosti nebo zastupcem investora (popf. s dodavatelem sit).
Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH* je napojena na rozvody elektrické energie (hladina NN), vody, splaskovou
kanalizaci do Zumpy, destovou kanalizaci.

b) odvodnéni staveniste,

Stavebni pozemky a parcely maji spad umoziujici samovolny odtok povrchovych vod. V ramci stavby:
~STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-
RADVANICICH* budou provedeny vykopy novych staveb. Nebude potieba odvodiiovat staveni§ts. V ramci
stavby jsou umistény drendze.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
POPIS STAVENISTE

Stavenisté bude vymezeno na stavebnim pozemku v majetku investora (pouze v ¢asteéné plose v okoli
budouciho objektu). Piistup na staveni§té bude fesen dle podminek POV dodaného dodavatelem stavby.
Obecné plati, ze musi vzdy dojit k zajisténi bezpecnosti vSech délnikil na stavbé, ale i kolemjdoucich chodcti.

Z4dné meziskladky se na stavbé nebudou vyskytovat.

Rozsah staveni$té je stanoven pidorysem objektu a blizkého okoli. Pozemek neni v sou¢asné dobé
oplocen, pro potieby staveni§té je nutno ziizovat nové docasné oploceni. Na staveni$té nebude umoznén
piistup tietich osob bez doprovodu a zajisténi bezpecnosti téchto osob dodavatelem stavby.

Vyse popsané zafizeni staveniSté nebude mit vliv na ochranu vefejnych zajmt ani na jejich ohrozeni a
celkovou bezpecnost.

Zatizeni staveni$té bude umisténo prevazné v blizkosti navrzeného objektu (v zavislosti na projektu
POV dodanym provadéci firmou).

Pfi pribéhu stavebnich praci nebude potieba staveb ani zafizeni vyzadujicich ohlaSeni.

Veskeré podminky pro vystavbu a pfipravu vystavby dila budou dle platnych zakonli a norem
bezpodmineéné dodrzeny v pribéhu celé vystavby az po dokonceni a pfedani dila. VSeobecné plati zasady
popsany v bodé ,,5. bezpednost pii uzivani‘.

NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro pfipojeni na inZenyrské sité je nutné zfidit stavenistni rozvadéce. Dodavatel stavby si odbéry zajisti
smluvné s majitelem nemovitosti nebo zastupcem investora (popt. s dodavatelem siti).

Stavba: ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH* je napojena na rozvody elektrické energie (hladina NN), vody, splaskovou
kanalizaci do Zumpy, destovou kanalizaci s retenci a vypousténim do vodniho zdroje.

Napojeni staveniSt¢ na zdroje médii bude feSeno pomoci stavebnich rozvadécu ,,Antonicku”. Jako
staveni$tni WC bude vyclenén zachod v unimoburice.

Odvodnéni staveni$té nebude nutné provadeét.

V ramci dokladové cCasti je dolozeno Cestné prohlaSeni majitele stavebnich pozemkd, Ze se na nich
nevyskytuji inZenyrské sité v jeho vlastnictvi. Stavba zohlediiuje vedeni siti a bude prace provadét s nejvyssi
opatrnosti (napf. vykopové prace budou probihat ru¢né, atd.)
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Na stavenisti se budou vyskytovat nasledujici sité:
- vnéjsi Cast vnitiniho rozvodu elektro (NN)
-vnéj$i ¢ast vnitiniho rozvodu vody

NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

V ramci stavby: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA
41 V OSTRAVE-RADVANICICH* bude stavebné upravena piijezdova cesta a to smérem k nové piistavbeé,
vSe na pozemku stavebnika.

Do stavajici komunikace nebude zasahovano. Pfijezdovd komunikace je dostateéné Siroka pro zasah
HZS.
DODRZENI PODMINEK STANOVENYCH PRO NAVRHOVANI STAVEB NA PODDOLOVANEM A
SVAZNEM UZEMI

Stavba se nenachdzi na poddolovaném UGzemi (dle serveru www.geology.cz a dle portalu
http://mapy.geology.cz/).

Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA
41 V OSTRAVE-RADVANICICH* ma vliv na vécnou podstatu uvedeného fedeni technické a dopravni
infrastruktury (véetné feSeni dopravy v klidu). Viz bod B. 4 Dopravni feseni, odrazka

c) doprava v klidu.

d) vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit z&sadni vliv na okolni pozemky ani stavby. Bude mit pouze omezujici vliv na okolni
stavby ve zvySené hlu¢nosti a prasnosti. Dale se mistné nepatrné zvysi dopravni zatéZ okolnich ulic stavebni
a obsluznou dopravou. Vjezd na staveni$té bude umoznén ze stavajiciho sjezdu na pozemek investora.

Je tfeba vénovat zvySenou pozornost na dodrzovani v§ech norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvlastni
pozornosti na hluénost a prasnost. V ramci stavby budou pouzivany stroje nepiekracujici hygienické limity.
Pracovni sména je piedpoklddana v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00.

Stavba si nevyzada prelozku stavajicich siti.

Napojeni na zdroj vody a elektrickou energii bude realizovano ze stavebniho rozvadéce. Pro pracovniky
bude vyélenén prostor v mobilni unimobufice, kde bude zajisténo prevlékani, umyvarna a WC. V pfipadé
nepriznivého pocasi s moznosti vytapéni elektrickymi pfimotopy a suSeni pracovnich odévi.

Zivotni prostfedni nebude ohrozeno. Stavebni bouda se nebude umistovat.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drievin
V ramci provadéni dané stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace (opatieni slouzicich k ozdraveni
zivotniho prostredi). V rdmci stavby dojde k ¢asteénym bouracim pracim. Vzrostld zeleit nebude stavbou
dotcena.
Stavbou nebudou poskozeny zadné ¢asti flory ani fauny a stavby rovnéz nijak nenarusi krajinny raz této
oblasti. Stavba, se nedotyka vodnich zdroju ani 1é¢ebnych prament

f)  maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
V rdmci dokumentace nebylo zaddano o odnéti piidy ze ZPF. V radmci stavby se nenachazi pozemky
evidované v ZPF.

9) maximdlni produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbeé, jejich likvidace,

Se vSemi odpady, vznikajicimi v priibéhu provadéni stavby a jejiho uZivani, bude nakladano zpisobem,
ktery je v souladu se zdkonem €. 106/2005 Sb., o odpadech a o zméné n€kterych dalSich zédkont, jak vyplyva
z pozd&jsich zmén (v platném znéni), tzn., nebudou-li stavebnikem vyuzity, budou ptedany ke zne$kodnéni
opravnénym osobam.

Béhem stavby bude odpadni material téidén dle zakona o odpadech &. 106/2005 Sb. Zatazeni téchto
odpadti podle Katalogu odpadi vyhlasky ¢.381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam
nebezpeénych odpadii a seznamy odpadt a statti pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pii
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadit) takto:

Kéd odpadu nazev kategorie
150101 Papir, lepenkové obaly @] dolt
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DPS
1501 02 Plastové obaly o] do 500 kg
170101 Beton 0] do10t
170102 cihly,keramika O do5t
170201 Dtevo O do2t
1702 02 Sklo O do 200 kg
1702 03 Plasty (lepenka) @] do 500 kg
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem:17 03 01 O do10t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 do30t
17 04 08 kabely ) do 500 kg
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem:17 05 03 O do 50 m?
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod ¢islem:17 05 07 O do 50 kg
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené o] do2t

U objektu na piistupném misté pobliz komunikace bude umisténa odpadova nadoba, ktera je pravidelné
mistné prislusnymi technickymi sluzbami ¢i soukromou spole¢nosti vyprazdnovana.
Objemy budou stanoveny pii bouracich pracich a budou zaneseny do stavebniho deniku.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin, ) )
Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH" bude ieSena jako samostatna, individualni stavba bez vazby na dalSi jiné
stavby.
Orienta¢nibilance zemnich pracinevykazuje zistatkové mnoZstvi vytézené zeminy. Zadné meziskladky
se na stavbé nebudou vyskytovat.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe,
V ramci stavby nebudou provadény zadné prace, které by nadmiru ohrozovaly Zivotni prostiedi.

J)  zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci podle jinych pravnich predpisii®,

Projekt BOZP neni vypracovan specificky pro tuto stavbu. Budou uplatfiovany zisady BOZP dle
vnitropodnikovych predpisi dodavatele stavby a nadfazenych vyhlasek a predpisa.

Pro bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich je tfeba dodrzovat ustanoveni
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. ,,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. ve znéni pozdéjSich predpist (v platném znéni), vyhlasek souvisejicich, nahrazujicich
nebo dopliujicich.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Vystavbou nebudou dotéeny zadné stavby, které by byly bezbariérové uzivany, nefesi se.

1) zdsady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Dopravné inzenyrské opatfeni je navrzeno na zakladé projektu stavby: ,STAVEBNI UPRAVY A
PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH*.
Dtvod pro tvorbu samostatného dopravné-inZzenyrského projektu neni, jde jen o uceleni informaci pro
danou stavbu.

Piedpokladany termin provadéni stavby od letnich mésict roku 2017 do roku 2021. Béhem provadéni
stavebnich praci nebude omezen provoz na pozemnich komunikacicha nebude znemoznén vjezd
automobilové dopravy v misté praci, parkovani omezeno rovnéz nebude.

Tvorba novych objektu si nevyzada uzavirky pési komunikace v okoli, dojde jen k ¢aste¢nému omezeni,
¢i z(zeni komunikaéniho prostoru v pribéhu stavby). K omezeni provozu napfilehlé komunikaci nedojde.

VSEOBECNE UDAJE:

Jednd se o rekonstrukci na zpevnénych plochach (piekladka zamkové dlazby v bezprostiedni blizkosti
novych staveb). V mist¢ planovanych stavebnich praci se neparkuje, jsou zde umistény pouze pé&si
komunikace.

STAVAJICi DOPRAVNI SITUACE
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Do stavajici dopravni situace nebudou provedeny Zadné zasahy. V okoli se nachazi obousmérna mistni
komunikace, kde je povolena rychlost do 50 km/h.

V ulici, na niz je planovana stavba neni planovano dopravni omezeni, protoze se zde nenachazi dopravni
provoz. Planovana stavba nebude mit vliv na provoz MHD.

O UplIné omezeni dopravy se nezada. Vozy bude potieba otadet na pozemku stavebnika.

Stavba bude provedena v jedné etapé.

Nebude omezen vjezd vozidel 1ZS, do okolnich ulic a ¢asti ulice zasaZené stavbou.

ETAPY VYSTAVBY
Termin realizace je stanoven na obdobi od roku 2017. Pfesny termin bude oznamen dle podasi. Pfiblizna
doba stavebnich praci je 24 mésic.

POZNAMKA:

e po celou dobu stavebnich praci bude zachovan ptistup vozidlim IZS a poZarnim vozidlim

e stavebni préce se nedotknou provozu na pozemnich komunikacich

e  vétSina praci bude provadéna za omezeni provozu na péSich komunikacich. Jednostranné bude sveden
pohyb chodcii na pésich komunikacich.

e mista praci budou oznaceny svislym dopravnim znaCenim. Mista praci vykopt budouohrazena
oplocenkami proti vstupu pésich.

MESTSKA HROMADNA DOPRAVA
Dot¢enym mistem stavbynejsou vedeny zadné linky méstské hromadné dopravy. Planovana stavba
nebude mit vliv na provoz MHD.

SVETELNE RIZENE KRIZOVATKY
Navrzené dopravni opatfeni se nedotyka svételné fizenych kiizovatek.

ZAVER
Projekt DIO je zpracovan v souladu s platnymi predpisy, zejména:
e zdkon €. 361/2000 Sb. o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich
o vyhlaSka MDasS ¢&. 30/2001 Sb. o pravidlech silni¢niho provozu
e technické podminky TP 66 "Zasady pro pifechodné dopravni znaceni na pozemnichkomunikacich”

Rozméry zna¢ek stanovuje CSN 01 8020. Dopravni znatky budou umistényna ocelovych sloupcich,
velké informativni znacky se upeviuji do podkladni desky. Stavenistni doprava bude vjizdét na plochy ZS na
chodniku z ptilehlé komunikace a pfi vjezdu a vyjezdu musi dopravu fidit pracovnici stavby.

m) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby (provadeni stavby za provozu, opatreni
proti ucinkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.),

Z4dné specifické opatieni tohoto sméru nebudou provedeny.

n)  postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

- zahdjeni stavby 2017
- predpokladana lhita vystavby: 24 mésicu
- dokonceni stavby 2019

Stavba bude provedena v jedné etapé.
V Senové dne kvéten 2017

Vypracoval
Ing. Jakub Gunka
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