LEGENDA BOURACICH PRACI
Al DEMONTAZ STRESNI KRYTINY VCETNE DREVENEHO BEDNENI. DODRZOVAT
POHLED JIZN

TECHNOLOGICKY POSTUP BOURACICH PRACI.

DEMONTAZ STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKNA, ROZMERU 1200x1500MM, VCETNE
VNEJSIHO A VNITRNHO PARAPETU. VYBOURANI PARAPETNIHO ZDIVA VYSKY
1300MM VCETNE ZAPRAVENI OSTENI,NADPRAZI MALTOU MVC

gEMO_NTOVANI DESTOVYCH SVODU A ZLABU VEETNE UCHYCOVACICH HAKU, CEL
LABU.

DEMONTOVANI STAVAJICIHO HROMOSVODU

VYBOURANI CASTI RAMPY, ROZMER 1200x1400 NA OROVEN HYDROIZOLACE.
BEHEM BOURACICH PRACI NESMi DOJIT K PORUSENI HYDROIZOLACNI VSTVY
o PROVEDENI NOVE PODLAHOVE VRSTVY Z BETONOVE MAZANINY, VYSKY 250MM.
DEMONTAZ VENTILACNICH MRIZI A VENTILATORU. ZAZDENI STAVAJICICH VETRACICH
= 53 OTVORU ROZMERU 500x800MM. ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 400MM SE
’ ZAPRAVENIM MALTOU MVC
DEMONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE (SLOUPU, PROSTORYCH VYZTUH, NOSNYCH
PRVKU STRECHY, OCELOVYCH VRAT A PLOTU) VCETNE STRESNIHO PLASTE 7
VLNITYCH DESEK. ROWNEZ SE ODSTRANI BETONOVA DESKY (NA CELE PLOSE
OCELOVE KONSTRUKCE) | ZAKLADY TECHTO KONSTRUKCI KTERE BY ZASAHOVALI
DO KONSTRUKCI BUDOUCI STAVBY.
ODSTRANENI BETONOVYCH PANELU 3x1x0,15m. VYSKA OCELOVE KCE V NEJVYSSIM
MISTE 4870MM V NEINIZSIM 4060MM

-0,500 -0,500 DEMONTAZ STAVAJICIHO KOVOVEHO PLOTU Z TRAPEZOVYCH PLECHU A PLETIVA
[ VCETNE OCELOVE BRANY A VSECH SLOUPKU A BETONOVYCH ZAKLADU

ODSTRANENI STAVAJICI ZUMPY (OBJEM 16M3) A PROVEDENI ZHUTNENEHO ZASYPU

DEMONTAZ POVLAKOVE KRYTINY Z ASFALTOVYCH PASU NA CELE PLOSE VCETNE
VYTAZENI NA ATIKU A DEMONTAZE MEZISTRESNIHO ZLABU
VYBOURANI OTVORU VE STENE TL. 150 MM, OTVOR 900x2050MM,

DEMONTAZ STAVAJICICH DVERI VCETNE OCELOVE ZARUBNE, NASLEDNE ZAZDENI
OTVORU 900x2050MM ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 300MM SE =~ ———

P O H I_ E D S E \/E R N | %EGI\Q/F&NIIMKEA&!&%JK%\S: OBLOZENI NA CELE DELCE STENY

ODSTRANEN( ASFALTOVE VOZOVKY V PRUJEZDU A KOLEM STAVAJICI OCELOVE
KONSTRUKCE V OBJEMU CCA 270,4M3
gggaldRANl BETONOVE OPERNE ZIDKY DELKY 15,25M, HLOUBKA POD TEREN
ODSTRANENI ZAMKOVE DLAZBY VCETNE OBRUBNIKU. V MISTECH KDE SE
NEVYBOURAVA ZAMKOVA DLAZBA NA CELE PLOSE ALE JENOM CASTECNE SE
+3.965 PROVEDE NOVY BETONOVY QBRUBNIK KQLEM STAVAJICI DLAZBY.
s DEMONTAZ VENTILACNICH MRIZI A ZAZDENI STAVAJICICH VETRACICH OTVORU
o \w\ ROZMERU 500x500MM, ZAZDENO PGROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE
ZAPRAVENIM MALTOU MVC
S DEMONTAZ STAVAJICIHO OKNA, ROZMERU 1200x1200MM, VEETNE VNEJSIHO A
UNITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDENI, ZAZDENO
POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC
DEMONTAZ LUXFERU, ROZMERU 2000x1200MM, VCETNE WNEJSIHO A WNITRNHO
PARAPETU. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL
500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC

DEMONTAZ STAVAJICIHO OKNA, ROZMERU 2350x1430MM, VCETNE WNEJSHO A
UNITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO
POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC
T ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (KERAMICKA DLAZBA) VCETNE
LEPIDLA A SOKLOVYCH LIST PO CELE PLOSE MISTNOSTI

ODSTRANENI OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500MM

. , ODBOUR[ANI Hé)RNIH% BETONOVEHO KONUSU KANALU, OSAZENI NOVE SKRUZE +
P O H I— E D Z A P A D N | S%CZ)EEAITIIIO\\;EH(QO}\(/NPH%S%CELOVEHO ZABRADLI

ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC)ODSTRANENI OPADAVAJICI A
POPRASKANE OMITKY V MISTNOSTI CCA 50% PLOCHY — SOO1

DEMONTAZ STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKNA, ROZMERU 1200x1500MM, VCETNE
VNEJSIHO A VNITRNHO PARAPETU. — SO0

VYBOURANI NOVEHO OTVORU ROZMERU 500x800(100) MM A OSAZENI NOVYCH

VENTILACNICH MRIZI VCETNE OSAZENI PREKLADU A ZAPRAVENI OMITEK MVC
VYBOURANI NOVEHO OTVORU ROZMERU 500x500(3050) MM A OSAZENI NOVEHO
VENTILATORU VEETNE OSAZENI PREKLADU A ZAPRAVENI OMITEK MVC

DEMONTAZ STAVAJICIHO PLYNOVEHO KOTLE
DEMONTAZ LUXFEROVYCH OKEN O ROZMERU 1800/1800

%
_ DEMONTAZ OPLECHOVANI ATIKY
_— = — VYBOURANI OTVORU PRO PROSTUP POTRUBI VZT #160MM, NAD PREKLADEM

STAVAJICIHO OKNA POD STROPEM, PRESNA POZICE DLE PROFESE VZT
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i katastréini Gzem?: RADVANICE [715018]
polohovy systém: S—JTSK

. . viskovy systém: BpV

— 10,000 = 236,000 CISTA PODLAHA 1.NP

V N PROJEKCE GUNKA S.R.O.
V PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
HASICSKA 617 EMAIL:  gunka@projekcegunka.cz
' 739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487

st STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH

¢t D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI
Ve POHLEDY - STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE
\ >¥r misto  TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE
stawy.  PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE
r Objednatel - STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE

- SOy TESINSKA 87/281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
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