POPIS KONSTRUKCE

KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY Z MATERIALU OCEL S235 A JE
ZARAZENY DO VYROBNI  SKUPINY "B”. KONSTRUKCE JE
CLENENA NA MONTAZNI CELKY. VYROBI SE V DILNE DLE
VYROBNI  DOKUMENTACE.  JEDNOTLIVE  PRVKY  KONSTRUKCE
BUDOU SPOJOVANY SVAROVYMI SPOJI NAVRZENYMI VE VYROBNI
DOKUMENTACI  NEBO  MONTAZNIMI  —  SROUBOVYMI  SPOJI
PRIPADNE SVARY. VSECHNY SROUBY SE OPATRI PODLOZKOU A
DVEMA MATICEMI. BUDOU POUZITY SROUBY JAKOSTI 5.8. PRO
KOTEVNI SROUBY SE POUZIJE ZAVITOVA TYC NEBO KRUHOVA
OCEL. SKRYTE  SPOJOVACI  PROSTREDKY MUSI  SPLNOVAT
POZADAVKY NA OCHRANU  KONSTRUKCE (ZAROVE ZINKOVANI
MIN. 100MIC.) A BUDOU OBSAZENY V HMOTNOSTNIM PRIDAVKU
VYKAZU MATERIALU. VESKERE SVAROVE SPOJE A  UPRAVY
KONSTRUKCE PROVADENE NA STAVBE BUDOU PRED FINALNIM
NATEREM OPATRENY ZINKOVYM NATEREM NA STUDENO. S
OHLEDEM NA CHARAKTER ~ KONSTRUKCE BUDOU NEKTERE
ROZMERY UPRESNENY NA MONTAZI DLE SKUTECNEHO STAVU.
OCELOVA KONSTRUKCE BUDE REALIZOVANA ODBORNOU FIRMOU
AV SOULADU S (SN 732601 - PROVADENI OCELOVYCH
KONSTRUKCI. PRI MONTAZI MUSI BYT DODRZENY BEZPECNOSTNI
PREDPISY SOUVISEJICI S PROVADENOU CINNOSTI.

VESKERE STAVEBNI ROZMERY NUTNO BEZPROSTREDNE PRED
VYROBOU OVERIT NA STAVBE!!

POZORMN
o PRED WROBOU ZABRADLI BUDOU VSECHNY ROZMERY NA STAVBE
PREMERENY A KONZULTOVANY SE ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM.

¢ PRED VYROBOU BUDE PREDLOZENA DILENSKA DOKUMENTACE KE
KONZULTACI ZODPQOV. PROJEKTANTOVI

o DODAVATEL RUCI ZA TECHNICKE A FUNKCNI PARAMETRY A
ZIVOTNOST

SCHEMATA ZABRADLI JSOU POUZE ORIENTACNI, TY BUDOU UZPUSOBENY
DLE REALNE SITUACE NA STAVBE (PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY,
DELKA | SIRKA)
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