SPECIFIKACE PARAMETRU OKEN

* STANDARD OKENNICH RAMU — PLASTOVE SESTIKOMOROVE PROFILY, STAVEBNI HLOUBKA RAMU 75 MM, KRIDLA 80 MM, BARVA OKNA URCENA
DLE POUZITE FOLIE NA VNITRNI | VNEJSI STRANE BILA, TEPELNY PROSTUP RAMOVOU SOUSTAVOU VCETNE WZTUH 1,08 W/M.

* KOVANI — CELOOBVODOVE KOVANI, CTYRPOLOHOVE VCETNE MIKROVENTILACE S BEZPECNOSTNIMI UZAVIRACIMI HRIBOVYMI CEPY A BEZPECNOSTNIMI
PROTIKUSY, VCETNE POJISTKY PROTI SVESOVANI A CHYBNE MANIPULACI S KRIDLY.

* KLIKY— CTYRPOLOHOVA KLIKA S BLOKOVACIM MECHANISMEM ZAMEZUJICIM MANIPULACI Z VENKU, BARVY DLE VYBERU ARCHITEKTA. (STRIBRNA,
BILA, BRONZ, OCEL)

* OPLECHOVANI PARAPETU WNEUSICH — STANDARD KLEMPIRSKYCH PRVKU MATERIAL: ROVINNE PLECHY Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
PLECHU TL. 0,6MM S POVRCHOVOU UPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50), BARVA: TMAVE SEDA, RAL 7011 KONCOVEK
A KOTEVNICH PRVKU. BARVA: V ODSTINU RAL DLE SCHVALENEHO ODSTINU ARCHITEKTA. SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA A DRUHU OBKLADU
V MISTE OKEN.

* PARAPETY VNITRNI: VNITRNI PARAPETY BUDOU V PROVEDENI PLASTOVY PVC PROFIL. VYSKA PREDNI HRANY 40MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY
S PRESAHEM PRES BOCNI SPALETU 25MM. SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY BILA

* ZASKLENI: TERMOIZOLACNI DVOJSKLA SGG 4-16-4 NEBO 6-16-6 (ALTERNATIVNE DLE STATICKE POTREBY)
PLNENE ARGONEM, Us = 1,1 W/m2K, LT = 71%, G = 60%, Rw = 32 DB
MEZISKELNI RAMECKY: DISTANCNI PLASTOVE TERMORAMECKY SEDY, SIRKA 16 MM

* INSTALACE DVERI: PRO ELIMINACI TEPELNYCH MOSTU, SNIZENI HLADINY HLUKU A ZABRANENI PRUNIKU VLHKOSTI BUDE MONTAZ PROVEDENA
NADSTANDARTNE (MIMO MECHANICKE UKOTVENI), TEDY VCETNE ZAPENENI POLYURETANOVOU PENOU A INSTALACE PAROTESNYCH FOLIl Z VNITRNI
STRANY A DIFUZNI FOLII Z VENKOVNI STRANY ALTERNATIVNE EXPANZNICH PASEK ANEBO PUR PENOU A OBOUSTRANNYCH PASEK NAPR. ILLBRUCK
TWIN AKTIV. MUSI BYT ZOHLEDNENY POZADAVKY CSN 73 0540-2 A VYHRADNE PAK CLANKY A.3.4.8 A 7.1.2 PRUVZDUSNOST SPAR A NETESNOSTI
OSTATNICH KONSTRUKCI OBALKY BUDOVY. DALSIM NASTROJEM PRO URCENI KVALITY V TETO PROBLEMATICE JE NUTNE TNI 74 6077 OKNA A
VNEJSI DVERE Z ROKU 2011.

PRED OBJEDNANIM VYROBKU PSV — VYPLNE OTVORU VE FASADE OKNA, DVERE NUTNO PRIMO NA STAVBE ZKONTROLOVAT VELIKOSTI OTVORU!!

PODKLADNI PRVKY SE MUSI VYTVORIT NA MIRU POD KAZDOU OTVOROVOU VYPLN. ROZMERY UVEDENE V DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTACNI
(SLOUZI PRO NACENENI).

POZOR!I
¢ PRED VYROBOU OKEN BUDOU VSECHNY OTVORY VE FASADE ZAMERENY A JEJICH
ROZMERY KONZULTOVANY SE ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM.

¢ PRED VYROBOU BUDE PREDLOZENA DILENSKA DOKUMENTACE OKEN KE
KONZULTACI ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI.

¢« DODAVATEL RUCI ZA TECHNICKE A FUNKCNI PARAMETRY A ZIVOTNOST OKEN BEZ
OHLEDU NA VELIKOST

o ATESTY DLE CSN EN ISO 9001: 2001

o NA OKNA JE NAHLIZENO 7 EXTERIERU (VNEJSHO PROSTREDI), POKUD NENI
UVEDENO JINAK.

SCHEMATA OKEN, PRECHODOVYCH PLECHU, DILATACNICH PROFILU A PARAPETU JSOU
POUZE ORIENTACNI, TY BUDOU UZPUSOBENY DLE REALNE SITUACE NA STAVBE (PRED
VYROBOU BUDOU ZAMERENY, DELKA | SIRKA)
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