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POZNAMKA — NOVY STAV

POZNAMKA - TECHNICKY POPIS

LEGENDA MATERIALU

1. NA PROVEDENE NOVE VYZDIVKY BUDE PROVEDENA OMITKA VAPENOCEMENTOVA. V
PRIPADE NEHOMOGENNIHO PODKLADU PO OKLEPANYCH OMITKACH NA PUVODNICH
STENACH SE UZWE OMITKA SANACNI.

2. ROZHRANI RUZNYCH MATERIALO POVRCHU PODLAHY V MISTE DVERI JE SITUOVANO NA
PODELNOU OSU DVERNIHO KRIDLA, ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU
LISTOU TYPU SCHLUTTER (POPRIPADE PRAHEM).

3. STAVEBNI OTVORY PRO ZARUBNE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VZDY VETSI NEZ JSOU
JMENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VYKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 100 MM A
VYSKA 0 50 MM.

4.V RAMCI OSAZOVANI NOVYCH VYPLNI OTVORU NA FASADE MUSI BYT DODRZENY LINIE
PARAPETU €I NADPRAZI /LINIE JSOU PATRNE V RAMCI PD. MUSI BYT DODRZENY
VYSKOVA OSAZENI OTVORU NA FASADE.

5. PARAPETY VNITRN: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TL.0,8MM. VYSKA

PREDNI HRANY 40MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOCNI OSTENI

25MM. BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI
OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY DLE VYBERU ARCHITEKTA A INVESTORA.

6. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 73 1901 /NAVRHOVANI STRECH//,
CSN 73 3610 /NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN ISO 13788 (73 0544)
TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH PRVKU.

7. OPLECHOVANI-VESKERE OPLECHOVANI, ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK
BUDE PROVEDENO Z ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL.
0,6MM S POVRCHOVOU GPRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50), BARVE DLE
STAVAJICIHO OBJEKTU.

8. DOZDIVKY STAVAJICIHO ZDIVA PROVEDENY Z POROBETONOVYCH CIHEL..

9. NOVE STENY PROVEDENY Z KERAMICKYCH TVARNIC TL. DLE PROJEKTU NA MALTU PRO
TENKE SPARY.

10.  NOVE ZAKLADY SOUSEDICI S OBJEKTY BUDOU VE STEINE HLOUBCE JAKO ZAKLADY
STAVAJICICH OBJEKTU, NESMI DOJIT K PODKOPANI STAVAJICICH ZAKLADU. PRESNA
HLOUBKA ZAKLADU SE ZJISTi NA STAVBE.

1. ZEMINA KTERA BUDE V MISTE STAVAJICI JIMKY MUSI BYT RADNE ZHUTNENA

12. LEGENDA ZNACEK POZARNI OCHRANY JAKO: E A Al.

JE VYPSANA V PBR KTERE JE NEDILNOU SpUCASTI TETO DOKUMENTACE.
13. ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN ZABEZPECIT ODKRYTOU STRESNI KONSTRUKCI ABY
NEDOSLO K ZATECENI PRI REALIZACI STRESNIHO PLASTE A PRACI NA STRESE

POZNAMKA - DREVENE KONSTRUKCE
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. DELKY REZIVA NUTNO UPRESNIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAWU.
. VESKERE NOVE DREVENE PRVKY POUZITE VE KONSTRUKCI ZASTRESENI TERASY MUSI

BYT RADNE VYSCHLE, ABY NEDOCHAZELO KE STATICKYM A TVAROVYM ZMENAM.

. DO DREVENYCH KONSTRUKCI NESMI BYT POUZITO NECHRANENE DREVO.
. NOVE DREVO DODANE DO STAVBY DOPORUCUJEME VAKUOVE IMPREGNOVAT.
. VSECHNY DREVENE PRVKY BUDOU OPATRENY IMPREGNACNIM NATEREM VNITRNIM,

NATEREM PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM A HMYZU (NAPRIKLAD BOCHEMIT QB).

. OSTATNI DREVENE KONSTRUKCE (POBITI, PODBITI, LATOVANI) BUDOU OPATRENY

NATEREM BASF PRINCE COLOR DECOTOP UWP ZABRANUJICIM ZAMODRAVANI DREVA,
PLISNI, DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM. TENTO NATER ROWNEZ ZABRANUJE
NEZADOUCIMU ZLOUTNUTI DREVNI HMOTY S VYSOKYM UV ABSORBEREM. TENTO NATER
JE POTREBNE POUZIT VZHLEDEM KE ZVOLENYM FINALNIM NATEROVYM HMOTAM BASF.
KVALITA DREVENYCH KONSTRUKCI SI' (SMuD).

. DREVO MUS SPLNOVAT NORMAMI PREDEPSANE POZADAVKY NA PEVNOST A TUHOST

ATD. PRO NOSNE PRVKY KROVU MUSI BYT POUZITO ZVLAST POZADAVKY VYBRANEHO
DREVA DLE SN 49 1531.

. VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY DLE PREDPISU A PLATNYCH CSN, CSN EN A

SOUVISEJICICH PLATNYCH ZAKONO MUSI BYT DODRZENY POZADAVKY NA BEZPECNOST
PRACE, OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI A EKOLOGI STAVBY.

. MUSI BYT DODRZENY PLATNE VYHLASKY A NARIZEN( O ZACHAZENI S JEDY, OMAMNYMI

LATKAMI A ZIRAVINAMI.

10. TVAR A DIMENZE DREVENTCH PRWKD STRECHY JSOU OZNACENY IZ D.2.2. STATICKE
POSOUZEN-DREVO

1.

12,

13.

14,

16.

17.

18.

19.

20.

OBVODOVE ZDIVO A PRICKY BUDOU WYZDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO
POUZITY MATERIAL — ZDNO PORQTHERM

VNITRN( STENY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO POUZITY
MATERIAL - ZDIVO POROTHERM

CHELNE STENY BUDOU PRI VYZDIVANI PROVAZANY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL
DANEHO SYSTEMU PREVAZBOU NEBO VLOZENIM NEREZOVE KOTVY V KAZDE DRUHE LOZNE
SPARE, NEBO POMOC! VYNECHANYCH KAPES VE ZDIVU.

DRAZKY A VYBRANI VE STENACH A PRICKACH BUDOU PROVEDENY DLE PRISLUSNYCH
TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL DANEHO SYSTEMU.

STAVEBNI OTVORY PRO DVERE BUDOU VE ZDNU PROVEDENY VZDY VETSI NEZ JSOU
UVEDENE JMENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VWWKRESE. SIRKA BUDE VETSI 0 100
MM A VSKA O 50 MM.

VESKERE PROSTUPY PODKLADNIM BETONEM (SVISLE PROSTUPY) BUDOU RADNE
VODOTESNE A PLYNOTESNE UTESNENY.

OPLECHOVANI PROSTUPU STRECHOU PRO ZT, VZT BUDE PROVEDENO Z PLECHU -
BAREVNE SHODNEHO S KRYTINOU. PRO SPOJOVANI PLECHU BUDOU POUZITY NYTY A TMEL
V BARVE KRYTINY.

KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 731901/NAVRHOVANI STRECH/,
(SN 733610/NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, SN EN IS0 13788 (730544)
TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH PRVKUD, VCETNE VSECH
DOPLRKU (ZACHYTAVACE SNEHU, PROSTUPKY ATD.)

OPLECHOVANI (ZLABY, STRESNI SVODY A OPLECHOVANI ATIK) BUDE PROVEDENO Z
ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU LINDAB PLX TL. 0,6 MM S
POVRCHOVOU (PRAVOU HB POLYESTER TC 50 (TOP COAT 50) BARVE SHODNE SE
STAVAJICIM: STAVEM

DETALLY VE STRESE BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI POPLASTOVANYMI PLECHY SHODNYMI S
KRYTINOU DLE TYPOVYCH DETAILU, DLE CSN 73 3610 A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL
PRO DANY MATERIAL, BARVA TMAVE SEDA RAL 7011

ODVODNENI SIKME STRECHY BUDE PROVEDENO VNEJSIMI ZLABY A SVODY S NAPOJENIM
NA LEZATOU DESTOVOU KANALIZACI V TERENU.

SOUCASTI TETO DOKUMENTACE JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE
V' DOKUMENTACI NA OROVNI PRO VYRIZENI STAVEBNIHO POVOLENI.

ROZHRANI RUZNYCH MATERIALU POVRCHU PODLAHY V' MISTE DVER( JE SITUOVANO NA
PODELNOU OSU DVERNIHO KRIDLA. ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU
LISTOU (SCHLUTTER).

PRI TVORBE DRENAZNIHO SYSTEMU V ZADNEM PRIPADE NESMI DOJIT K PODKOPANI
ZAKLADOVE SPARY.

OKNA BUDOU ODSAZENA OD SYSTEMOVE DRAZKY URCENE VYROBCEM STAVEBNIHO
MATERIALU (POROTHERM). TYTO DRAZKY BUDOU VYPLNENY PASKY TEPELNE IZOLACE XPS
PARAPETY VNITRNI: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TL.0,8MM. V¥SKA PREDNI
HRANY 40MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOGNI OSTENI 25MM.
BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY.
BARVA PARAPETNI DESKY BILA.

NEJSI PARAPETY: BUDOU PROVEDENY Z MATERIALU PROTLAGOVANY HLINIK AL MG 05 F
22 - F 25 (EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6). POVRCH ELOXOVAN (GAA/ EW AR/
EURAS) NEBO OPATREN PRASKOVYM LAKEM (GSB/ RAL). PARAPETY BUDOU DODANY
VCETNE PROTIHLUKOVE PODLOZKY (ENKOLIT NEBO DELTA TRELA), KONCOVEK A KOTEVNICH
PRVKU. BARVA: TMAVE SEDA RAL 7011. SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA A DRUHU
OBKLADU V MISTE OKEN.

U PODLAHOVYCH KONSTRUKCI KOLEM STEN NUTNO VLOZIT DILATACNI PASEK NA CELOU
VYSKU PODLAHY. PASKY NUTNO CHRANIT PE FOLI. DILATACNI PASKY - MIRELON APOD.
PODHLEDY BUDOU PROVEDENY ZE SADROKARTONU TL. 12,5 MM (STANDARTNI, €I
IMPREGNOVANE DESKY). PODHLED BUDE ZAVESEN NA KOVOWCH PROFILECH €D
KRIZICICH SE V JEDNE UROVNI. VESKERE SPARY BUDOU PREBANDAZOVANY.

VESKERE TEPELNE IZOLACE (VODOROVNE | SVISLE) BUDOU PROVEDENY Z MINERALNI VATY
MIN. A=0,04 W/mK TL. DLE PD, PODLAHY Z POLYSTYRENU EXPANDOVANEHO (EPS)
URCENEM PRO PODLAHY VIZ. VWKRES SKLADBY FASADNICH SYSTEMU.

STAVAJICI KONSTRUKCE

JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
ZAKLADY, PRUVLAKY, POZEDNI VENCE

% BETONOVA MAZANINA /PODKLADNI BETON/

7772 L. DLE VYKRESU

| ‘ PUVODNI ROSTLY TEREN

ZDIVO Z TVARNIC KERAMICKYCH POROTHERM 40 T PROFI
TL. 400 MM, CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROFI

ZDIVO Z CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 30 PROFI

éTL. 300 MM /CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROF]
DIVO Z CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 14 PROFI

/TL. 140 MM /CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROFI

ZDIVO Z CIHELNEHO SYSTEMU POROTHERM 8 PROFI
/TL. 80 MM /CELOPLOSNE NA TENKOVRSTVOU MALTU PTH PROFI

% BETONOVA MAZANINA /PODKLADNI BETON, ZAKLADY/ C20/25

/7] L DLE VIKRESU

TR TEPELNA 1ZOLACE STRECHY

—ROLE Z MINERALNI VLNY ISOVER DOMO TL. 360 MM

- ZFLEZOVY BETON €25/30 XC1 + OCEL 10 505 (R)

(VENEC A DESKA)

e 7] OBRYS ZDIVA NAD ZAKLADY

==mcmcm= HYDROIZOLACE STAVBY
------ ZEMNICI PASEK FeZn 30x4

LEGENDA POZNAMEK

DDDDEDS

®
®

V{PIS PREKLADD, PROVLAKU — PRO CELOU STAVBU

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE

PREKLADY

POL.  OZNACENI VELIKOST KS
/N 2 x 1100 DELKA 1200 mm !

/4 x POROTHERM KP7 + T DELKA 1250 mm 2
/3 4 x POROTHERM KP7 DELKA 1500 mm 7
/AN 4 x POROTHERM KP7 DELKA 2500 mm 3
A\ 31240 DELKA 3900 mm 3
/BN 4 x POROTHERM KP7 DELKA 1250 mm 4
/N 30100 DELKA 750 mm 3
3x 1100 DELKA 1000 mm 1

/N 3x1100 DELKA 550 mm 3

POZNAMKA — OBECNE

. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE ~ PROVEST PRACOWI SCHUZKU ZA

FEg%%STI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENI VSECH POSTUPU A ZAMERD
NA STAVBE BUDQU PQUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A CERTIFIKOVANY.

. VZHLEDEM K TOMU, 7€ SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI

DOJT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE DODAVATEL STAVBY POVNEN NEPRODLENE
INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTI.

. IMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO SOUHLASU INVESTORA A

PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNL. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE PRI REALIZACI.
. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU POUZE ORENTACNI A DODAVATEL JE POVINEN POUZIT

MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE UVEDENO V PROJEKTU.

. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY ZPRACOVANE NA OROWNI

UZENNIHO RIZENI A STAVEBNIHO POVOLENI.

. DODAVATEL (REALIZACNI FIRMA PROVADEJCI PRACE) JE POVINNA ZAKRYT (ZABEZPECIT) STRESNI PLAST A

PRVKY STRESNI KRYTINY TAK, ABY BEHEM VSECH PROVADENYCH PRACI NEDOSLO K ZATECEN DO
OBJEKTU

D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109
D110
D111

D112
D113
D114
D115
D116
v

PUDORYS INP — STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE  1250x420 1:50
PUDORYS STRECHY-STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1250x420 1:50

REZ A-A'- STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 994x420 1:50
POHLEDY — STAVAUICI STAV + BOURACI PRACE 594x420 1:100
PUDORYS INP — NOVY STAV 1250x420 1:50
PUDORYS INP PRISTAVBA — NQVY STAV 594x950 1:50
PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV 594x950 1:50
PUDORYS STRECHY — NOVY STAV 1300x594 1:50
REZ A-A" — NOVY STAV 1250x420 1:50
POHLEDY — NOVY STAV 994x420 1:100
SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI 210x297
SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU 210x297
SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 210x297
VYPISY PSV - FASADNI VYPLNE 210x297
VYPISY PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297
VYPISY PSV — VNITRNI DVERE 210x297
VYPISY PSV — ZAMECNICKE VYROBKY 210x297

S.V. SVETLA WSKA HH.ZD.  HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY

V.0. VYSKA OBKLADU S.H.Z.D.  SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
HH.O.  HORNI HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
LS. ZAKLADOVA SPARA SH. SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU

@ AZ @ SKLADBY PODLAI{I%WCH KONSTRUKCI

VIZ. WKRES D1

@ AT @ SKLADBY. FASIDNICH A 0BKLADOVICH SYSTEM

VIZ. VYKRES D

A7 ‘ SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI
VIZ. WKRES D111

WPISY PSV — NITRNI DVERE
VIZ. WKRES D116

VYPISY PSV — FASADNI VYPLNE
VIZ. WKRES D114

WPISY PSV -~ KLEMPIRSKE PRACE
VIZ. WKRES D115

VYPISY PSV — ZAMECNICKE PRACE
VIZ. WKRES D117

SKLADBA PODHLEDOVYCH K—Ci

katastréini Gzemf: RADVANICE [715018]
polohovy systém: S—JTSK

vj8kovy systém: BpV

10,000 = 236,000 CISTA PODLAHA 1.NP

PROJEKENI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
HASICSKA 617 EMAIL:  gunka@projekcegunka.cz
739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487

PROJEKCE GUNKA

)

A PROJEKCE GUNKA S.R.O.

sws STAVEBNI OPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE

NA UL TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH

st D.1.1.STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vikes: REZ A-A" — NOVY STAV

Misto TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE
staby  PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE

Objednatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE
stoby: TESINSKA 87/281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
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