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DEMONTOVANI DESTOVYCH SVODU A ZLABU VCETNE UCHYCOVACICH HAKU, CEL BETONOVA MAZANNA /PODKLADNI BETON/ D105 PUDORYS NP — NOVY STAV 1250x420 1:50
2LABU. \\\ 1L DIE VKRESU D106 PUDORYS INP PRISTAVBA — NOVY STAV 594x950 1:50
S S — DEMONTOVANI STAVAUICHO HROMOSVODU - ) D107 PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV 594x950 1:50
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3 N - ZAPRAVENIY MALTOU MVC D113 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI 210x297
2 , . . ot . \ X
= N % DEMONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE (SLOUPU, PROSTORYCH VYZTUH, NOSNYCH BOURANI DVERI VEETNE ZARUBNI ) ;
N a PRVKU STRECHY, OCELOVYCH VRAT A PLOTU) VCETNE STRESNIHO PLASTE Z 55 DI14 VPISY PSV — FASADNI VYPLNE 210x297
N 0 VINITYCH DESEK. ROVNEZ SE ODSTRANI BETONOVA DESKY (NA CELE PLOSE > D115 VYPISY PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY 210x297
: : OCELOVE KONSTRUKCE) | ZAKLADY TECHTO KONSTRUKCI KTERE BY ZASAHOVALI D116 VYPISY PSV — VNITRNI DVERE 210x297
\.\ /./ gg;;gzﬁgﬁ[[]}é(é[-rghjg\(/)ggﬁ i]ﬁ\lVEBLE s VYQKA OCELOVE KCE NEJVYgélM BOURANZE BETONOVE KONSTRUKCE, POPIS VIZ. JEDNOTLIVA OZNACENI D117 V?PISY PSV — ZAMECNICKE VYROBKY 210x297
x1x0,15m. A
BN a MISTE 4870MM V NEINIZSIM 4060MM .
BN a DEMONTAZ STAVAJICIHO KOVOVEHO PLOTU Z TRAPEZOVYCH PLECHU A PLETIVA T'Z[?L'\E/KC'EL?fgé#Egg?&f\/XﬁgCéHAgﬁnmA’z[Z)[CF[’OSSFTEUTOPNE%YOCSHH C;H;;’P
N ya VCETNE OCELOVE BRANY A VSECH SLOUPKU A BETONOVYCH ZAKLADU . NG
N a ODSTRANENI STAVAJICI ZUMPY (OBJEM 16M3) A PROVEDENI ZHUTNENEHO ZASYPU T7777] PROSTY BETON — DOBETONAVKA NOVEHO NADPRAZI
AN e DEMONTAZ POVLAKOVE KRYTINY Z ASFALTOVYCH PASU NA CELE PLOSE VCETNE 777
N ya VYTAZENI NA ATIKU A DEMONTAZE MEZISTRESNIHO ZLABU
N L VYBOURANI OTVORU VE STENE TL. 150 MM, OTVOR 900x2050MM,
N i DEMONTAZ STAVAJCICH DVERI VCETNE OCELOVE ZARUBNE, NASLEDNE ZAZDENI VYPIS PREKLADU, PROVLAKU — PRO CELOU STAVBU —
N p OTVORU 9(l)Dx205OMM ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 300MM SE
- ittt e it TP P = | | ZAPRAVENIN, HALTOU Ve
g | N I N % VYBOURANI KERAMICKEHO OBLOZENI NA CELE DELCE STENY PREKLADY
~ / AN a ODSTRANENI ASFALTOVE VOZOVKY V PRUJEZDU A KOLEM STAVAJICI OCELOVE POL. OZNACENI VELIKOST KS NAM
| N 7 | AN / YBOURANI BETONOVE OPEANE ZI0KY DELKY 15,25H, HLOUBKA POD TEREN AN\ 21100 DELKA 1200 mm 1 LECENDR POZNMER
N p N p BOOM oo N S.V. SVETLA VYSKA HH.ZD.  HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
| AN s | '~ a ODSTRANENI ZAMKOVE DLAZBY VCETNE OBRUBNIKU. V MISTECH KDE SE 4 x POROTHERM KP7 + Tl DELKA 1250 mm 2 V.0. WSKA OBKLADU SH.ZD.  SPODNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
| N , | N S NEVYBOURAVA ZAMKOVA DLAZBA NA CELE PLOSE ALE JENOM CASTECNE SE /A 4 x POROTHERM KP7 DELKA 1500 mm 7 H.H.O.  HORNI HRANA OPERNE ZIDKY H.H. HORNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
: : : PROVEDE NOVY BETONOVY QBRUBNIK KQLEM STAVAJICI DLAZBY. ZS. ZAKLADOVA® SPARA SH. SPODNI HRANA ZAKLADOVEHO PASU
..................................................................................... L N 7 I N\ 7 DEMONTAZ VENTILACNICH WRIZI A ZAZDENI STAVAJCICH VETRACICH OTVORU /A 4 x POROTHERM KP7 DELKA 2500 mm 3
F\ N AN / I N / ROZMERU I500x500MM, ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE A . p AZ @ \S/II%LA[\}%EQD[W?WCH KONSTRUKCI
' ' ZAPRAVENIM MALTOU MVC 3 x| 240 DELKA 3900 mm .
| : N / N/ . .
N N DEMONTAZ STAVAJICIHO OKNA, ROZMERU 1200x1200MM, VEETNE WNEJSIHO A ‘ @ SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU
I N\ AN b N s g | Y VgITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDIifNI, ZAZDENO LB\ 4 x POROTHERM P DELKA 1250 mm 4 @I AL Ve VkRES 011
. : POROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI
- | \ N N Y | | DEMONTAZ LUXFERU, ROZMERU_2000x1200MM, VEETNE WESSIHO A WITRNHO VANEFIRCY DELKA 750 mm 9 Az . VHRRES DR 11
: N N N . | PARAPETU. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL 3% 1100 DELKA 1000 mm 1 i VIPISY PSV — NITEN DVERE
I N N N Y - I 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC VIZ. VIKRES D116
i \ \ ' y | 2 | DEMONTAZ STAVAJICIHO OKNA, ROZMERU 2350x1430MM, VEETNE WNESHO A A\ 3110 DELKA 550 mm 3 N VIPISY PSV — FASIDN| VYPLNE
. N N | = WNITRNHO PARAPETU A MRIZE. A NASLEDNE ZAZDENI. ZAZDENO VIZ. VWKRES D114
| N N N 4 | PGROBETONOVYM ZDIVEM TL 500MM SE ZAPRAVENIM MALTOU MVC VPISY PV — KLEMPIRSKE PRACE
I N N AN / | | S ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (KERAMICKA DLAZBA) VCETNE @ VIZ. WKRES D115
! AN / § LEPIDLA A SOKLOVYCH |_|§T PO CELE PLOéE M[STNOST[ VYPISY PSV — ZAMECN|CKE PRACE
| N N N N AN / ) | ODSTRANENI OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500MM [ PRA @ VIZ. WKRES D117
' N / | ODBOURANI HORNIHO BETONOVEHO KGNUSU KANALU, OSAZENI NOVE SKRUZE + POZNAMKA — BOURACI PRACE ;
3 | N N N I VYBOURANI VENKOVNIHO OCELOVEHO ZABRADLI
i} | N N \( | | 6000 I, 6000 |, ODSTRANENIENAéiLAPNE VTSTVY PODLAHY (PVC)ODSTRANENI OPADAVAJICI A 1. U \/éECH/BOURACIC/H PRACI, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNE KONSTRUKCE,
POPRASKANE OMITKY V MISTNOSTI CCA 50% PLOCHY - S001 JE NUTNY STATICKY DOHLED.
: N N N N . | 1 DEMONTAZ STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKNA, ROZMERU 1200x1500MM, VCETNE 2. VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNYCH
I N N | I | VNEJ§IH2 f\ VNIERNHO PARAPETU. : S001 (00 [ PREDPISU A NOREM.
| ~ VYBOURANI NOVEHO OTVORU ROZMERU 500x800(100) MM A OSAZENI NOVYCH
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