SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI

PODLAHA V GARAZI
BETONOVA MAZANINA

PODLAHOVA KONSTRUKCE TL.520MM

~SLINUTA DLAZBA 300/600MM, TL. 10MM + VODEODOLNE SPAROVANI
—VYSOCE FLEXIBILNI VODOVZDORNE LEPIDLO TL. 5MM
—PENETRACE PODKLADU

-DRATKOBETON B 25/30, vidkna BN— 35 kg/ms KONSTANTNI TL.
205MM

~SEPARACNI FOLIE - PE

—TEPLENA 1ZOLACE EPS Z TL. 150MM

~1x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU
VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE (NAPR. ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL) TL. 4MM, CELOPLOSNE NATAVIT, SPOJE VODOTESNE PROVARIT
—1x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU
VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY (NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
TL. 4MM, BODOVE NATAVIT

—PENETRACNI ASFALTOVY NATER PODKLADNI

~PODKLADNI BETON TL.150MM S VLOZENOU SIT 96 /100-96 /100 PRI
HORNIM | SPODNIM LiCI

~HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE $8-32MM NEBO
BETONOVY RECYKLAT TL.250MM, Edef2=50MPa

—ROSTLY TEREN

SPECIFIKACE:

DLAZBA SLINUTA 300/600/10MM, PROTISKLUZ TRIDY R10,

BARVA: TMAVE SEDA, SPAROVACI HMOTA O ODSTIN TMAVSI NEZ ODSTIN
DLAZBY. HRANA SOKLU NEBUDE OPATRENA UKONCOVACI LISTOU.

POZN. PODLAHA ZE SLINUTE DLAZBY VC. SOKLU VYSKY 100MM

PODLAHA — SKLAD, CHODBA, TECHNICKA MISTNOST
KERAMICKA DLAZBA

PODLAHOVA KONSTRUKCE TL.350MM

~SLINUTA DLAZBA 300/600MM, TL. 10MM + VODEODOLNE SPAROVANI
—VYSOCE FLEXIBILNi VODOVZDORNE LEPIDLO TL. 5MM

~BETONOVA MAZANINA TL. 45MM

~SEPARACNI FOLIE - PE

—TEPLENA IZOLACE EPS Z TL. 140MM

~1x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU
VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE (NAPR. ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL) TL. 4MM, CELOPLOSNE NATAVIT, SPOJE VODOTESNE PROVARIT
~1x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU
VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY (NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
TL. 4MM, BODOVE NATAVIT

~PENETRACNI ASFALTOVY NATER PODKLADNI

—PODKLADNI BETON TL.150MM S VLOZENOU SITI #6,/100-86/100 PRI
HORNIM | SPODNIM LICI

—HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP FRAKCE $8-32MM NEBO BETONOVY
RECYKLAT TL.250MM, Edef2=50MPa

-ROSTLY TEREN

PODLAHA — SPOLKOVA MISTNOST

-pvC
~LEPIDLO NA PVC

—SAMONIVELACNI STERKA 5—-20MM
~STAVAJICI SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

PODLAHA — CHODBA

~KERAMICKA DLAZBA TL. 10MM
~LEPIDLO NA DLAZBU TL. 5MM
—STAVAJICI SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

(P05 PODLAHA — GARAZ

—LESTENY BETON TL. 50MM
—BETONOVA MAZANINA TL.100MM
~STAVAJICI SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

ZPEWNENA PLOCHA — ASFALTOVA VOZOVKA

~ABS Il ASFALT STREDNEZRNY 40 MM

—~OKS | OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNY 80 MM
~MECHANICKY ZPEVNENI KAMENIVO 150MM

D STERKODRT 150MM

CELKOVA TL. 420MM

0p) ZPEVNENA PLOCHA DO 1,5t — CHODNIK

—DLAZBA 60MM

~LOZNA VRSTVA 4-8MM TL. 4OMM
—~KAMENIVO 8-16 TL. 150MM
—KAMENIVO 52-63 TL. 100MM
—~KAMENIVO 0-63 TL. 100MM

~PUVODNI TEREN 45MPa
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