SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI

SKLADBA  VALBOVE STRECHY

NOVY STAV:

PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM
POJISTNE DIFGZNI FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S ROZTECI
350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA VELKOFORMATOVA PROFILOVANA
PLECHOVA STRESNI KRYTINA — MATERIAL OCEL, BARVE SHODNE SE
STAVAJICIM STAVEM, VYSKA STRESNIHO PROFILU 39MM, DELKA VZORU
350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM.

SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI SNEHOVYCH ZABRAN(8OM),
SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, STRESNI LAVKY U
KOMINU(2KS), OKAPOVY SYSTEM, OPLECHOVANI KOMINA. STRESNI
KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VCETNE PRISLUSENSTVI DLE POKYNU
VYROBCE SYSTEMU
DODRZOVAT TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

SKLADBA  PLOCHE STRECHY

NOVY STAV:

~NOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA Z FOLIE PVC TL. 2,4mm
~GEOTEXTILIE 500q/m2

~STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE (BEZ ASFALTOVYCH PASU)
DODRZOVAT TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

DODAVKA VCETNE VSECH KLEMPIRSKYCH PRVKU

PRED ZAKRYTM JE NUTNE NECHAT VYSCHNOUT STRESNI PLAST.

SKLADBA PULTOVE STRECHY

NOVY STAV:

PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM
POJISTNE DIFGZNI FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S ROZTECI
350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA VELKOFORMATOVA PROFILOVANA
PLECHOVA STRESNI KRYTINA — MATERIAL OCEL, BARVE SHODNE SE
STAVAJICIM STAVEM, VYSKA STRESNIHO PROFILU 39MM, DELKA VZORU
350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM.

SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI SNEHOVYCH ZABRAN(8OM),
SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, OKAPOVY SYSTEM,
STRESNI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VCETNE PRISLUSENSTVI DLE
POKYNU VYROBCE SYSTEMU
DODRZOVAT TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

DOPLNENI STAVAJICI STRESNI KRYTINY

NOVY STAV

V MISTE NAPOJENI NOVE STRESNI KRYTINY NA STAVAJICI KRYTINU
NAD STAVAJICI GARAZI DOJDE K DOPLNENI STRESNI KRYTINY VE
STEINEM PROVEDENI A SKLADBE JAKO JE NAD STAVAJICIM STAVEM
(VELKOFORMATOVA PROFILOVANA PLECHOVA STRESNI KRYTINA)
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