POL. | ZOBRAZENI POPIS CE;K' POZNAMKA
HLINTKOVY ZEBRIK =
DELKA 1650MM o
— STERINY — 2x TRUBKA OBDELNIKOVY PROFIL 25x25x5 O
— PRICLE — 5x TRUBKA OBDELNIKOVY PROFIL 25x25x5 —
@ — MATERIAL: HLINIK
) . <
SCHEMATA JSOU POUZE ORIENTACNI, BUDOU UZPUSOBENY DLE X
REALNE SITUACE NA STAVBE (PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY d
VSECHNY POTREBNE ROZMERY). 0
DVOUKRIDLA VENKOVNI BRANA
— DELKA CELE BRANY 3350MM
— ROZMER JEDNOHO KRIDLA 1650x1850 MM
— TENKOSTENNE PROFILY POZINKOVANE 40x40x2
— VYPLN: DRATENE PLETIVO — ZAROVE ZINKOVANY POPLASTOVANY DRAT TL.3MM, wn
VELIKOST OKA 50MM X
— VYSKOVE STAVITELNE PANTY BUDOU PRIVARENY K OCELOVYM SLOUPUM VE 3 VYSKACH | N
(3KS VYSKOVE STAVITELNYCH PANTU NA JEDNO KRIDLO)
— NA STREDU VRAT SE PROVEDOU OKA PRO UMISTENI VISACIHO ZAMKU + OCELOVY
KRYT JAKO ZABEZPECENI ZAMKU PROTI VYLOMENI A TAKE KRYT PRO VISACI ZAMEK JAKO
OCHRANA PRED POVETRNOSTNIMI VLIVY.
SCHEMATA JSOU POUZE ORIENTACNI, BUDOU UZPUSOBENY DLE REALNE SITUACE NA
STAVBE (PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY VSECHNY POTREBNE ROZMERY).
=
PLOT Z DRATENEHO PLETIVA
@ — W3KA 2000MM fo)
— ZAROVE ZINKOVANY DRAT S POPLASTOVANIM TL. 3MM (S OCELOVYM JADREM) —
— ZAPLETENY ZAROVE ZINKOVANY A POPLASTOVANY NAPINACI DRAT TL. 3,5MM -—
— VELIKOST OKA 50MM
SCHEMATA JSOU POUZE ORIENTACNI, BUDOU UZPUSOBENY DLE REALNE SITUACE NA <C
STAVBE (PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY VSECHNY POTREBNE ROZMERY). 5
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STAVEBNI UPRAVY HASICSKE STANICE

VYPISY PRVKU PSV — ZAMECNICKE VWROBKY
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