SKLADBY FASADNICH KONSTRUKCI

LEGENDA PODHLEDOVYCH KONSTRUKCI

0BVODOVA NOSNA STENA

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
TL. 160 MM POLYSTYRENU EPS

OMITKA SILIKATOVA

SKLADBA:

~VNITRNI' VAPENOCEMENTOVA OMITKA

—ZDIVO POROTHERM TL. 400MM

~ZAKLADNI PENETRACNI NATER

—LEPICI TMEL

~FASADNI POLYSTYREN EPS 70F TL. 160 MM KOTVEN TALIROVYMI
HMOZDINKAMI KOTVY, KOV TRN, MIN. 6KS/M?

—ARMOVACI TMEL S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU
~PENETRACNI NATER

~POVRCHOVA UPRAVA: SILIKATOVA OMITKA (BARVA DLE PD)

SOKL + KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
TL. 100 MM POLYSTYRENU XPS

OMITKA SILIKATOVA

SKLADBA:
—VAPENOCEMENTOVA OMITKA

~7DIVO POROTHERM TL. 400MM

—ZAKLADNI PENETRACNI NATER

—LEPICI TMEL

—FASADNI POLYSTYREN XPS TL. 100 MM KOTVEN TALIROVIMI
HMOZDINKAMI KOTVY, KOV TRN, MIN. 6KS/M?

—~ARMOVACI TMEL S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU
—PENETRACNI NATER

—POVRCHOVA UPRAVA: SILIKATOVA OMITKA

SDK PODHLED TL. 1x 12,5 MM S PROTIPOZARNI
ODOLNOSTI — REI 15
(ZAKLADNI PROTIPOZARNI ODOLNOST)

SADROKARTONOVY /SDK/ PODHLED (DESKA TL. 12,5 MM) SE
ZVYSENOU PROTIPOZARNI OCHRANOU NA ZAVESENEM RASTRU DO
KRIZE NA PRIMYCH TAHLECH ZE STRESNICH DREVENYCH VAZNIKU
(VESKERE SPARY PREBANDAZOVAT). SADROKARTONOVY PODHLED
BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO DANY
MATERIAL A DLE SPECIFIKACE DANE VYROBCEM. MEZI SDK DESKY A
NOSNOU KONSTRUKCI PODHLEDU SE UMISTI PAROTESNA VRSTVA S
Sd NAD 10000m NA KTEROU SE POLOZI MINERALNI VATA TL.360MM
SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA 0,046M2/K

EXTERIEROVY PODHLED A OBLOZEN! Z

KOMPAKTNICH LAMINATOVYCH DESEK SEDE BARVY TL.
12MM

STENY 1.NP STAVAJICI OBJEKT

~VYCISTENI, ZAPRAVENI POVRCHU, OKLEPANO 50% OMITEK (NOVE
PRESTUKOVAT )

~VAPENOCEMENTOVE OMITKY (MVC)

~NOVA VYMALBA

STENY PRISTAVBA

~SADROVA OMITKA TL.15-20 MM PROFI AM BAU CM PROFI MP2
(KLETOVANA S HLADKYM POVRCHEM) NEBO PROFI MP4 (ZRNO 0,3
MM S FILCOVANYM POVRCHEM)

—VIMALBA

STENY PRISTAVBA-GARA/Z

—SADROVA OMITKA TL.15-20 MM PROFI AM BAU CM PROFI MP2
(KLETOVANA S HLADKYM POVRCHEM) NEBO PROFI MP4 (ZRNO 0,8
MM S FILCOVANYM POVRCHEM)

—VYMALBA

—OLEJOVY NATER DO VYSKY 1000MM
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