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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace obsahuje části:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
E. Dokladová část

A. Průvodní zpráva
A. 1 Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
A. 1.2 Údaje o stavebnikovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
[bookmark: bookmark2]A. 2 Seznam vstupních podkladů
[bookmark: bookmark3]A. 3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1-* (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
c) údaje o odtokových poměrech,
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní,
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
h) seznam výjimek a úlevových řešení,
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
[bookmark: bookmark4]A. 4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1-* (kulturní památka apod.),
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),
j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) orientační náklady stavby.
[bookmark: bookmark5]
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. SOUHRNNÁ technická zpráva
[bookmark: bookmark44]B. 1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
B. 2 Celkový popis stavby
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B. 2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).
[bookmark: bookmark45]B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B. 4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
[bookmark: bookmark46]B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
[bookmark: bookmark47]B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
[bookmark: bookmark48]B. 7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
[bookmark: bookmark49]B. 8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

C. Situační výkresy
[bookmark: bookmark16]C. 1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
[bookmark: bookmark17]C. 2 Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) základní výškopis a polohopis,
f) navržené stavby,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) komunikace a zpevněné plochy,
i) plochy vegetace.
[bookmark: bookmark18]C. 3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j)  okótované odstupy staveb
k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m)  maximální zábory (dočasné / trvalé),
n)  vyznačení geotechnických sond
o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) [bookmark: bookmark19]odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C. 4 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
[bookmark: bookmark20]
C. 5 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření:
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
b) situace vegetace

výkresová dokumentace:	SITUACE
C01		SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				1 : 1000
C02		CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES					1 : 250
C03 		KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				               1 : 250
C04		KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝK	RES				1 : 500
C05		SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		               1 : 250
C05		OCHRANNÉ PÁSMA		               1 : 250

D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
[bookmark: bookmark57]Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).
D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).
D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).
D. 1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:
· zdravotně technické instalace,
· vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
· měření a regulace,
· silnoproudá elektrotechnika,
· elektronické komunikace a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
[bookmark: bookmark58]
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:
· přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,
· přeložky vedení technické infrastruktury,
· zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
· vyhrazená technická zařízení,
· vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení
· účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení).
b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování
· půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

výkresová dokumentacE: STAVBA
D101		PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		1 : 50
D102		PŮDORYS STŘECHY-STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		1 : 50
D103		ŘEZ A-A' – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE			1 : 50
D104	      POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE			1 : 100
D105		PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV						1 : 50
D106	      PŮDORYS 1NP PŘÍSTAVBY - NOVÝ STAV				1 : 50
D107		PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV					1 : 50
D108		PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV					1 : 50
D109		ŘEZ A-A‘ - NOVÝ STAV					                      	1 : 50
D110		POHLEDY - NOVÝ STAV					               	1 : 100
D111		SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
D112		SKLADBY FASÁDNÍCH A OBKLADOVÝCH SYSTÉMŮ
D113		SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ  
D114		VÝPISY PRVKŮ PSV – FASÁDNÍ VÝPLNĚ
D115		VÝPISY PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
D116 		VÝPISY PSV- VNITŘNÍ DVEŘE
D117		VÝPISY PSV – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
	
E. Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
[bookmark: bookmark26]E. 1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
[bookmark: bookmark27]
E. 2 Projekt zpracovaný báňským projektantem





a.	průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaj e o stavbě
Dle požadavku investora byla zpracována projektová dokumentace ve stupni Pro PROVEDENÍ STAVBY pro stavbu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41  V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ jako objektu na parcele č. 2102 v k.ú.č.715018 Radvanice, okres Ostrava.

Název:	„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“
Místo stavby: Radvanice, okres Ostrava p.č. 2102, 2101/1 v k. ú.č. 715018 Radvanice

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
V rámci akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ budou provedeny stavební práce na stávajícím objektu hasičské zbrojnice. Stávající zbrojnice je v dobrém stavu, z hlediska dispozice a menších technických poruch je však nedostačující a je potřeba tyto poruchy řešit a rozšířit stávající hasičskou zbrojnici. V současné době se jedná o jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech cca 41x14,6 m. Střecha nad stávajícím objektem je kombinací šikmé valbové a ploché střechy. Obvodový plášť tl. 300 mm, zděný se zateplením 150mm, pod obvodovou stěnou jsou umístěny základové pásy z prostého betonu. Při rekonstrukci nebude stávající část objektu zatížena novou konstrukcí.
V rámci rekonstrukce, bude provedeno odstranění povrchových vrstev, které jsou nerovné, popraskané a nesoudržné (nášlapná vrstva v celé ploše místnosti a omítka odhad 50% původní plochy) v části objekt (viz. PD), odstranění hydroizolačního souvrství na ploché střeše z důvodu její nefunkčnosti a zatékání do objektu (zaznačeno v PD). Bude odstraněna i část střešní konstrukce valbové střechy (a následně doplněna) nad stávajícími garážemi aby bylo možné dopojit novou střešní konstrukci a tím spojit stávající a novou část objektu v jeden ucelený objekt. V obvodové stěně bude dle zákresu v PD vybourán otvor v obvodové zdi sloužící jako vstup do nové přístavby. Je třeba dodržovat technologický postup bouracích prací. Bude vybourán otvor ve vnitřní stěně pro umístění dveří a jedny dveře budou po odbourání zárubní zazděny. Vybourá se část stávající rampy v objektu aby se zajistil komunikační prostor pro nově vytvořené dveřní křídlo spojující stávající a novou část objektu. Dojde k výměně stávajícího kotle, který je za hranou životnosti a nemá potřebnou kapacitu pro připojení nové přístavby. Rovněž dojde k rozdělení vytápění, kdy nově navržený kotel v přístavbě bude vytápět přístavbu i část stávajícího objektu (viz. profese  ÚT) a nový kotel osazený místo stávajícího bude vytápět stávající část objekt. Dojde tak k efektivnějšímu provozu v celém objektu.
Zároveň dojde k vybourání asfaltové vozovky v průjezdu a v prostoru před stávající kovovou konstrukcí, která se bude rovněž bourat. Vybourání je nutné, aby bylo možné založit nový objekt a zajistila  se dostatečná únosnost podloží. V rámci bourání ocelové konstrukce budou vybourány ocelové sloupy, vzpěry, výztuhy, střešní kovové nosníky spolu s krytinou z vlnitých desek. Dále budou odstraněny betonové panely uložené pod ocelovou konstrukcí. Dojde k zasypání stávající žumpy a výstavby nové protože stávající žumpa je umístněna před nově budovaným vjezdem a je provedena jako nepojízdná. Opatření které by umožnili aby byla žumpa pojízdná by byly dražší než vybudování nové žumpy.  Odstraní se zámková dlažba a hrany kde se bude zámková dlažba zachována se osadí novými obrubníky. Odstraní se kovový plot včetně branky a brány nově bude v těchto místech vjezd do dvou garáží. 
V rámci provedení nové příjezdové cesty se odstraní velká část opěrné betonové zídky spolu s kovovým zábradlím. Odstraní se část okapového chodníku kolem objektu školy. Tyto bourací práce jsou nutné z toho důvodu aby bylo možné výškově propojit nový vjezd se stávajícím a zajistit poloměry otáčení vozidel.
Na stávajícím objektu bude provedena nová hydroizolační vrstva z fólie. Střecha plochá s atikou, hydroizolace ve formě folie PVC PROTAN GT 2,4mm, odvodnění vně dispozice pomocí mezistřešního žlabu vedeného přes atiku a napojeného na svod. Bude provedena nová nášlapná vrstva v chodbě tvořená lepidlem na keramickou dlažbu a keramickou dlažbou a ve spolkové místnosti pak tvořena samonivelační stěrkou, lepidlem na PVC a novou vrstvou PVC . Nášlapná vrstva protiskluzová, mrazuvzdorná dlažba. Rovněž budou provedeny nové omítky a výmalba ve spolkové místnosti a na chodbě.
Nově bude ke stávajícímu objektu přistavěn objekt o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepený. Objekt bude zděný v systému POROTHERM 40PROFI (obvodové zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu PTH, POROTHERM 30PROFI (vnitřní nosné zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu PTH a příčkami POROTHERM (nenosné vnitřní příčky tl. 80 a 140 mm). Pod obvodovými zdmi budou provedeny základové  pásy tvořící zároveň opěrnou stěnu z betonu C20/25 podkladní deska tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí 6/100-6/100 mm při horním i dolním líci. Nově bude provedena opěrná zídka pro nové zpevněné plochy z betonu C30/37 viz D.2.1 Statika-beton Střecha šikmá (výška hřebene +6,430). Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. Strop nad 1.NP bude tvořen sádrokartonovým podhledem zavěšeným na nosnou konstrukci krovu a bude zateplen 360cm minerální vaty. Okna a vchodové dveře budou plastové, šestikomorové profily, termoizolační dvojsklo plněné argonem Ug=1,1 W/m2K. Oplechování vnějších parapetů a atiky z protlačovaného hliníku s eloxovaným povrchem či povrchem opatřeným práškovým lakem. Vnitřní parapety plastový PVC profil. 
Zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem pomocí pěnového polystyrénu tl. 160 mm, omítka silikonová DRYVIT v barvě pískové, šedé až antracitové.
Celý objekt hasičské zbrojnice bude vymalován shodnými barvami jako jsou navrženy na přístavbě. Nová barva na celém objektu hasičské zbrojnice tedy bude: písková, šedá až antracitová. (počítat s příplatkem za sytost barev) Tím dojde ke sjednocení stávající a nové části objektu.
Vedle objektu (na severní straně stávajícího objektu viz PD)se umístí  nový kapotovaný diesel agregát který bude zásobovat vybrané technologie a části objektu v případě výpadku proudu. Stávající agregát je za hranou životnosti a s novou přístavbou vznikne požadavek na dopojení nových zásuvek a jiných technologii.
Objekt bude objekt rozšířen o velikost cca 19,86x14,3m, výška hřebene nové střechy +6,430 a krytý sklad techniky o velikosti cca 14,3x4,9. Dispozičním rozšířením vznikne prostor pro nové garáže – celkem 2, sklad chts, technická místnost, sklad sps, chodba se vstupem do objektu a skladem. 

V současné době je objekt využíván jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce JPO II s členy kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání. Tato jednotka s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místy dislokace, výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce – JSDH NMnM.  Stávající objekt není kapacitně schopen pojmou všechnu techniku a skladovaný materiál proto přístavba hasičské stanice řeší její rozšíření. Po dokončení stavebních prací bude objekt stále využívám jednotkou JPO II sboru dobrovolných hasičů obce. V nové části je navržena garáž která kapacitně pojme potřebnou techniku, Jsou zde umístěny 2 garážové vrata ve směru výjezdu s dopojením nové zpevněné plochy na stávající výjezd a jedny vrata situované do dvora. Rovněž jsou v nové přístavbě situovány sklady, které mají rozšířit stávající skladovací plochy. 



Zastavěná plocha: původní 535,05 m2, nově celková zastavěná 919,7 m2. Užitná plocha nově celkem 788,97 m2. 

Přístavba hasičské zbrojnice bude napojena na stávající rozvody vody (Ovak) přes stávající objekt, a na splaškovou kanalizaci ústící do nově budované žumpy, stávající dešťovou kanalizaci napojenou na stávající řád dešťové kanalizace

A. 1.2 Údaje o žadateli		Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
						Těšínská 87/281,716 00, Ostrava-Radvanice

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
					PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
					Ing. Jakub Guňka
					Sokolská 1907, 739 34 Šenov
					IČ:	01508504
					DIČ:  	CZ 01508504
					Bankovní spojení: 	Fio banka
					Číslo účtu:  	2400393201/2010
					tel. +420 608 730 487


Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Krupička, r. č. 860326/5649
					V Parku 118/3, 736 01, Havířov-Město
					Číslo autorizace: 1103708
			

A. 2 Seznam vstupních podkladů
Byla provedena odborná prohlídka stavebního pozemku a okolí budoucího stavby generálním projektantem stavby s digitálním vynesením stávajícího stavu staveniště a blízkého okolí a bylo provedeno vynesení údajů do počítače.
Byla provedena schůzka za přítomnosti GP a investora stavby s cílem vyjasnění všech postupů a záměrů projektu.
Ze zjištěných okolností vyplývá, že nic nebrání provést stavbu tak, jak je navržena v projektové dokumentaci.
Pro vytýčení stavby je zpracována situace v měřítku 1:1000 na základě kopie katastrální mapy a dále pak půdorys v měřítku 1:50.
katastrální území: 715018 Radvanice
polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly podkladem:
- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně změn a prováděcích vyhlášek:
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/,
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/,
- vyhlášky č. 502/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2011.
- Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu projektu.

A. 3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,
Dotčené pozemky p. č. 2102, 2101/1 v k. ú.č.715018 Radvanice. dle ÚP Ostravy vydaném v květnu 2014 usnesením zastupitelstva součástí ploch určených územním plánem pro funkční využití „plochy smíšené – bydlení a služby"
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
Území není nijak chráněno, nebo opatřeno označením dle jiných právních předpisů. Předmětná lokalita se nenachází na území dotčeném ochranou přírody CHKO (dle §44 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.), a nevyskytuje se v CHOPAV (dle §28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.). Lokalita neleží v ochranném pásmu vodního zdroje (dle §30 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách.).

c) údaje o odtokových poměrech,
Stavební pozemky a parcely mají spád umožňující samovolný odtok povrchových vod. V rámci stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ budou provedena opatření jako drenáže staveb, odvodňovací žlaby v napojení na odvodnění okolí dle PD v dalších stupních projektové dokumentace. Při umístění nových zpevněných ploch nedojde k zásahu do odvodnění a utrácení dešťových vod z těchto ploch, nedojde tak k navýšení odvodňované plochy. Tyto nově umístěné plochy budou spádovány k liniovému odvodňovacímu žlabu a dále pak do dešťové kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy a splňuje cíle ÚP. Je součástí zastavěného území V Radvanicích. Pozemky p.č. 2102, 2101/1 v k.ú. č.715018 Radvanice lze využít pro zamýšlený účel rekonstrukci hasičské zbrojnice a zpevněných ploch.

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Navržené řešení je záměrem investora na vlastních pozemcích. Z hlediska všech známých obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla.
Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu.
Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na výstavbu, omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy (regulativy územního plánu). Návrh „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ naplňuje předpokládaný rozvoj území (vyjádřený v ÚPD). Urbanistické řešení žádným způsobem nebude obtěžovat okolí, respektuje stávající architektonickou kompozici, umožňuje napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace. 

Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně technické požadavky na výstavbu a to zejména:
· územně technické požadavky na její umístění

Projektová dokumentace stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je z hlediska obecně technických požadavků (OTP) v souladu s vyhláškami č.:

· vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů
V rámci dokumentace jsou zapracovány požadavky dané touto vyhláškou a tyto požadavky jsou splněny. Splnění požadavků vyhlášky, jsou následující:

§ 20
Záměr umístění stavby: “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je v souladu s Územním plánem Ostravy, protože patří ve funkční ploše p.č.2102, 2101/1 „ploch smíšené – bydlení a služby"
mezi funkční „Hlavní využití“.

Posouzení přípustnosti staveb a opatření v kategoriích regulativů náleží do pravomoci MěU Ostrava-Radvanice, odbor výstavby – oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče. Rozhodující pro posouzení jsou výlučně hlediska urbanistická a ochrana životního prostředí.

Pozemek pro stavbu svými vlastnostmi, polohou, velikostí a prostorovým uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Na pozemku je navržen dostatečný počet parkovacích stání.

Hasičská zbrojnice je napojena na stávající rozvody vody (Ovak) přes stávající objekt, a na splaškovou kanalizaci ústící do nově budované žumpy, stávající dešťovou kanalizaci napojenou na stávající řád dešťové kanalizace

odst. (3) - pozemek je vymezen s ohledem na maximální využití pro daný účel, je napojen na veřejnou komunikaci pomocí příjezdové komunikace (zpevněných ploch) pro příjezd a přístup k hasičské zbojnici,
odst. (4) - Stavební pozemek je vymezen tak, aby velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožnil umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci
odst. (5)
a/ parkování je vyřešeno parkovacím místem v těsné blízkosti objektu.
b/ nakládání s odpadními vodami je řešeno pomocí napojení celého objektu na dešťovou kanalizaci, splaškovým vedením ústícím do žumpy. Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Odpady budou ukládány do kontejneru k tomu určených a odváženy oprávněnými subjekty v pravidelných intervalech.
c/ odvod dešťových vod z objektů a zpevněných ploch je řešen pomocí stávajícího dešťového kanalizačního vedení.
§ 21
(1)na pozemcích před objekty jsou umístěny parkovací stání ve vzdálenosti do 300 m od objektu. V současné době je umístěno 16 parkovacích stání které jsou dostačující.

§ 23
Stavba byla umístěna tak, aby bylo možné napojení na sítě technické infrastruktury. V rámci stavby nedojde k výstavbě nových přípojek. Dopravní napojení v rámci akce: “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je řešeno v souladu s platnou legislativou. Nové části stavby jsou navrženy tak, aby nepřesahovaly ani svými částmi na sousední pozemky.

odst. (1) – Stavba je umístěna tak, aby bylo možné její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožňuje mimo ochranné pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci vyhovuje svými parametry, provedením a způsobem připojení požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.
odst. (2) – stavba nepřesahuje na sousední pozemek ani neznemožňuje stavbu na sousedním
pozemku.


§ 24c
Pozemek nebude oplocen.

§ 24e
odst. (1) – Staveniště se zařídí, uspořádá a vybaví přístupovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude oploceno.
odst. (3) – Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb, se v rámci akce nebudou vyskytovat.
odst. (4) – Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.
odst. (5) – Stávající podzemní energetické sítě, sítě komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytyčeny před zahájením stavby. 

§ 25
odst. (1) - vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního
prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy umožňují údržbu
staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti například
technickou infrastrukturu.

Jako součást dokumentace je provedeno zapracování podmínek a požadavků na využití území zmíněných v ÚP Ostravy.
Parcela p.č.2102, 2101/1 v části, kde se nachází stavba, je určena ÚP jako plocha „ plochy smíšené – bydlení a služby“, výšková hladina max. 3nadzemních podlažích.

Parcelap.č.2102, 2101/1 je označen jako „ploch smíšené – bydlení a služby“
Navržený záměr „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ spadá do hlavního využití zóny.

PLOCH SMÍŠENÉ – BYDLENÍ A SLUŽBY

Podmínky pro využití ploch:
1. převažující účel využití (hlavní využití)
-rodinné domy, budovy, zařízení a plochy nezávadné průmyslové výroby a služeb, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují nadměrně dopravní zátěž území a nesnižují kvalitu prostředí v této ploše, spojené s bydlením v rodinných a bytových domech.	
2. přípustné využití 
-bytové domy do 3 nadzemních podlaží a podkroví, 
-zahrady, sady, 
-provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití - altány, garáže osobních vozidel, skleníky, bazény, pergoly, zpevněné plochy, či objekty pro relaxaci a sport, to vše pro majitele a obyvatele rodinného nebo bytového domu, oplocení, zařízení pro chov domácích zvířat za podmínky, že nezhorší kvalitu prostředí a možnost využití sousedních pozemků pro bydlení, 
-základní občanské vybavení slučitelné s bydlením a sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, - např. zařízení obchodu do 2 000 m2, služby, místní správa, školky, základní školy, ubytování, zdravotnické a sociální zařízení, (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), společenská, kulturní, stravovací a sportovní zařízení, (přičemž v případě na sebe navazujících budov se tato maximální výměra použije jako součet jednotlivých zastavěných ploch budov). Principem plošného omezení je zachování objemového a prostorového měřítka staveb, typických pro rodinnou bytovou zástavbu, nikoliv omezení např. dilatačních celků apod.), 
-dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a garáže pro osobní, dodávkové a malé nákladní automobily, odpovídající kapacitě předmětných objektů, manipulační plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., technická infrastruktura - inženýrské sítě, telekomunikační zařízení, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující textová část Územní plán Ostravy 85 prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad, 
-veřejné prostory a plochy zeleně, vodní plochy, 
-protipovodňová opatření. 

3. Podmíněně přípustné využití: 
-hromadné podzemní a nadzemní garáže, 
-zemědělská výroba, která svým charakterem a kapacitou nesnižuje kvalitu prostředí v této ploše, 
-sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům, 
-stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci

4. Nepřípustné využití: 
-činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

ZÁVĚR:
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU TAK, JAK JE NAVRŽENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE JSOU ZAPRACOVÁNY VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky všech dotčených orgánů:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA, č.j.  KHSMS 53012/2016/HOK/OV:
Souhlasné stanovisko se váže na splnění podmínky  ke kolaudaci stavby bude KHS MSK doložen protokol z měření hlučnosti technologických zařízení budovy s vyhodnocením dodržování povinností vyplývajících z § 30 Zákona 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh č.j.HSOS-9745-2/2016:
Souhlasné stanovisko 

- Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30, Ostrava, útvar hlavního architekta a stavebního úřadu, koordinované stanovisko č. 1559/2016, č. j. SMO/336597/16/ÚHAaSŘ/KOZ

- ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech
kladné vyjádření.

B) ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dává žadateli statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice., se sídlem Těšínská 281/82, 716 00 Ostrava, IČ: 008 45 451, podle ust. § 11 odst. 3 téhož zákona a ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu
kladné závazné stanovisko

C) ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ke společné dokumentaci „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích“ pro společné územní a stavební řízení, investora: statutární město Ostrava-městský obvod Radvanice a Bartovice, IČ 008 45 451, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava
kladné závazné stanovisko s těmito podmínkami:
1. Veškeré výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 1 m od keřů. V případě,
že nebude možné stanovenou vzdálenost dodržet, bude nutno keře odstranit.
2. Při provádění stavebních prací v blízkosti zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména
k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce
zeminy), 4.9 (ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při
výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana
kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu).
3. Případný ořez ořešáku bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů
stromů a ve vhodném období s ohledem na druh dřeviny a účel použitého ořezu. Při provádění ořezů je
vhodné postupovat podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

D) ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 254/2001 Sb.“) vydává dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.,
kladné závazné stanovisko s těmito podmínkami:
1. Stávající žumpa bude vyčerpána a vydezinfikována. Kalový obsah žumpy je nutno zlikvidovat nezávadným způsobem v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.
2. Za účelem prokázání nezávadného zneškodňování odpadních vod akumulovaných v žumpě v souladu
s ustanovením § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., povede vlastník resp. uživatel rodinného domu průkaznou
evidenci o množství odpadních vod odvážených k nezávadnému zneškodňování. Evidence musí obsahovat
údaje o množství odvezených odpadních vod a identifikační údaje osoby, které byly odpadní vody předány
k nezávadné likvidaci. Množství odvezené odpadní vody bude 1× ročně porovnáno se skutečnou spotřebou
vody v nemovitosti připojené na žumpu. Výše uvedené údaje bude vlastník resp. uživatel rodinného domu
uchovávat po dobu 3 let a na výzvu je předloží vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí.
3. Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu ukončené čistírnou odpadních vod v dotčené lokalitě bude
žumpa zrušena a odpadní vody budou napojeny do této kanalizace.
4. Je nutné osadit signalizaci maximálně přípustné hladiny odpadních vod v žumpě.


- ODBOR DOPRAVY
není dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA A STAVEBNÍHO ŘÁDU
  ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PAMÁTKOVÉ PÉČE
MMO ÚHAaSŘ jako příslušný úřad územního plánování, posoudil záměr „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“ na pozemcích parc. č. 2101/1 a 2102 v k. ú. Radvanice a dospěl k závěru, že navrhovaná stavba dle předložené dokumentace je v souladu s Územním plánem Ostravy.

podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:
předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

ZÁVĚR:
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU TAK, JAK JE NAVRŽENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE JSOU ZAPRACOVÁNY VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
V rámci stavby nejsou řešeny výjimky a úlevová řešení.
h) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
V rámci stavby nejsou podmiňovány stavby vyžadující ohlášení, nejsou uvažovány žádné vedlejší, či dočasné investice.
i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
ÚDAJE O STAVEBNÍ PARCELE (-ách)
Parcela číslo: 		2102	zastavěná plocha a nádvoří
					2101/1	zastavěná plocha a nádvoří
Vlastník pozemku a stavby:  	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Katastrální území:            	718018	Radvanice


SPECIFIKACE POZEMKU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
Způsob ochrany nemovitosti 
					2102, 2101/1	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany


SEZNAM BPEJ				2102, 2101/1parcela nemá evidované BPEJ
		
OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA	2102 Nejsou evidována žádná omezení
								2101/1 Věcné břemeno (podle listiny)
								
JINÉ ZÁPISY			2102, 2101/1Změna výměr obnovou operátu
	
PRÁVNÍ VZTAHY
Navržené řešení je záměrem investora na vlastních pozemcích. Polohopisné umístění stavby je patrné z doložené situace v měřítku 1:250, kde jsou vyznačeny vzdálenosti od budov atd.

Dotčené parcely (mimo stavební parcelu)
2101/1

SOUSEDNÍ PARCELY
k.u.715018	Radvanice

1261		TJ Sokol Radvanice-Bartovice, Havláskova 535/5, Radvanice, 71600 Ostrava
2095		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2096		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2097		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2098		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2099		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/2		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/3		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/4		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/5		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/6		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2101/7		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2105/1		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
2106/2 	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Radvanice, Těšínská 1363/281b, Radvanice, 71600 Ostrava
2106/3	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Radvanice, Těšínská 1363/281b, Radvanice, 71600 Ostrava

DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
SPECIFIKACE POZEMKŮPODLE ÚČELU VYUŽITÍ:
č. p.		druh pozemku 							Výměra
1261		Parcela katastru nemovitostí, sportoviště a rekreační plocha			4161m2
2095		Parcela katastru nemovitostí, ostatní komunikace				258m2
2096		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			502m2
2097		Parcela katastru nemovitostí, zeleň					1610 m2
2098		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			340m2
2099		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			194m2
2101/2		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			124 m2
2101/3		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			41 m2
2101/4		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			38m2
2101/5		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			41 m2
2101/6		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			131 m2
2101/7		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			30 m2
2105/1		Parcela katastru nemovitostí, sportoviště a rekreační plocha			2574 m2
2106/2		Parcela katastru nemovitostí, zastavěná plocha a nádvoří			147 m2
2106/3		Parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha				107 m2


PRÁVNÍ VZTAHY
Navržené řešení je záměrem investora na vlastním pozemku.


Polohopisné umístění stavby je patrné z doložené Situace v M 1:500 a 1:250, kde jsou vyznačeny vzdálenosti od hranic sousedních pozemků, vedení inženýrských sítí, zpevněné plochy a nová stavba řadových domů. Výškově bude stavba osazena (tj. ± 0,000) na úroveň navržené podlahy. 

A. 4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o změnu dokončené stavby rozšířenou o přístavbu

b) účel užívání stavby, 
V současné době je objekt využíván jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce JPO II s členy kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání. Tato jednotka s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místy dislokace, výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce – JSDH NMnM.  
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 
Stávající parcely se nenachází v památkové zóně a nejsou kulturní památkou. Stavba není dotčena uvedeným výčtem možné ochrany objektu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Navržené řešení je záměrem investora na vlastním pozemku. Z hlediska všech známých obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla.
Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu.
Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na výstavbu, omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy (regulativy územního plánu). Návrh stavby: “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ naplňuje předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v ÚP. Urbanistické řešení žádným způsobem nebude obtěžovat okolí, respektuje stávající architektonickou kompozici, umožňuje napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace.

Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně technické požadavky na výstavbu a to zejména:
· požadavky na bezpečné a užitné vlastnosti stavby
· požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení stavby

Projektová dokumentace stavby: “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je z hlediska obecně technických požadavků (OTP) v souladu s vyhláškami č.:

· v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů
V rámci stavby se nenachází prostory, které by byly podřízeny této vyhlášce. 
Bezbariérovost se neřeší, netýká se stavby. Technické požadavky na bezbariérové užívání stavby nebudou řešeny.

· v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
zejména s §5, §6, § 8 až §16, vybrané ze skupiny § 18 až 31, §32, §33, §34, §36, §38 a §42.

§ 5
odst. (1) – stavba má před vstupem rozptylovou plochu, která odpovídá druhu stavby a umožní plynulý a bezpečný přístup, odchod a rozptyl osob do okolí stavby.
odst. (2) – parkovací stání jsou řešena v těsné blízkosti domu. Celkem 16  parkovacích stání.

§ 6
odst. (1) – stavba má napojení na rozvod vody pro veřejnou potřebu.
odst. (2) – vodovodní přípojka stavby je samostatně uzavíratelná, místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení jsou přístupná a trvale označená.
odst. (3) – stavba odvádí odpadní vody pomocí navrženého vedení kanalizace do bezodtokové jímky – žumpy.
Odst. (4) – stávající stavba má zajištěno odvádění srážkových vod ze střechy do dešťové kanalizace a následně do retence, vypouštěné do potoka.
odst. (6) – prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou řešeny v souladu s normovými hodnotami. 

§ 8-10
Stavba splňuje základní požadavky na:
· Mechanickou odolnost a stabilitu 
Doloženo statickým výpočtem v tomto stupni PD
· Požární bezpečnost
Doloženo požární zprávou v tomto stupni PD
· Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
Pro stavbu je nutno používat materiály s certifikátem a osvědčením hlavního hygienika ČR o vhodnosti použití pro výstavbu. 
Projektová dokumentace řeší objekt tak, že konstrukce a dispozice jsou navrženy a provedeny takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech a to zejména:
- následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 
- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
- uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
- nepříznivých účinků elektromagnetického záření 
- nečištění vzduchu a půdy
- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 
- výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 
nedostatečných zvukově izolačních vlastností. 
- nedostatečných tepelně technických a zvukově-izolačních vlastností podle charakteru užívaných vlastností. 
- nevhodných světelně technických vlastností
Pro stavbu je nutno používat materiály s certifikátem a osvědčením hlavního hygienika ČR o vhodnosti použití pro výstavbu. 
Projektová dokumentace řeší objekt hasičské zbrojnice tak, že konstrukce a dispozice jsou navrženy a provedeny takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech a to zejména:
- následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 
- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
- uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
- nepříznivých účinků elektromagnetického záření 
- nečištění vzduchu a půdy
- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 
- výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 
nedostatečných zvukově izolačních vlastností. 
- nedostatečných tepelně technických a zvukově-izolačních vlastností podle charakteru užívaných vlastností. 
- nevhodných světelně technických vlastností
Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Navržená stavba nemá vzhledem ke vzdálenosti k sousedním nemovitostem dopad na kvalitu vnitřního prostředí sousedních nemovitostí z hlediska denního osvětlení a proslunění pobytových místností a neohrožuje dodržení normových hodnot. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v územní.
Stavba nebude obydlena osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (pohybově nebo zrakově postižení). Stavba nebude řešena jako bezbariérová.

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seizmicitou (nachází se zde zdroje drobné seismicity - místní hromadná doprava (MHD - bus, automobilová doprava do 3,5 t; stavba se nenachází v oblasti zasaženou poddolováním). Žádné nadměrné vibrace nebudou v průběhu stavby vznikat.

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. Bude mít pouze omezující vliv na okolní stavby ve zvýšené hlučnosti a prašnosti. Dále se místně nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou.
Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, nahrazujících nebo doplňujících.
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. Budou používány stroje nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je dle POV předpokládána v délce 12 hodin od 7:00 do 19:00. Přechodné zvýšení hluku a prašnosti po dobu výstavby bude v souladu s příslušnými hygienickými předpisy
Napojení na zdroj vody a elektrickou energii bude realizováno ze stavebního rozvaděče a bude zde umístěno i sociální zázemí pro dělníky na stavbě, kde bude zajištěno převlékání, umývárna a WC. Pro případ nepříznivého počasí bude místnost vybavena možností vytápění elektrickými přímotopy pro sušení pracovních oděvů.
Pro uskladnění materiálu bude postavena provizorní staveništní bouda. Stavební bouda se po dokončení stavby odstraní.
Životní prostřední nebude ohroženo.

Uspořádání a vybavení navržených místností odpovídá hygienickým předpisům a ČSN 73 5710Požární stanice a požární zbrojnice.

Sociální zázemí
Záchody a prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření mají navrženo umělé osvětlení a mají zajištěno přiměřené větrání.

Zásady řešení vlivu hluku
Zhodnocení posouzení očekávané hlukové expozice:
U nově navrhovaného chráněného venkovního prostoru stavby, který je umístěn v zastavěné části obce v proluce mezi stávajícími rodinnými domy, u komunikace lokálního významu a ve kterém nebude provozována žádná výrobní činnost, nebude zde umístěn jiný zdroj hluku typu tepelné čerpadlo, vzduchotechnika atd., je možno konstatovat, že zdravotní riziko expozice hlukem je přijatelné a lze reálně splnit požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
	Osvětlení a oslunění
Z hlediska denního a umělého osvětlení vyhovuje objekt příslušným parametrům ČSN a příslušným dalším právním předpisům. Budova má prosvětlení denním osvětlením skrze okna na fasádě (výpočet denního, případně sdruženého osvětlení není dodán v rámci dokumentace).
Osvětlení je navrženo na základě „Světelně technického řešení“. Kopie Světelně technického řešení včetně počítačových výpočtů umělého osvětlení pro jednotlivé místnosti je k nahlédnutí u projektanta, s ohledem na rozsáhlost není tento dokument přikládán k běžným paré expedované dokumentace. Způsob osvětlení je patrný z dispozičních výkresů světelných el. rozvodů. Návrh odpovídá normě ČSN-EN 12 464-1. 
V souladu s ČSN-EN 1838 je v potřebném rozsahu navrženo nouzové a protipanické osvětlení po dobu minimálně jedné hodiny. Pro účely protipanického osvětlení jsou navržena samostatná svítidla s vlastním zdrojem s dobou autonomnosti 3 hodiny, s netrvalým provozem, opatřena zelenou samolepkou s vyznačeným směrem úniku.

[bookmark: _GoBack]	Vytápění
		Dle požadavku investora bude přístavba a část stávající objektu hasičské zbrojnice vytápěna nově navrženým zdrojem plynovým kondenzačním kotlem. Rozvody jsou navrženy jako dvoutrubkové s teplotním spádem 75/55°C a ekvitermně regulovanou teplotou topné vody.
	Nové topné rozvody jsou navrženy z Cu potrubí v klasickém dvoutrubkovém systému s nuceným oběhem topné vody. Tepelná izolace potrubí je navržena o tloušťce dle  § 5 vyhlášky č. 193/2007 Sb. Otopnou plochu budou tvořit desková ocelová tělesa se spodním připojením a zabudovaným termostatickým ventilem. Každé těleso bude opatřeno TRV hlavicí s kapalinovou náplní a na přívodu uzavíratelnou armaturou s regulační funkcí pro tělesa se spodním připojením (H-kus). Stávající otopná tělesa v m.č. 1N09 (stávající objekt SO01) budou demontována a nahrazena novými. Tato nová tělesa budou z důvodu odlišného topného režimu administrativy a garáží napojena na nový kotel v přístavbě. 
	V rámci rekonstrukce je navržena výměna stávajícího plynového kotle vč. zásobníku TUV ve stávající části objektu SO01. Kotel je za hranici životnosti ve špatném technickém stavu, což se negativně projevuje na ekonomice provozu. Nahrazen bude moderním plynovým kondenzačním kotlem o modulovaném výkonu 4,8-27,3 kW, v emisní třídě NOx 5. Ohřev TUV bude zajištěn v podstaveném zásobníku o objemu 115 L a výkonu topné vložky 29 kW.
	Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude od těchto kotlů zajištěn vždy samostatným speciálním certifikovaným plastovým koaxiálním kouřovodem DN 80/125 (příslušenství kotlů), vedeným nad střechu objektu. Odvod spalin a přívod vzduchu bude proveden a odsouhlašen příslušnou kominíckou organizací. Větrání
Větrání pobytových místností je řešeno přirozeně v souladu s právními předpisy.
Objekt bude větrán přirozeně (infiltrací). Stavba má možnost větrání otvíravými okny. Bude instalováno nucené větrání v prostoru garáží, nebude instalována rekuperace. 

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v prostorách, které nelze větrat okny, nebo je jejich větrání nedostatečné, či nelze pravidelně zabezpečit, v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení.
Jedná se o odvětrání mč. 1N01 Garáž, zařízení slouží k podtlakovému odvětrání prostoru přistavované garáže k stávajícímu objektu hasičské stanice. Navržená výměna v prostoru vychází cca 2x/hod a odpovídá množství vzduchu 600m3/h na auto, které není napojeno na odtah výfukových plynů.
Spolu s tímto větráním je v garáži navrženo odsávání výfukových plynů od dvou výjezdových aut. Odsávání je řešeno automatizovaným a bezobslužným systémem s vodícími kolejnicemi, které jsou jednotlivě propojeny pomocí hadice s výfukem vozidla díky koncovky s elektromagnetem.
Bude přemístěno stávající větrání garáží v místnosti č. 1N09. Jedná se o přemístění stávajícího ventilátoru a vybudování nového nasávacího otvoru.
Vlivem přístavby bude v kuchyňce (místnost č. 1N29) zrušeno otvíravé okno a nahrazeno fixním. Odvětrání kuchyňky bude nově vyřešeno nástěnným ventilátorem se zabudovaným časovým doběhem.  Rovněž se do technické místnosti osadí nucené větrání aby byl zajištěn dostatečný přísun vzduchu pro umístěný kompresor a nedocházelo k jeho přehřívání.

Rozvod stlačeného vzduchu
Pro hasičárnu byl navržen rozvod stlačeného vzduchu z hliníku. V rámci rozvodů bude provedeno celkem 10 napojovacích míst s rychlospojkami spolu s tlakovými kroucenými polyuretanovými hadicemi na stlačený vzduch. Nově navržený kompresor splňuje požadavky uvedené JSDH. Kompresor je umístěn v technické místnosti.

§ 11 a §12
V obytných místnostech je navrženo umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
Větrání obytných místností je řešeno jednak přirozeně, jednak nuceně, v souladu s právními předpisy.
Vytápění je navrženo ve všech obytných místnostech v souladu s právními předpisy.
Záchody a prostory pro osobní hygienu mají navrženo umělé osvětlení a mají zajištěno přiměřené větrání. 



§14
Ochrana proti hluku musí být navržena pro příslušné provozy. Požadovány jsou následující hodnoty ochrany proti hluku dle DIN, které je nutné dodržet. V případě, že požadavky ČSN a jiných předpisů jsou vyšší, je nutné dodržet požadavky českých norem a předpisů! Dodržení hodnot musí zhotovitel prokázat případně měřením na místě.  S tím spojené náklady nese zhotovitel.
Dále zařízení by měla splňovat limity dle NV č. 148/2006:

venkovní chráněný prostor (= nejbližší obytná zástavba)
ve dne					LAeq = 50 dB
v noci 					LAeq = 40 dB
chodby a toalety				LAeq = 55 dB
okna a výkladce:                         		R´w = 38 dB (konstrukční hodnota)

§15
odst. (3) – Stavba je navržena tak, aby při jejím provádění a užívání nedocházelo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a drahách.

§16
Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na vytápění, větrání, umělé osvětlení byla co nejnižší. Objekt byl navržen tak aby tvarem, dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály, výrobky a systému technického zařízení budov pozitivně ovlivňoval energetickou náročnost budov. Stanovisko SEI nebylo požadováno pro tuto stavbu.
Odst. (2) – Budova s požadovaným stavem vnitřního prostředí je navržena tak, aby byly dlouhodobě po celou dobu jejího užívání zaručeny požadavky na její tepelnou ochranu splňující:
Tepelnou pohodu uživatelů
Požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov
Tepelně vlhkostní podmínky technologií
Nízkou energetickou náročnost. 

Během stavby bude odpadní materiál tříděn dle zákona o odpadech č. 106/2005 Sb. Zařazení těchto odpadů podle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

§ vybrané ze skupiny § 18-31 (POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A STAVEB) a § 32-38 (POŽADAVKY NA TZB) užité při navržení stavby:
Návrh stavby: “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“, splňuje požadavky na stavební konstrukce staveb.

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. 
Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat stavebníkovi doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané zvláštními předpisy. 
Zhotovitel díla bude určen na základě výběru investorem (výběrového řízení) na generálního dodavatele stavby.
Projektová dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., „o technických požadavcích na stavby“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využití území“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ a jeho prováděcí předpisy a vyhlášky (zejména pak vyhláškou č. 503/2006 Sb., „o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření smlouvy a územního opatření“ a vyhláškou č. 499/2006 Sb., „o dokumentaci staveb“).
Uspořádání a vybavení navržených místností odpovídá hygienickým předpisům a ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Ve stavbě se nebudou vyskytovat jako pracovníci osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (pohybově nebo zrakově postižení). Stavba nebude řešena jako bezbariérová.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),
Navržené řešení je záměrem investora na vlastním pozemku. Z hlediska všech známých obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla.
V rámci dokumentace jsou zapracovány všechny požadavky DO a ČSN (viz výše).

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
V rámci stavby nebude žádáno o výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Základní údaje o kapacitě stavby:
· Největší půdorysné rozměry nové přístavby jsou:
cca 19,86x14,3m
Rozměry krytého skladu techniky pak: cca 14,3x4,9
· Zastavěná plocha: původní 535,05 m2, nově celková zastavěná 919,7 m2. Užitná plocha nově celkem 788,97 m2. 
· Maximální výška budovy:	+6,430 m (hřeben)nad projektovým počátkem

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
Pro danou stavbu bude použito stavebních materiálů, tj. pro obvodové zdivo, tepelné izolace, stropní konstrukce, střecha a omítky, které splňuji požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (která v dubnu 2013 nahradila vyhlášku č. 148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov.

Potřeba vody dle přílohy č.12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.:
Počet zaměstnanců i počet návštěvníků sálů zůstává shodný se stávajícím stavem, nedojde k jeho navýšení. 

Potřeba teplé vody
Teplá voda pro odběrná místa bude připravována lokálně pomocí elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 60l, příkon 2,2kW, který je osazen v místnosti 1N06. Ležatý rozvod vody bude veden pod stropem 1.NP, kde bude zavěšen pod stropem na objímkách spolu se žlábky z pozinkovaného plechu, které zamezí prohybu potrubí. Montáž musí být provedena dle montážních pokynů výrobce potrubí. 

Dešťové vody:
	Střecha objektu je odkanalizována vnějšími dešťovými svody (dodávka stavby) přes lapače střešních splavenin (dodávka ZTI) novou svodnou dešťovou kanalizací. Kanalizace bude napojena na stávající areálovou dešťovou stoku DN200PVC. 
	Venkovní zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí liniových odvodňovacích žlabů (dodávka ZTI) do stávající areálové dešťové stoky DN200PVC. napojení nové kanalizace na stávající bude prováděno pomocí jádrové navrtávky přímo do potrubí stoky nebo do revizních šachet. 
	Stávající areálová dešťová stoka DN200PVC vedoucí pod přístavbou, bude osazena do plastové chráničky z PVC potrubí SN8 DN300. Na této trase pod objektem přístavby bude osazena nová revizní šachta DN315. Osazena bude na severní straně v místě vjezdu do objektu.

Splaškové vody:
Splašková kanalizace z objektu přístavby je svedena do nově navržené akumulační jímky splaškových vod o užitném objemu 16,3 m3. Jímka je navržena jako plastová kruhová nádoba určena k obetonování o rozměrech d=3430mm a h=2670mm. Celkový objem 17,5 m3. 
Součástí objektu je venkovní splašková kanalizace PVC-KG DN150 v délce 18,5m, která odvádí splaškové vody ze stávajícího objektu SO01.  Stávající svodná kanalizace z objektu SO01 bude přepojena na novou trasu u hrany objektu. Přesnou pozici je nutné určit během realizace. Stávající žumpa bude zasypána a zrušena (dodávka stavby).
Splašková venkovní kanalizace v areálu je navržena z potrubí PVC KG SN8 DN150 celkové délky 20,5 ve spádu min. 2%.


j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
- zahájení stavby				2017
- předpokládaná lhůta výstavby:		24 měsíců
- dokončení stavby				2019
Stavba bude provedena v jedné etapě.

g) orientační náklady stavby. 
Odhadovaná částka:		17 155 000,- Kč s DPH
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba bude provedena v jedné etapě. Ve stavbě se nenachází technická anitechnologická zařízení. 
SO01 – STÁVAJÍCÍ HASIČSKÁ ZBROJNICE
SO02 - PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
SO03 - ZPEVNĚNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY
SO04 - VNĚJŠÍ ČÁST VNITŘNÍHO VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + ŽUMPA




V Šenově květen 2017
Vypracoval
Ing. Jakub Guňka
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