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1 VSeobecné udaje

Tento projekt fesi rozvod stlaceného vzduchu v novostavbé objektu HZS Ostrava Radvanice.

2 Vychozi podklady pro zpracovani

- stavebni podklady
- pozadavky investora
- platné €SN

3 Stavajici stav

Ve vztahu k umisténi kompresoru a potrubnim rozvodim stlaéeného vzduchu se jedna o novou
stavbu. Pfed umisténim zafizeni a poloZenim potrubi musi byt postaven objekt ve kterém, bude
zafizeni a potrubni rozvody umistény.

4 Technické feSeni

4.1 VSeobecny popis

Pro pokryti potfeb bude instalovan Sroubovy kompresor s integrovanym kondenza¢nim susicem,
integrovanym hrubym filtrem instalovany na lezaté tlakové nddobé 270l -11bar. Dale separator olej
voda a potrubni rozvody propojujici tyto zatizeni. Vyrabény stlaceny vzduch bude dale rozvadén

k odbérnym mistim. Na zakladé poZadavku investora byl kladen diraz na kvalitu stlaéeného
vzduchu odpovidajici sou¢asnym technologickym poZadavkim, na Zivotnost, nenaroc¢nost na udrzbu
a variabilitu systému rozvodu stlaceného vzduchu v pfipadé zmény. Na zakladé téchto pozadavki je
navrzen lehky moduldrni stavebnicovy systém rozvodu vzduchu z nekoroduijici hlinikové slitiny.

4.2 Zakladni udaje
4.2.1 Stlaéeny vzduch 1,0MPa

- vykonnost kompresoru minimalini pti 10 bar 6,7 1/s
- prikon elektromotoru cca 6 kW
-max. hlu¢nost 65 dB

Dimenze potrubi odpovidajici vykonu kompresoru:



Rozvod stlaceného vzduchu bude pfiveden z prostoru kompresorovny do garazZe vozidel, kde bude
rozveden v dimenzi DN 25.

4.3 Technicky popis za Fizeni
4.3.1 Stla€eny vzduch 1,00MPa

V prostoru 1.NP v mistnosti ¢. INO5 bude osazen kompresor vyrabéjici stlaceny vzduch o
maximalnim tlaku 1,0MPa. Kompresor bude osazen integrovanou kondenzacni susi¢kou s rosnym
bodem +3°C a filtrem upravujici vzduch na pozadované parametry 1 um pevné Castice, 0,1 mg /m3
olej. Kompresor bude integrovan na lezaté tlakové naddobé o objemu 270 | vybavené pfislusenstvim
dle CSN.

Kondenzat bude z kompresoru, filtru a susky sveden hadicemi do separatoru OLEJ-VODA. Slozky
vystupujici ze separatoru (olej a voda s mechanickymi necistotami) budou ekologicky likvidovany.
Prostor pro kompresor bude mit zajistén pfivod Cerstvého vzduchu a odvod ohiatého vzduchu.

Vyvod stlaceného vzduchu z kompresoru je ukoncéen uzaviracim ventilem za nimz bude stlaceny
vzduch veden flexibilni hadici do rozvodu vzduchu z AL systému v dimenzi DN25. Potrubi DN 25
bude vedeno z prostoru kompresorovny do garaze zasahovych vozidel.

Z okruhu v garaZzi budou vyvedeny svislé svody DN20 pro napojeni jednotlivych vozidel. Svody
budou ukonceny kulovymi kohouty, regulatorem tlaku a spirdlovou hadici ukonéenou
rychlospojkou.

Dodavka automatickych odpojovacl neni soucéasti dodavky profese STV- ma byt soucasti dodavky
vozidla.

Veskeré rozvody stlaceného vzduchu budou vedeny pod stropy jednotlivych mistnosti a budou
kotveny k nosnym konstrukcim budovy nebo k pomocnym nosnym konstrukcim.

4.3.2 Pouzité potrubi

Vzhledem k poZzadované a vyrabéné kvalité stlaceného vzduchu bude pouZito potrubi v systému
hlinikovych rozvod(. Potrubi prochazejici sténami bude v pripadé pozarnich Usekl opatfeno pozarni
ucpdavkou. Potrubi bude vy¢i$téno, odmasténo a odzkougeno v souladu s €SN EN 13 480-5- Kovova
primyslova potrubi o provedenych zkoukach budou vystaveny protokoly dle CSN EN 13 480-5.



4.3.3 Ochrana proti korozi

Hlinikové systémy jsou navrzeny jako beztdribové. Potrubi bude oznagené dle CSN 13 00 72 —
Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny (napf. pruhy v barvé modré (odstin 4400) a tabulkami
s Udaji o druhu, tlaku a sméru proudéni média).

4.3.4  zaviraci armatury

Jako sekéni uzavéry budou pouZzity systémové kulové kohouty PN 16, svody budou ukoncéeny
kulovymi ventily plnoprito¢nymi G % PN 16 s rychlospojkou DN 7,2.

435 Zavésy

Potrubi bude zavéseno pomoci systémovych Uchytl kombinovanych dle potreby se stavebnicovymi
systémy . Kotveni bude provedeno do nosnych 7B sloup( a do stropd. Doporu¢ené maximalni
vzdalenosti podpér hlinikového potrubi :

DN25,20 4,0m

4.3.6 PoZzadavky na profesi: Vzduchotechnika

Prostor pro kompresor bude mit zajistén pfivod chladiciho vzduchu a odvod ohfatého vzduchu ( saci
mfizka a ventilator spinany termostatem. Tepelny vykon max 5 kW.

4.3.7 PoZzadavky na profesi: Elektromontaze

Pro kompresor bude pfiveden pfivod elektrické energie 400V/3f/50Hz, kabel s prifezem CYKY 4 x4.
odpovidajici jisti¢ 16 A s C charakteristikou osazeny na sténé vypinacem volny konec privedeny ke
kompresoru.

Musi byt zajisténo zemnéni viech elektrospotiebiéll, ochrana pred nebezpecnym dotykovym
napétim, ochrana pred nebezpecnymi ucinky statické elektfiny (napf. pfeklenuti gumovych
kompenzatord a tlumic¢d chvéni pruznym vodivym spojenim).

Potrubi bude vodivé spojeno, musi byt zajisténo jeho elektrické uzemnéni v€. zemnici desky.

4.3.8 PoZadavky na profesi ZTI:

Zridit kanaliza¢ni vpust ( gule) pr. 40 mmm



Dalsi:

51 Montéz zafFizeni

PFi montazi zafizeni a potrubi musi byt dodrZeny vykresy projektové dokumentace, pfedepsané
technologické postupy a platné CSN.

Montdz a nasledujici obsluha a Udrzba za provozu musi byt provadéna podle navodu dodavaného
vyrobcem se zafizenim a v souladu s bezpecnostnimi predpisy.

5.2 PoZadavky na zkouSky po montazi

Na kompletné smontovaném potrubi bude provedena zkougka dle CSN EN 13480-5. Potrubi bude
vyzkouseno na pevnost a tésnost a to za ustaleného pretlaku v potrubi. Zkouseny Usek potrubi bude
od ostatnich Usekud tésné oddélen. Tlakové a tésnostni zkouSce bude predchazet zkouska stavebni.

5.2.1 Stavebni zkouska

Po Uplném dohotoveni a smontovani potrubi se provede stavebni zkouska, kterou se zjistuje, zda
celkové provedeni a pouzity material odpovida poZzadavkim CSN EN 13480-5 a predlozené
dokumentaci a kontroluje se pfipravenost k tlakovym zkouskam.

Pfi stavebni zkousce se zjisti zejména:

e spravné umisténi vystroje potrubi

* ovéreni funkce ovladani uzaviracich a pojistovacich zafizeni
e spravnost uloZeni potrubi

* moznost tepelné dilatace

¢ Uplnost dokumentace apod.

O vysledku stavebni zkousky bude sepsan zapis.



5.2.2 ZkouSka pevnostiat ésnosti

Bude provedena pracovni latkou- vzduch. Potrubi bude zatizeno zkusebnim pretlakem, ktery musi
byt roven nejméné nejvyssimu pracovnimu pretlaku pfi nejvyssi pracovni teploté pro prislusny
pracovni stuperi podle CSN 13 0010.

Na zkous$ku pevnosti navaze zkouska tésnosti dle CSN EN 13480-5.

Pfipadné netésnosti budou vyhledany vizualné ¢i napf. ultrazvukovym detektorem.

5.3 Obsluha a udrzba

Pro spravnou funkci zafizeni je tfeba zajistit kvalifikované pracovniky pro obsluhu, dozor a udrzbu.

Doporucuje se, aby budouci obsluha byla pfitomna pfi montdzi a po celou dobu zkousek zatizeni a
aktivné se téchto praci Ucastnila.

Obsluha musi byt s provozem zafizeni sezndmena prakticky i teoreticky a musi byt prokazatelné
poucena o vSech bezpecnostnich predpisech a opatfenich pti praci se zafizenim a o prvni pomoci pfi
urazech elektrickym proudem.

Investor je povinen pred predanim zafizeni do trvalého provozu zajistit instruovani a pfezkouseni
obsluhy ze znalosti provoznich predpis(i a manipulace se zatizenim.

Podminky provozu

Bé&hem provozu je nutno zajistit teplotu v prostoru uloZeni potrubi v rozmezi -20 aZz +120 °C.

Obsluhu veskerého zafizeni sméji vykonavat pouze osoby zpUsobilé, starsi 18-ti let, které jsou
obsluhou zafizeni povéreny a byly pro obsluhu zafizeni prokazatelné proskoleny.

Pokyny pro obsluhu a Udrzbu zafizeni prfeda dodavatel v ndvodu k obsluze

Dalsi podrobné podminky provozu a ¢innosti obsluhy budou stanoveny v mistnim provozné-
manipulacnim rfadu pracovisté kompresorovny, ktery je povinen vydat uZivatel soucasné s uvedenim
zafizeni do provozu.



Bezpe énost prace

V prliibéhu stavby jsou vsichni Gcastnici povinni dodrZovat na stavenisti obecné zasady bezpecnosti
prace a podminky nafizeni vliady 591/2006 Sb. — Minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich.

PFi montaznich pracich musi byt vZdy zajistény veskeré pozadavky bezpecnosti prace zejména pfi
svareni a praci ve vyskach.

Za bezpecnost prace na stavenisti odpovida povéreny pracovnik investora a zodpovédny zastupce
dodavatelské organizace.

Veskeré montazni prace mohou byt zahajeny teprve na zédkladé vydaného povoleni odpovédnych
pracovnikl. Uvedeni pracovnici stanovi pracovné bezpecnostni podminky a vydaji pokyny pro
prabéh montaznich praci, se kterymi musi byt vSichni pracovnici sezndmeni. Bez shora zminénych
opareni nesmi byt zapocato s montaznimi pracemi.

Veskeré montazni prace musi byt provddény pouze pracovniky, ktefi vlastni pfislusnd montazni
opravnéni.

Bezpecnost prace pfi montaznich pracich upravuji predevsim tyto normy a predpisy:

Nafizeni vlady 591/2006 Sbh. — Minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich

CSN 05 0630 — Bezpe&nostni pFedpisy pro svafovani

CSN 1SO 12480-1, CSN 1SO 8792 — Jetaby - Bezpeéné pouzivani, Ocelovd vazaci lana

CSN EN 50110 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

ZpUsob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku neptipustného pnuti v potrubi.

Po ukonceni montaze budou na dodavky zatizeni vystaveny prislusné atesty, provedeny predepsané
zkousky a vyhotoveny vychozi revizni zpravy.



Po uvedeni do provozu musi instalované zafizeni splfiovat pozadavky platnych predpisti a CSN
vztahujicich se k dané skupiné zafizeni.

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Potrubi, armatury a elektricka zarizeni musi byt trvale oznacena podle pfislusnych norem a
v souladu s oznacenim v technologickych schématech a provoznim radu.

Obsluhu veskerého zafizeni sméji vykondavat pouze osoby zpUsobilé, starsi 18-ti let, které jsou
obsluhou zafizeni povéreny a byly pro obsluhu zafizeni prokazatelné zaskoleny.

Rozsah dokumentace pro provedeni stavby

Dokumentace slouZi pro provedeni stavby (dle vykonového a honorafového fadu CKAIT se jednd o
vykonovou fazi 5), tj. umoznuje objednateli definovat pozadavky na konecné provedeni stavebniho
dila tak, aby odborné zpUsobilému zhotoviteli stavby bylo zfejmé, jaké jsou pozadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych zatizeni. Dokumentace pro provedeni stavby

v Zadném pripadé nenahrazuje realiza¢ni a vyrobni dokumentaci, kterou si zabezpecuje (v souladu s
vy$e jmenovanym vykonovym a honorafovym fadem CKAIT) p¥imo zhotovitel stavby.



