
Použité normy: 
 
    Při návrhu a posouzení konstrukce vycházím z níže uvedených norem: 
 

 
ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních   
                                                             staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-3: 2005/Z1  (mapa sněhových oblastí) 
 
ČSN EN 1991-1-4 Obecná zatížení – Zatížení větrem 
ČSN 73 00 35 Příloha 1 – Mapa větrových oblastí na území ČR 

 
 
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 
– Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
 
 
Prvky  jsou dle původní zadávací projektové dokumentace zatíženy: 
 

- na horní pásnici  plechovou  krytinou s laťováním a kontralatěmi - 0,300 kN/m2, 
- na horní pásnici sněhovým zatížením dle II. sněhové oblasti a sklonu střešní roviny 

18° - 1,00 kN/m2, 
- na spodní pásnici SDK podhledem tl. 12.5mm na klasický lištový rošt typu Knauf se 

zateplením (typ lehká minerální vata ) -0,40kN/m2, 
- vazníky nejsou navrženy na technologické zařízení jako např. větrací jednotka nebo 

FVT panely 
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VÝPOČET PLOŠNÝCH ZATÍŽENÍ KONSTRUK ČNÍMI SKLADBAMI: 

 
Střešní plášť: 
Plechová krytina ..................................................................................................... 0,150 kN/m2  
Latě a kontralatě.......................................................................................................0,100 kN/m2 
Pojistná izolace....................................................................................................... 0,050 kN/m2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem....................................................................................................................0,300 kN/m2 
 
Zateplený podhled: 
 
Tepelná izolace z minerální vlny 360mm............................................................... .0,150 kN/m2  
Rošt pod SDK desky.................................................................................................0,050 kN/m2 
Sádrokartonová deska 15mm................................................................................... 0,200 kN/m2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem....................................................................................................................0,400 kN/m2 
 
 


