Dle vypoctového programu:

Ochranny uhel
Jimaci ty¢

alfa = 76 [7]
vytvorend vodi¢em FeZn #8
v délce 30 cm

Pramér chranéné oblasti d = 24,1 [m]

Napojeni sbé&my hlavniho
pospojovdni objektu HOP

Dostatec¢na vzdalenost
s = 0,44 [m]

Svod: vodi¢ FeZn ¢ 8 na PVO3,
0U, 2xDUz, SRO3, SZ, &isl. svodu
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Dle moznosti napojit
na stavajici uzemnéni
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Svod: vodi¢ FeZn ¢ 8 na PVO3
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Dle moZnosti napojit
na stdvajici uzemn&nt

3xSS
ZXSROZ_,

I

|
_

Poznamka pro navrh jimaci soustavy
a uzemnovaci soustavy

(dle normy CSN—EN 62305)

FeZn 98 na podpérach dle charakteru stfechy

Stavajict uzemn&ni
e —_—— - —
-

Ochrannd droved objektu z hlediska ochrany pfed bleskem: LPE Ill. Systém ochrany pted bleskem LPS Ill.
Jimaci soustava

Predpokladand stredni hodnota mémého odporu pldy: p = max. 300 ohm.m
\

Jimaci soustava bude miiZovd, vytvofené vodi¢em FeZn #8mm na podpérach dle
charakteru stfechy, vzdjemnd vzddlenost podpér je max. Tm. Oka miTZové soustavy maximding 15x15m
v zavislosti na ochranné Grovni LPE Ill. Soustava je doplnénd o jimaci tyce.
\ Pocet svodi a jejich provedeni
O Jimaci ty¢ JP20,
3SS Ve, ‘svorky ‘SJof
- na hrebenu
Dle woznost :c‘i‘psgéen’\ stfechy
O
no stavajict )

\ S ohledem na poZadovanou ochrannou Groved objektu z hlediska ochrany p¥ed bleskem LPE Ill je nutno dodrZet
\ maximdlnt vzddlenosti mezi jednotlivimi svody 15 metrd, pfitemZ svody musi byt rozmistény po obvodu objektu
\

\

\

co nejrovnom@rngji. Potet svodd je za stanovenych predpokladd navrzen 3. Svody na objektu budou vodigem
FeZn #8mm na PV03, KaZdy svod bude opatfen ve vysce 1,5m zkuSebni svorkou a bude napojen
na uzemfiovaci soustavu,
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\ Uzemfiovaci soustava
3xSS \
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OhroZenf Zivota bleskovym proudem, prochdzejicim svody na objektu je eliminovdno malou pravdépodobnosti
podobnosti pohybu osob v blizkosti téchto svodl pfi boufce.
\
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Uzemfiovaci soustava bude tvofena pdskem FeZn 30x4 mm, uloZeném v betonovém zdékladu. Pdsek md
byt ulozen ve vfkopech na vygku. Vykopy je nutno zasypat kvalitnf zeminou (nelze pouZit odpadovy materidl, suf,
gkvaru, $térk a podobn&). V oznadenych mistech svodd je nutno provést vyvody z uzemiiovaci soustavy paskem

FeZn 30x4mm pro napojeni svodi od jimaci soustavy, a také pro napojeni sb&my hlavniho pospojovdni a p¥ipojkové
skriné. Napojeni se provede svdry nebo dvojicemi svorek SR02, spoje se musi chrdnit proti korozi a uhniti kvalitnim
antikorozivnim n&térem nebo asfaltovdnim a banddZi spojovanych &asti. Vykop je soucdsti PD stavebnf.

FeZn 30
y betonovém
—

JimacT ty¢ JP20,
VE. svorky SJO1

na htebenu
strechy

3xSS

Pred zapotetim vykopovfch praci je nutno provést zam&feni a vytg&eni v&ech

\ inZenyrskych siti v dotZeném prostoru a déle dodrZovat pominky jejich majiteld a sprdvct, jakoZ i ustanovent
\ obecné normy €SN 73 6005 o prostoroyém uspotdddni siti technického vybaveni. Vikopy pro zemnici pdsek
\ uzemtiovaci soustavy je nutno provéd&t ruén& pi dodrfovanf maximéini obezFetnosti.
\

\

Vgkopy je nutno po celou dobu praci chrdnit ve smyslu obecngch predpisd z hlediska zabrdn&ni Grazu pracoynikd

O

stavby i kolemjdoucich osob. Pro zamezeni rizika porufeni statiky objektu v dtsledku provdd&ni vykopovych pract
v bezprostrednT blizkosti objektu je nutno tyto préce provadt postupn& na zGkladé pokynt staybyvedouctho,

Kominky od VZT nebo ZT jsou
umfst&ny v chrénéném prostoru
jimacich hromosvodnych ty&i.
DoIn7 konce navazujicich potrub?
k t&mto kominkim nutno napojit
na systém hlavniho pospojovant
celého objektu.
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PROJEKCE GUNKA S.R.O.
PROJEKENI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
HASICSKA 617
\
trechy
ach dle charakteru $
roln 8 10 podpér
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EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
: 739 34, SENOV MOBIL: +420 608 730 487
\ Stavba:
\
< napoiit
ple moznost gﬁpsédeni
na stavagict JIT

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
\ NA UL. TESINSKA 41, V OSTRAVE-RADVANICICH
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ou, 240
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Cast:
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D.1.4.5. SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE
Vikees: HROMOSVOD A UZEMNENI

Misto  TESINSKA, 716 00, OSTRAVA—RADVANICE
sty PARCELA CISLO 2102, K.0.715018, RADVANICE

: b 3xSS
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bjednatel - STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY 0BVOD RADVANIGE A BARTOMCE
stavoy:
A
Dle roiznosti napojit

TESINSKA 87/281,716 00, OSTRAVA-RADVANICE
Odpovproj. NG . JAKUB
na stovajict uzeri n\’ _ . — _
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