Pouzité normy:

Fi navrhu a posouzeni konstrukce vychazim z nizeemgch norem:

CSN EN 1991-1-1 Obecné zatizeni — Objemové tihgtrlaiha a uZitna zatizeni pozemnich
staveb

CSN EN 1991-1-3 Obecna zatizeni — Zatizeshem

CSN EN 1991-1-3: 2005/Z1 (mapaskovych oblasti)

CSN EN 1991-1-4 Obecna zatizeni — ZatiZeitiem )
CSN 73 00 35 Hloha 1 — Mapa &rovych oblasti na UzemiR

CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovaritednych konstrukci €ast 1-1: Obecna pravidla
— Spol€né pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Prvky jsou dle pavodni zadavaci projektové dokumentace zatizeny:

- nahorni pasnici plechovou krytinou §dgénim a kontral&mi - 0,300 kN/m,

- na horni pasnici sthovym zatizenim dle Il. shové oblasti a sklonuigtSni roviny
18° - 1,00 kN/m,

- naspodni pasnici SDK podhledem tl. 12.5mm na ékgsiStovy rost typu Knauf se
zateplenim (typ lehk& mineraini vata ) -0,40kRl/m

- vazniky nejsou navrzeny na technologické&zani jako nap vétraci jednotka nebo
FVT panely



VYPOCET PLOSNYCH ZATIiZENi KONSTRUK CNiMI SKLADBAMI:

StiresSni plas:

R Te Y N o LT NP 0,150 kN/Mm
LatE 8 KONMEFAIAE. ...ttt 0,100 kN/mi

POJISINA IZOIACE. .......cvieeieieeeeeeeee ettt eeen e e e eeanas 0,050 kN/Mm
CIKEIM ...ttt s ettt b e sen e es ettt sns 0,300 kN/fn

Zatepleny podhled:

Tepelna izolace z mineralni vINy 360MM......coeeiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 0,150 kN/nf
ROSE POU SDK AESKY ...t ee et e e eee e et e ee s eeeees e, 0,050 kN/fm
SAdrokartonova deska L5MM.............cu.vmemececeeeeeeeesseeeeees s seeeesreesseeeenens 0,200 kN/rf
CRIKEIM ...ttt ettt s bbb bm et et s s esns 0,400 kN/fn



