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1 Všeobecné údaje  

Tento projekt řeší rozvod stlačeného vzduchu v novostavbě objektu HZS Ostrava Radvanice. 

  

2 Výchozí podklady pro zpracování 

- stavební podklady 

- požadavky investora 

- platné ČSN 

 

 

3 Stávající stav 

Ve vztahu k umístění kompresoru a potrubním rozvodům stlačeného vzduchu se jedná o novou 

stavbu. Před umístěním zařízení a položením potrubí musí být postaven objekt ve kterém, bude 

zařízení a potrubní rozvody umístěny. 

 

4 Technické řešení 

 

4.1 Všeobecný popis 

Pro pokrytí potřeb bude instalován šroubový kompresor s integrovaným kondenzačním sušičem, 

integrovaným hrubým filtrem instalovaný na ležaté tlakové nádobě  270l -11bar. Dále separátor olej 

voda a potrubní rozvody propojující tyto zařízení.  Vyráběný stlačený vzduch bude dále rozváděn 

k odběrným místům. Na základě požadavku investora byl kladen důraz na kvalitu stlačeného 

vzduchu odpovídající současným technologickým požadavkům, na životnost, nenáročnost na údržbu 

a variabilitu systému rozvodu stlačeného vzduchu v případě změny. Na základě těchto požadavků je 

navržen lehký modulární stavebnicový systém rozvodů vzduchu z nekorodující hliníkové slitiny. 

 

4.2 Základní údaje 

4.2.1 Stlačený vzduch 1,0MPa 

- výkonnost kompresoru minimální při 10 bar      6,7 l/s 

- příkon elektromotoru cca       6  kW 

-max. hlučnost        65 dB 

 

Dimenze potrubí odpovídající výkonu kompresoru: 
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Rozvod stlačeného vzduchu bude přiveden z prostoru kompresorovny do garáže vozidel, kde bude 

rozveden v dimenzi DN 25. 

 

4.3 Technický popis za řízení 

4.3.1 Stlačený vzduch 1,00MPa 

V prostoru  1.NP v místnosti č. 1N05 bude osazen kompresor vyrábějící stlačený vzduch o 

maximálním tlaku 1,0MPa. Kompresor bude osazen integrovanou kondenzační sušičkou s rosným 

bodem +3°C a filtrem upravující vzduch na požadované parametry 1 um pevné částice, 0,1 mg /m3 

olej. Kompresor bude integrován na ležaté tlakové nádobě o objemu 270 l vybavené příslušenstvím 

dle ČSN.  

Kondenzát bude z kompresoru, filtru a sušky sveden hadicemi do separátoru OLEJ-VODA. Složky 

vystupující ze separátoru (olej a voda s mechanickými nečistotami) budou ekologicky likvidovány. 

Prostor pro kompresor bude mít zajištěn přívod čerstvého vzduchu a odvod ohřátého vzduchu. 

Vývod stlačeného vzduchu z kompresoru je ukončen uzavíracím ventilem za nímž bude stlačený 

vzduch veden flexibilní hadicí do  rozvodu vzduchu z AL systému v dimenzi DN25. Potrubí DN 25 

bude vedeno z prostoru kompresorovny do garáže zásahových vozidel.  

Z okruhu v garáži budou vyvedeny svislé svody DN20 pro napojení jednotlivých vozidel. Svody 

budou ukončeny kulovými kohouty, regulátorem tlaku a spirálovou hadicí ukončenou 

rychlospojkou. 

Dodávka automatických odpojovačů není součástí dodávky profese  STV- má být součástí dodávky 

vozidla. 

Veškeré rozvody stlačeného vzduchu budou vedeny pod stropy jednotlivých místností a budou 

kotveny k nosným konstrukcím budovy nebo k pomocným nosným konstrukcím. 

 

 

4.3.2 Použité potrubí 

Vzhledem k požadované a vyráběné kvalitě stlačeného vzduchu bude použito potrubí v systému 

hliníkových rozvodů. Potrubí procházející stěnami bude v případě požárních úseků opatřeno požární 

ucpávkou. Potrubí bude vyčištěno, odmaštěno a odzkoušeno v souladu s ČSN EN 13 480-5- Kovová 

průmyslová potrubí o provedených zkouškách budou vystaveny protokoly dle ČSN EN 13 480-5. 
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4.3.3 Ochrana proti korozi 

Hliníkové systémy jsou navrženy jako bezúdržbové.  Potrubí bude označené dle ČSN 13 00 72 – 

Označování potrubí podle provozní tekutiny (např. pruhy v barvě modré (odstín 4400) a tabulkami 

s údaji o druhu, tlaku a směru proudění média). 

4.3.4 zavírací armatury 

Jako sekční uzávěry budou použity systémové kulové kohouty PN 16, svody budou ukončeny 

kulovými ventily plnoprůtočnými  G ½ PN 16 s rychlospojkou DN 7,2. 

 

4.3.5 Závěsy 

Potrubí bude zavěšeno pomocí systémových úchytů kombinovaných dle potřeby se stavebnicovými 

systémy . Kotvení bude provedeno do nosných ŽB sloupů a do stropů. Doporučené maximální 

vzdálenosti podpěr  hliníkového potrubí : 

 DN25,20 4,0 m 

  

4.3.6 Požadavky na profesi: Vzduchotechnika 

Prostor pro kompresor bude mít zajištěn přívod chladícího vzduchu a odvod ohřátého vzduchu ( sací 

mřížka  a ventilátor spínaný termostatem. Tepelný výkon  max 5 kW. 

 

 

4.3.7 Požadavky na profesi: Elektromontáže 

Pro kompresor bude přiveden přívod elektrické energie 400V/3f/50Hz, kabel s průřezem  CYKY 4 x4.   

odpovídající jistič 16 A s C charakteristikou osazený na stěně vypínačem volný konec přivedený ke 

kompresoru. 

Musí být zajištěno zemnění všech elektrospotřebičů, ochrana před nebezpečným dotykovým 

napětím, ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny (např. překlenutí gumových 

kompenzátorů a tlumičů chvění pružným vodivým spojením). 

Potrubí bude vodivě spojeno, musí být zajištěno jeho elektrické uzemnění vč. zemnící desky. 

 

4.3.8 Požadavky na profesi ZTI: 

Zřídit kanalizační vpusť ( gule) pr. 40 mmm 
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5 Další: 

    

 

5.1 Montáž za řízení 

Při montáži zařízení a potrubí musí být dodrženy výkresy projektové dokumentace, předepsané 

technologické postupy a platné ČSN. 

Montáž a následující obsluha a údržba za provozu musí být prováděna podle návodu dodávaného 

výrobcem se zařízením a v souladu s bezpečnostními předpisy. 

 

 

5.2 Požadavky na zkoušky po montáži 

Na kompletně smontovaném potrubí bude provedena zkouška dle ČSN EN 13480-5. Potrubí bude 

vyzkoušeno na pevnost a těsnost a to za ustáleného přetlaku v potrubí. Zkoušený úsek potrubí bude 

od ostatních úseků těsně oddělen. Tlakové a těsnostní zkoušce bude předcházet zkouška stavební. 

 

5.2.1 Stavební zkouška 

Po úplném dohotovení a smontování potrubí se provede stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda 

celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům ČSN EN 13480-5 a předložené 

dokumentaci a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. 

Při stavební zkoušce se zjistí zejména: 

• správné umístění výstroje potrubí 

• ověření funkce ovládání uzavíracích a pojišťovacích zařízení 

• správnost uložení potrubí 

• možnost tepelné dilatace 

• úplnost dokumentace apod. 
 

O výsledku stavební zkoušky bude sepsán zápis. 
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5.2.2 Zkouška pevnosti a t ěsnosti 

Bude provedena pracovní látkou- vzduch. Potrubí bude zatíženo zkušebním přetlakem, který musí 

být roven nejméně nejvyššímu pracovnímu přetlaku při nejvyšší pracovní teplotě pro příslušný 

pracovní stupeň podle ČSN 13 0010. 

Na zkoušku pevnosti naváže zkouška těsnosti dle ČSN EN 13480-5. 

Případné netěsnosti budou vyhledány vizuálně či např. ultrazvukovým detektorem.  

 

5.3 Obsluha a údržba 

Pro správnou funkci zařízení je třeba zajistit kvalifikované pracovníky pro obsluhu, dozor a údržbu. 

Doporučuje se, aby budoucí obsluha byla přítomna při montáži a po celou dobu zkoušek zařízení a 

aktivně se těchto prací účastnila. 

Obsluha musí být s provozem zařízení seznámena prakticky i teoreticky a musí být prokazatelně 

poučena o všech bezpečnostních předpisech a opatřeních při práci se zařízením a o první pomoci při 

úrazech elektrickým proudem. 

Investor je povinen před předáním zařízení do trvalého provozu zajistit instruování a přezkoušení 

obsluhy ze znalosti provozních předpisů a manipulace se zařízením. 

 

 

6 Podmínky provozu 

Během provozu je nutno zajistit teplotu v prostoru uložení potrubí v rozmezí -20 až +120 °C. 

 

Obsluhu veškerého zařízení smějí vykonávat pouze osoby způsobilé, starší 18-ti let, které jsou 

obsluhou zařízení pověřeny a byly pro obsluhu zařízení prokazatelně proškoleny. 

 

Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení předá dodavatel v návodu k obsluze 

Další podrobné podmínky provozu a činnosti obsluhy budou stanoveny v místním provozně-

manipulačním řádu pracoviště kompresorovny, který je povinen vydat uživatel současně s uvedením 

zařízení do provozu. 
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7 Bezpečnost práce 

V průběhu stavby jsou všichni účastníci povinni dodržovat na staveništi obecné zásady bezpečnosti 

práce a podmínky nařízení vlády 591/2006 Sb. – Minimální požadavky na BOZP na staveništích. 

 

Při montážních pracích musí být vždy zajištěny veškeré požadavky bezpečnosti práce zejména při 

sváření a práci ve výškách. 

 

Za bezpečnost práce na staveništi odpovídá pověřený pracovník investora a zodpovědný zástupce 

dodavatelské organizace. 

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení odpovědných 

pracovníků. Uvedení pracovníci stanoví pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro 

průběh montážních prací, se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni. Bez shora zmíněných 

opaření nesmí být započato s montážními pracemi. 

Veškeré montážní práce musí být prováděny pouze pracovníky, kteří vlastní příslušná montážní 

oprávnění. 

 

Bezpečnost práce při montážních pracích upravují především tyto normy a předpisy: 

 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. – Minimální požadavky na BOZP na staveništích 

ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování 

ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 8792  – Jeřáby - Bezpečné používání, Ocelová vázací lana 

ČSN EN 50110 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 

Způsob provádění montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí. 

 

Po ukončení montáže budou na dodávky zařízení vystaveny příslušné atesty, provedeny předepsané 

zkoušky a vyhotoveny výchozí revizní zprávy. 
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Po uvedení do provozu musí instalované zařízení splňovat požadavky platných předpisů a ČSN 

vztahujících se k dané skupině zařízení. 

 

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54. 

 

Potrubí, armatury a elektrická zařízení musí být trvale označena podle příslušných norem a 

v souladu s označením v technologických schématech a provozním řádu. 

 

Obsluhu veškerého zařízení smějí vykonávat pouze osoby způsobilé, starší 18-ti let, které jsou 

obsluhou zařízení pověřeny a byly pro obsluhu zařízení prokazatelně zaškoleny. 

 

8 Rozsah dokumentace pro provedení stavby 

Dokumentace slouží pro provedení stavby (dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT se jedná o 

výkonovou fázi 5), tj. umožňuje objednateli definovat požadavky na konečné provedení stavebního 

díla tak, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Dokumentace pro provedení stavby 

v žádném případě nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci, kterou si zabezpečuje (v souladu s 

výše jmenovaným výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT) přímo zhotovitel stavby. 

 

 


