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Zakázka: 16RADVAN ( Hasičská zbrojnice ) 
 
Vypracoval:  
 

 

Investor: Stavba: 
                                 
                               
                               
                               

OSTRAVA-RADVANICE                                                                
                                                   
                                                   
 

Typ dle MBA: Poptávka č.1600070        , Nabídka č.               , Objednávka č.                
 
Konstrukce navržena dle: 
ČSN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění 
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení 
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
 
Certifikáty výrobk ů: 
A20 - certifikát č. 204/C5/2006/070-029869 
GNA20 - certifikát č. 204/C5/2008/070-035432 
M14 - certifikát č. 204/C5/2008/070-035427 
M16H - certifikát č. 204/C5/2006/070-029900 
T150 - certifikát č. 204/C5/2008/070-035432 
POSISTRUT - certifikát č. 204/C5/2006/070-029940 
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Vazník : S1   
Počet vazníků : 15 Rozpětí : 14726 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 2531 mm 
Váha vazníku : 201 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 16 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.066 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.066 kN/m2 
Podhled: 0.400 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,609 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 60x160 C24 SM-JD 
Dolní pas 60x140 C24 SM-JD 
Diagonály 60x80 C24 SM-JD 
Ostatní 60x120 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.898 DP: 0.829 Diag.: 0.912 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 400 mm Požad. šířka podpory: 74 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 1,547 ( 101.1. Kom. 20,892 ( 93.1. Kom.)  
 
Uzel. č. 9 Šířka podpory: 400 mm Požad. šířka podpory: 74 mm 
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Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 61.1. Kom. 20,891 ( 103.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 16,6 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 19,7 mm. 
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Vazník : SN1   
Počet vazníků : 1 Rozpětí : 14834 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 1830 mm 
Váha vazníku : 202 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 25 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.066 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.066 kN/m2 
Podhled: 0.400 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,580 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 60x120 C24 SM-JD 
Dolní pas 60x160 C24 SM-JD 
Diagonály 60x80 C24 SM-JD 
Ostatní 60x120 C24 SM-JD 
Ostatní 60x80 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.862 DP: 0.782 Diag.: 0.471 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 451,599975585938 mm Požad. šířka podpory: 65 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 1,008 ( 9.1. Kom. 19,514 ( 130.1. Kom.)  
 
Uzel. č. 14 Šířka podpory: 401,600006103516 mm Požad. šířka podpory: 61 mm 
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Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 16.1. Kom. 18,872 ( 130.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 23,1 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 26,4 mm. 
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Vazník : VN1   
Počet vazníků : 1 Rozpětí : 14572 mm 
Počet vrstev : 3 Celková výška : 1369 mm 
Váha vazníku : 556 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 19 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.187 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.187 kN/m2 
Podhled: 0.400 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,559 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 50x160 C24 SM-JD 
Horní pas 50x180 C24 SM-JD 
Horní pas 50x200 C24 SM-JD 
Dolní pas 50x180 C24 SM-JD 
Diagonály 50x80 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.831 DP: 0.932 Diag.: 0.598 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 400,299987792969 mm Požad. šířka podpory: 64 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0,793 ( 12.1. Kom. 48,375 ( 119.1. Kom.)  
 
Uzel. č. 7 Šířka podpory: 404 mm Požad. šířka podpory: 58 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  

50x200 50x180

50x160

50x180

50x 80

50x80

50x80 50x80

50x8050x80

50x80

50x 80

50x8050x80
50x80 50x80

50x80

50x160

50x18050x180

 252 
 46 

 401  13768  404 
 41 
 255 

 252  14659  255 

 1
36

9 

 1
15

9 

17.6 17.4

 



MiTek Industries spol. s r.o., Drážní 7, 627 00 Brno 
Tel. : +420-531022272-5, Fax : +420-531022276 
Web : www.mitek.cz,  Email : mitek@mitek.cz 
 

 - 7 -

Maximum 0 ( 131.1. Kom. 45,555 ( 131.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 39,2 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 42,9 mm. 
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Vazník : P4   
Počet vazníků : 7 Rozpětí : 4000 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 1593 mm 
Váha vazníku : 27 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 6 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.049 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.049 kN/m2 
Podhled: 0.400 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,569 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 50x80 C24 SM-JD 
Horní pas 50x120 C24 SM-JD 
Dolní pas 50x100 C24 SM-JD 
Diagonály 50x80 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.372 DP: 0.364 Diag.: 0.218 
 
Výpis reakcí v podporách: 
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Uzel. č. 5 Šířka podpory: 400 mm Požad. šířka podpory: 19 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 1,309 ( 66.1. Kom. 3,772 ( 38.1. Kom.)  
 
Uzel. č. 7 Šířka podpory: 100 mm Požad. šířka podpory: 20 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 48.1. Kom. 5,191 ( 61.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 1,3 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 1,4 mm. 
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Vazník : PN1   
Počet vazníků : 1 Rozpětí : 5167 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 1369 mm 
Váha vazníku : 58 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 12 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.053 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.053 kN/m2 
Podhled: 0.400 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,559 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 50x80 C24 SM-JD 
Horní pas 50x120 C24 SM-JD 
Dolní pas 50x160 C24 SM-JD 
Diagonály 50x80 C24 SM-JD 
Ostatní 50x80 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.610 DP: 0.839 Diag.: 0.758 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 556,200012207031 mm Požad. šířka podpory: 38 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 2,038 ( 78.1. Kom. 9,86 ( 70.1. Kom.)  
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Uzel. č. 13 Šířka podpory: 100 mm Požad. šířka podpory: 78 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 69.1. Kom. 14,062 ( 100.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 6,2 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 6,4 mm. 
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Vazník : PT1   
Počet vazníků : 1 Rozpětí : 4770 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 1689 mm 
Váha vazníku : 48 kg Osová vzdálenost : 1000 mm 
Počet styčníků : 9 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.048 kN/m2 
Střešní plášť : 0.300 kN/m2 

Vlastní váha: 0.048 kN/m2 
Podhled: 0.100 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,573 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva C24 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 14,0 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 21,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,5 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 4,0 N/mm2 
E_0,mean 11000 N/mm2 
E_0,05 7400 N/mm2 
E_90,mean 367 N/mm2 
G_mean 688 N/mm2 
Hustota 350 kg/m3 
Průměrná hustota 420 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 50x120 C24 SM-JD 
Dolní pas 50x120 C24 SM-JD 
Diagonály 50x80 C24 SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.405 DP: 0.590 Diag.: 0.423 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 160 mm Požad. šířka podpory: 22 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 2,282 ( 39.1. Kom. 5,818 ( 42.1. Kom.)  
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Uzel. č. 10 Šířka podpory: 80 mm Požad. šířka podpory: 40 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 55.1. Kom. 6,051 ( 42.1. Kom.)  
 
Deformace: 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(net,fin) je 2,8 mm. 
Max. průhyb vazníku s dotvarováním w(fin) je 3,5 mm. 
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Vazník : VZ1   
Počet vazníků : 1 Rozpětí : 3700 mm 
Počet vrstev : 1 Celková výška : 200 mm 
Váha vazníku : 45 kg Osová vzdálenost : 3000 mm 
Počet styčníků : 0 Stabilizace HP : 1000 mm 
  Stabilizace DP : 2500 mm 
 
Profil vazníku 

 
 
Základní hodnoty zatížení: 
Horní pas Dolní pas Klimatické zatížení  
Vlastní váha: 0.119 kN/m2 
Střešní plášť : 0.500 kN/m2 

Vlastní váha: 0.000 kN/m2 
Podhled: 0.010 kN/m2 
Užitné na DP 0.000 kN/m2 

Sníh: 1.000 kN/m2 
Tlak větru: 0,541 kN/m2 
Návrh. rychlost větru: 26.0 m/s 
Třída terénu: III 

 
Charakteristiky materiálu:  
Třída dřeva GL24h 
Pevnost v ohybu      fm,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tahu rov. ft,0,k 16,5 N/mm2 
Pevnost v tahu kol. ft,90,k 0,4 N/mm2 
Pevnost v tlaku rov. fc,0,k 24,0 N/mm2 
Pevnost v tlaku kol. fc,90,k 2,7 N/mm2 
Pevnost v tlaku fv,k 2,7 N/mm2 
E_0,mean 11600 N/mm2 
E_0,05 9400 N/mm2 
E_90,mean 390 N/mm2 
G_mean 720 N/mm2 
Hustota 380 kg/m3 
Průměrná hustota 380 kg/m3 
Třída provozu II 
Gamma_m 1,3 
 
Shrnutí statického výpočtu: 
Horní pas 160x200 GL24h SM-JD 
Maximální využití materiálu-Max. CSI: 
HP: 0.431 DP: 0.000 Diag.: 0.000 
 
Výpis reakcí v podporách: 
 
Uzel. č. 1 Šířka podpory: 120 mm Požad. šířka podpory: 16 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 10,098 ( 26.1. Kom.)  
 
Uzel. č. 2 Šířka podpory: 120 mm Požad. šířka podpory: 16 mm 
 
Kombinace Rx [kN] Ry [kN]  
Maximum 0 ( 25.1. Kom. 10,098 ( 26.1. Kom.)  
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