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Rozsah projektu

Projekt řeší elektroinstalaci přístavby hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích  včetně hromosvodné jímací soustavy včetně svodů a uzemňovací soustavy a to dle normy ČSN 62 305.
Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, prohlídky staveniště a požadavků investora.
. 

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:

3PEN~50Hz, 400V / TN-C


3NPE~50Hz, 400V / TN-S


1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2,

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje:


čl. 411.2 – Základní ochrana (před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí):



dle přílohy A.1 – základní izolace živých částí



dle přílohy A.2 – přepážky nebo kryty


čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):



dle čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování



dle čl. 411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy



dle čl. 411.3.3 – doplňková ochrana – proudové chrániče


čl. 411.4 – Síť TN

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed2: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51:

AA5, AB5 (AB8 venkovní), AC1, AD1 (AD2 koupelny), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Třídění vnějších vlivů

Pro jednoznačnost stanovených vnějších vlivů není vypracován protokol o určení těchto vlivů, který je tak nahrazen tímto článkem Technické zprávy. Podkladem byl stavební projekt, prohlídka objektu a ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-41, dále související normy a předpisy vztahující se k danému prostoru platné v době zpracování protokolu. V hygienických zařízeních je třeba se řídit ještě ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Ochranné pospojování hlavní a doplňkové

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno ve všech vnitřních prostorech objektu provést hlavní pospojování dle ČSN 33 2000–4-41. 

Kromě toho je třeba také provést místní pospojování vodiči CY 6 (případně CY 4) žluto-zelenými v požadovaném rozsahu, a to v koupelnách, případně i jinde dle příslušných předpisů).

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky elektrických předmětů a nosné konstrukce elektrických zařízení. Ochranný vodič je napojen na uzemnění přípojkové skříně.


Uzemnění bude tvořeno zemnícím páskem FeZn 30x4 uloženým ve společném výkopu s přípojkou elektrické energie, které bude navíc napojeno na uzemnění hromosvodu tvořené strojeným základovým zemničem tak, aby bylo dosaženo min. zemního odporu RZmin = 10 Ω.

Hlavní el. rozvody a měření el. energie


Fakturační měření je řešeno v rámci celého objektu, takže není součástí tohoto projektu. 
Nový rozvaděč RG bude napojen z hlavního rozvaděče objektu.

Světelná elektroinstalace


Osvětlení je navrženo na základě „Světelně technického řešení“. Kopie Světelně technického řešení včetně počítačových výpočtů umělého osvětlení pro jednotlivé místnosti je k nahlédnutí u projektanta, s ohledem na rozsáhlost není tento dokument přikládán k běžným paré expedované dokumentace. Způsob osvětlení je patrný z dispozičních výkresů světelných el. rozvodů. Návrh odpovídá normě ČSN-EN 12 464-1. 

V souladu s ČSN-EN 1838 je v potřebném rozsahu navrženo nouzové a protipanické osvětlení po dobu minimálně jedné hodiny. Pro účely protipanického osvětlení jsou navržena samostatná svítidla s vlastním zdrojem s dobou autonomnosti 3 hodiny, s netrvalým provozem, opatřena zelenou samolepkou s vyznačeným směrem úniku.

Technologická a zásuvková elektroinstalace

 V předpokládaném rozsahu řeší projekt napojení běžných jednofázových zásuvek.  

Z rozvaděčů jsou dále napojeny zařízení pro slaboproudou instalaci, vzduchotechnická zařízení a některá další elektrická zařízení. 

Projekt řeší záložní zdroj pro vybraná zařízení úřadu, policie a hasičské stanice. Konkrétní požadavky jsou uvedené na výkrese elektrorozvodů. Záložní zdroj (dieselagregát) je součástí projektu, bude umístěn venku, vedle stávajícího objektu. Kabeláž pro diesel agregát povede stávajícím objektem.
EPS bude monitorovat 4x stavy dieselu z rozvaděče RDA (Diesel připraveno, sumární porucha, chod diesel, nízký stav paliva).
Provedení  kabelových rozvodů

Silnoproudé rozvody budou provedeny v běžných prostorech vesměs kabely CYKY. Kabely budou uloženy pod omítkou nebo v prostorech stropních podhledů v kabelových žlabech drátěného programu, v technických místnostech výjimečně také na povrchu v trubkách nebo lištách. Při ukládání kabelů výhradně pod omítku lze kulaté kabely CYKY nahradit plochými kabely CYKYLO.

Souběhy a křižování


Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 34 1050. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Bleskosvod a uzemnění
Objekt nutno vybavit jímací hromosvodnou soustavou a odpovídající uzemňovací soustavou a to dle normy ČSN EN 62 305. 

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem je LPE III. Systém ochrany před bleskem je LPS III. Návazně s touto ochranou je nutno řešit i komplexní ochranu proti přepětí v celém objektu. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu půdy je p = max.300 ohm.m.

Jímací hromosvodná soustava bude mřížová, vytvořená vodičem FeZn ( 8mm na podpěrách dle charakteru střešní krytiny. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 m. Oka mřížové soustavy jsou max. 15x15 m v závislosti na ochranné úrovni LPE III. Soustava bude doplněna o jímací tyče.

Anténní stožár se vodivě spojí s jímací soustavou, protože ho z důvodu značné výšky nelze chránit formou oddáleného hromosvodu. Odborná firma, která bude provádět přemístění anténního systému, slučovačů signálů a TV rozvodů, musí chránit koaxiální kabely, vstupující z anténního systému do objektu, odpovídajícími svodiči bleskových proudů.

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE III je nutno dodržet max. vzdálenosti mezi jednotlivými svody 15 m, přičemž svody musí být po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Každý svod bude opatřen ve výšce 1,5 m zkušební svorkou a bude napojen na novou uzemňovací soustavu.

Uzemňovací soustava bude tvořena zemnícím páskem FeZn 30x4, uloženém v základovém výkopu. V označených místech svodů je nutno provést vývody z uzemňovací soustavy páskem FeZn 30x4 pro napojení svodů od jímací soustavy a přípojnice hlavního pospojování v objektu. Napojení se provede sváry nebo dvojicemi svorek SR02. Spoje se musí chránit proti korozi a uhnití kvalitním antikorozním nátěrem nebo asfaltováním a bandáží spojovaných částí.
Před započetím výkopových prací v souvislosti s uzemněním je nutno nechat vytýčit všechny případné podzemní inženýrské sítě v dotčeném prostoru a dále pak dbát podmínek správců těchto sítí, jakož i obecné normy ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí

Při montážích je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle vyhlášky č. 48/Sb. a platné elektrotechnické předpisy a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 34 3100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních:

1. ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2:
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, izolací
- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování.

2. elektrické zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

3. údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni alespoň pracovníci znalí dle ČSN 34 3100

Na provedené práce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 a doložena revizní zprávou dle ČSN 34 1500. Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN.
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