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a) uvod:

Predmétem statického vypoctu pfistavba stavajiciho zdravotnického zafizeni.
— hodnoty zatiZzeni a parametry spolehlivosti

Stavba je podle CSN EN 1990 kapitoly B.3 — Diferenciace spolehlivosti zatfidéna do tfidy
nasledkl CC2, tfidy spolehlivosti RC2 — z toho plyne hodnota soucinitele Kg; = 1,0

— geotechnicka kategorie

Zakladové podminky jsou pro navrzeny zpUsob zalozeni jednoduché. Na zakladé hodnoceni
zakladovych pomérd a narocnosti konstrukce je navrh zakladu zafazen do 1. geotechnické
kategorie.

b) pouzité podklady

Eurokody

CSN EN 1990 (73 0002) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem

CSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Céast 1:
Obecna pravidla

CSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci — Céast 2: Zatizeni most
dopravou

projekéni podklady:

(1) stavebné architektonické FeSeni, Projekce Gurika s.r.o., 08/2016
SW:
- GEOS5 (FINE spol.sr.0.)

c) rekapitulace zatizeni

— stalé: objemové hmotnosti materiald jsou uréeny podle pfilohy A - CSN EN 1991-1-1

— klimaticka zatizeni — zatizeni snéhem podle CSN EN 1991-1-3: 2005/Z1:2006, sn&hova
oblast Il

— klimaticka zatizeni — zatiZeni vétrem neni pro uéely tohoto posouzeni podstatné
— zatiZeni silniéni dopravou - uvaZzuje se podle CSN EN 1991-2 (73 6203), &l. 4.9

soucinitele zatizeni

— soucinitel zatiZeni pro zatizeni stalé: 76 =135
— redukeni soucCinitel stalého zatizeni: £€=0,85
— soucinitel zatiZzeni pro zatizeni nahodilé: 76=15
— zatizeni snéhem
soucinitel pro kombinacni zatizeni (pro MS unosnosti): Yo=0,5
soucinitel pro kvazistalé zatizeni (pro MS pouzitelnosti): 1¥,=0,0
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zatizeni jednotlivych konstrukci

stfeSni konstrukce

— stalé

zatizeni je urceno z projektovanych skladeb konstrukci, objemoveé hmotnosti jsou urceny
podle pfilohy A - CSN EN 1991-1-1 a podle udajd vyrobcu

konstrukce tH(mm) v (kN/ms) Ok (kN/m2)
plechova stfedni krytina 0,06
diflizni folie, latovani 0,03
stfesni vazniky - odhad 0,30
mineralni vina 360 0,5 0,18
podhled SDK 0,15
celkem 0,72

— proménné - zatizeni snéhem
podle CSN EN 1991-1-3: 2005/Z1:2006
zatizeni je uréeno podle mapy zatizeni snéhem na zemi — CHMU, www.snehovamapa.cz

misto stavby Radvanice
snéhova oblast podle mapy snéhovych oblasti 1l Z1:2006
charakteristicka hodnota zatiZzeni snéhem Sk = 0,90 KkN/m?
typ krajiny normalni tab. 5.1
soucinitel expozice Ce= 1,0
tepelna prostupnost stfechy béZna
tepelny soucinitel Ci= 1,0 5.2(8)
tvar stfechy sedlova
uhel sklonu stfechy o= 18 °
tvarovy soucinitel podle tab. 5.2 g = 0,80 tab. 5.2
tvarovy soucinitel s ohledem na pfekazky = 0,8 tab. 5.2
charakteristicka hodnota zatizeni snéhem s= /L. Cq.Cy. 8¢ 5.1
na 1 m? pidorysu stfechy s= 0,72 kN/m?
sk = 0,90 kKN/m? > Sy min = 0,70 kN/m?
kombinace - MS unosnosti (STR)
charakteristicka hodnota soucinitele | soucinitele | navrhova kombinace
zatizeni zatizeni kombinace zatizeni
(kN/m?) vs | 7a| & | %o [B(6.10a)| B (6.10b)
nosné k. 0,30 | 1,35 0,85 0,41 0,34
stalé nenosné K. 0,42 | 1,35 0,85 0,57 0,48
proménné |snih 0,72 1,5 0,5 0,54 1,08
kombinace celkem| 1,44 1,51 1,91

stény

— obvodové zdivo

zdivo Porotherm tl. 400 mm — PTH 40 T Profi,
plodna hm. v&. omitky podle vyrobce 344 kg/m?
gk = 3,44 kN/m?

g =1,35. 3,44 = 4,64 kN/'m?
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d) vypocet ucinkd na zaklady, dimenzovani zakladovych konstrukci

geologické podminky:

Pfedpoklada se zaloZeni v zeminé F6 polopevné konzistence s tabulkovou vypoctovou
unosnosti Ry = 150 kPa. Zakladovou sparu je nutno posoudit geotechnikem, ktery potvrdi
pfedpoklad projektu. V pfipadé nedostateéné unosnosti bude navrzeno opatfeni — napf.

prohloubeni a rozSifeni zakladd.

Pfi provadéni zemnich praci bude nutné zakladové spary a stavebni jamy zabezpedit pfed
povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani), aby nedoSlo k podstatnému zhorSeni fyzikalné
mechanickych vlastnosti zemin. Zemni prace by mély byt provadény v obdobi s minimalnimi
sraZkami a za pouZiti vhodnych technickych opatfeni, aby nedochazelo k zaplaveni vykopu

srazkovou vodou.

navrh zalozeni:

je navrzeno obdobné zaloZeni jako u stavajici budovy — na betonovych zakladovych pasech.

posouzeni zakladu

zakladové pasy pod podélnymi st€énami

Sifka strechy

vySka stény

charakter. plosna tiha stény
charakter. zatizeni stfechy
zatiZzeni zdivem

zatiZeni stfeSni konstrukci
celkové zatizeni

vysSka zakladového pasu
Sifka zakladového pasu
zatiZeni v zakladové spafe
charakteristické napéti v zakladové spare

zakladovy pas pod Stitovou sténou

Sifka strechy

vysSka stény

charakter. plosna tiha stény
charakter. zatizeni stfechy
zatizeni zdivem

zatizeni stfeSni konstrukci
celkové zatizeni

vySka zakladového pasu
Sifka zakladového pasu
zatiZeni v zakladové spafe
charakteristické napéti v zakladové spare

Staticky vypocet

15,33 m
4,90 m
3,44 kN/m?
1,44 kKN/m?

16,86 kN/m

11,03 kN/m

27,89 kN/m
1,50 m
0,40 m

42,29 kN/m

105,73 kPa <Ry =150 kPa

0,00 m
7,25 m
3,44 kN/m?
1,44 kKN/m?
24,94 kN/m
0,00 kN/m
24,94 kN/m
1,65 m
0,40 m
40,78 kN/m

101,95 kPa - R, =150 kPa
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Zaklad stény tvofi zaroven opérnou sténu. Opérna sténa je zatizena aktivni zemnim tlakem od
podsypu podlahy garaze. VySkovy rozdil podlahy v garazi a pfilehlé zpevnéné plochy vné
garaze je 0,85 m.

vodorovné zatiZeni:

uvazuje se zasyp tfidénou struskou :

prfedpokladana objemova hmotnost : »=18,0 kN/m?®

predpokladany uhel vnitiniho treni : o= 30°

navrh zakladu

-0,650

-1,700
~

800
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Opérna sténa u vjezdu

zatizeni silni¢ni dopravou:
je zadano vozidlo u celkové hmotnosti 16 t - hasiCské zasahové vozidlo

napravova sila:
zatézovaci plocha:

Qx =120 kN (CSN EN 1991-1-1, tab. 6.8.CZ)
A=3,0x2,2m (CSN EN 1991-2 (73 6203), ¢l. 4.9)

ekvivalentni rovnomerné zatizeni pro vypocet zemniho tlaku
qc=120/3,0.2,2= 18,2 kN/m?

Vypocet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : hasi¢arna Radvanice
Datum : 11.5.2017

Nastaveni

(zadané pro aktualni ulohu)
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tiaku :  Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe
Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy
Vystupek zakladu : vystupek uvaZovat jako Sikmou zdkladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Stav STR Stav GEO
Nepfiznivé Pfiznivé Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 [-]
ZatiZeni vodou : Yw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce materialu (M)

Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : You = 1,40 [-]
Soucinitel redukce Poissonova disla : Tv 1,00 [-]

Kombinacéni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinacni hodnoty : Yo = 0,70 [-]
Soucinitel ¢asté hodnoty : Y= 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []

Material konstrukce
Objemova tiha y = 25,00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Staticky vypocet
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Beton : C 20/25
Valcova pevnost v tlaku
Pevnost v tahu

Ocel podélna : B500

fck

Mez kluzu fyc = 500,00 MPa

Geometrie konstrukce

Gislo Poradnice Hloubka

X [m] Z [m]

1 0,00 0,00
2 0,00 1,65
3 0,60 1,65
4 0,60 1,85
5 0,60 2,00
6 0,10 2,00
7 0,10 1,85
8 -0,40 1,85
9 -0,40 1,65
10 -0,20 1,65
11 -0,20 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 0,61 m2.

Zakladni parametry zemin

20,00 MPa
fum = 2,20 MPa

Cislo Nazev Vzorek Ysu 5
[kN/m3] | []

1 zasyp 10,00 10,00
2  Ttida F6 ,konzistence tuha 10,00 0,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

zasyp

Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3

Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho teni : eef = 30,00°

Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa

TFeci Uhel kce-zemina : § = 10,00°

Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3

Trida F6 ,konzistence tuha

Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3

Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tieni : eef = 19,00°

Soudrznost zeminy : cef = 10,00 kPa

TFeci Uhel kce-zemina : § = 000°

Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3

Staticky vypocet
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Geologicky profil a pfifrazeni zemin

Cislo VESt;Ia Prifazena zemina Vzorek
m
1 1,75 zasyp
2 3,25 Trida F6 ,konzistence tuha
3 - Tfida F6 ,konzistence tuha
Zalozeni
Typ zalozeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plo$na pritizeni
Gislo Pritizeni Pls Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
nové zména Ob. [kN/m2] [kN/mZ2] x [m] I [m] z [m]
pro
1 ANO mé 18,20 na terénu
nné
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - zasyp
Vyska zeminy pfed zdi h =145 m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je poCitana na zatizeni aktivnim tlakem.
Posouzeni €is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor | PUsobisté  F,qt @ Pusobisté | Koef.  Koef. | Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,58 15,12 0,42 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -10,97 -0,48 0,03 0,10 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -0,55 5,61 0,60 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 12,93 -0,58 12,59 0,74 1,000 1,000 1,000
PFit.1 - celopl. 15,23 -0,79 11,65 0,69 1,300 1,300 1,300
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mygs = 29,52 KNm/m
Moment klopici Moyr = 17,81 KNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H;es = 17,76 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 14,32 kKN/m
Staticky vypocet
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Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zdkladové spare : 114,14 kPa

Unosnost zakladové puady
Sily pasobici ve stredu zakladové spary

Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Nva,
X péti
Cislo kP
[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [-1 [a]
1 12,95 56,42 13,14 0,258 114
14
2 12,54 51,19 13,92 0,277 111
,85
Normové sily plisobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
. Moment Norm. sila Pos. sila
Cislo
[KNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 6,69 46,34 5,84
Posouzeni unosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,258
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 114,14 kPa
Unosnost zakladové pudy Rg = 150,00 kPa
Unosnost zakladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové piudy VYHOVUJE
Dimenzace ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté F,et Pusobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m], z[m] |[kN/m]| x[m] |moment norm.sila pos.sila
Tih.- zed 0,00 -0,82 8,24 0,10 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -8,15 -0,42 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 14,21 -0,55 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000
P¥it.1 - celopl. 17,43 -0,82 0,00 0,20 1,300 0,000 1,300

Posouzeni diiku zdi
Vyztuzeni a rozméry prifezu

Profil viozky = 12,0 mm

Pocet viozek = 5

Kryti vyztuze = 25,0 mm

Sitka prafezu = 1,00 m

Vyska prifezu = 0,20 m

Stupen vyztuZeni p = 033% > 013 % = pmin
Poloha neutralné osy X = 0,02 m < 0,10 m = Xmax
Posouvajici sila na mezi unosnosti Vgq = 76,43 kKN > 28,71 kN = Vgq
Moment na mezi unosnosti Mrg = 39,28 kNm > 23,09 kNm = Mgq
Prirez VYHOVUJE.
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Opérna sténa u vstupu

zatizeni chodnikem:
ax = 2,5 kN/m?

Vypocet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : hasi¢arna Radvanice
Datum : 10.5.2017

Nastaveni

(zadané pro aktualni ulohu)
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tiaku :  Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe
Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy
Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zdkladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Stav STR Stav GEO
Nepfiznivé Pfiznivé Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 [-]
ZatiZzeni vodou : Yw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce materialu (M)

Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti : Yo = 1,25 [-]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti : You = 1,40 [-]
Soucinitel redukce Poissonova disla : Ty = 1,00 [-]

Kombinacéni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Soucinitel kombina¢ni hodnoty : Yo = 0,70 [-]
Soucinitel ¢asté hodnoty : Y= 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25
Valcova pevnost v tlaku fek
Pevnost v tahu fetm

Ocel podélna : B500

20,00 MPa
2,20 MPa

Staticky vypocet
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Mez kluzu fyc = 500,00 MPa
Geometrie konstrukce

Gislo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,65
3 0,40 1,65
4 0,40 1,85
5 0,40 2,00
6 0,05 2,00
7 0,05 1,85
8 -0,40 1,85
9 -0,40 1,65
10 -0,20 1,65
11 -0,20 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 0,54 m2.

Zakladni parametry zemin

Cislo Nazev Vzorek Qef Cef Y Ysu S
[°1 | [kPa] [kN/m3] | [kN/m3] [°]

1  zasyp 30,00 0,00 18,00 10,00 10,00

2 Trida F6 ,konzistence tuha 19,00 10,00 20,00 10,00 0,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

zasyp
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : eef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
TFeci Uhel kce-zemina : § = 10,00°
Zemina: nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Trida F6 ,konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : eef = 19,00°
Soudrznost zeminy : cef = 10,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : § = 0,00°
Zemina: nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 kN/m3
Geologicky profil a pfifrazeni zemin
Cislo MU Prifazena zemina Vzorek
[m]
1 1,75 zasyp
2 3,25 Ttida F6 ,konzistence tuha
Staticky vypocet
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Cislo VESt;Ia Prifazena zemina Vzorek
m
3 - Trida F6 ,konzistence tuha
ZalozZeni

Typ zalozeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana plo$na pritizeni

Gislo Pritizeni Puas Vel.1 Vel.2 Pofr.x Délka Hloubka
nové zména ©Ob. [kN/m2] [kN/mZ2] x [m] I [m] z [m]
pro
1 ANO mé 2,50 na terénu
nné

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - zasyp
Vy8ka zeminy pfed zdi h = 0,80 m

Terén pfed konstrukci je rovny.

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tlakem.

Posouzeni ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor | PUsobisté  F,qt @ Pusobisté | Koef.  Koef. | Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,65 13,56 0,36 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -3,34 -0,27 0,01 0,10 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -0,43 2,49 0,53 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 12,77 -0,57 10,02 0,61 1,000 1,000 1,000
Prit.1 - celopl. 2,06 -0,79 1,15 0,58 1,300 1,300 1,300

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mygs = 13,22 KNm/m

Moment klopici Mowr = 8,51 KNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici H;es = 10,65 kN/m
Vodor. sila posunujici Hggt 6,83 kN/m

Zed na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zadkladové spare : 91,54 kPa

Staticky vypocet
Stavebni Upravy a pfistavba hasi¢ské stanice na ul. TéSinska 41/281, Ostrava - Radvanice str. 12/13



Unosnost zakladové puady
Sily pasobici ve stredu zakladové spary

Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Nva,
X péti
Cislo kP
[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [-1 [a]
1 6,52 34,01 5,64 0,273 90,
13
2 6,33 29,35 6,50 0,308 91,
54
Normové sily plisobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
. Moment Norm. sila Pos. sila
Cislo
[KNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 4,37 28,29 3,08
Posouzeni unosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,308
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 91,54 kPa
Unosnost zakladové pudy Rg = 150,00 kPa
Unosnost zakladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zakladové piudy VYHOVUJE
Dimenzace ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté F,et Pusobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m], z[m] |[kN/m]| x[m] |moment norm.sila pos.sila
Tih.- zed 0,00 -0,82 8,24 0,10 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -1,87 -0,20 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 14,21 -0,55 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000
P¥it.1 - celopl. 2,39 -0,82 0,00 0,20 1,300 0,000 1,300

Posouzeni diiku zdi
Vyztuzeni a rozméry prufezu

Profilviozky = 8,0 mm

Pocet viozek = 5

Kryti vyztuze = 25,0 mm

Sitka prafezu = 1,00 m

Vyska prifezu = 0,20 m

Stupen vyztuzeni p = 015% > 013 %
Poloha neutralné osy X = 0,01 m < 0,11 m
Posouvajici sila na mezi unosnosti Vgq = 75,70 kN > 1544 kN =
Moment na mezi unosnosti Mrg = 18,24 kNm > 10,00 kNm =
Prarez VYHOVUJE.

Staticky vypocet
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