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Rozsah projektu

Projekt fesi elektroinstalaci pristavby hasi¢ské stanice na ul. TéSinska 41 v Ostravé —
Radvanicich véetné hromosvodné jimaci soustavy v€etné svodl a uzemnovaci soustavy a to
dle normy CSN 62 305.

Projekt je vypracovan na zakladé stavebnich podklad(i, prohlidky stavenisté a
pozadavkl investora.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Z&kladni ochrana (pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych €asti):
dle pfilohy A.1 — zakladni izolace Zivych ¢asti
dle pfilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych Casti):
dle €l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢&l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle €l. 411.3.3 — doplfikova ochrana — proudové chranice
¢l. 4114 -Sit TN
Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed2: normalni
Vnéjsi viivy dle CSN 33 2000-3 z hlediska CSN 33 2000-5-51:
AAS5, AB5 (AB8 venkovni), AC1, AD1 (AD2 koupelny), AE1, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1,
CB1

Tridéni vnéjsSich vlivl

Pro jednoznacnost stanovenych vnéjsich vlivi neni vypracovan protokol o urceni
téchto vlivu, ktery je tak nahrazen timto ¢lankem Technické zpravy. Podkladem byl stavebni
projekt, prohlidka objektu a CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52,
CSN 33 2000-4-41, déle souvisejici normy a pfedpisy vztahujici se k danému prostoru platné
v dobé zpracovani protokolu. V hygienickych zaFizenich je tfeba se fidit jesté CSN 33 2000-7-
701 ed.2.
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Ochranné pospojovani hlavni a doplhkové

Pro spravnou funkci ochrany pfed urazem el. proudem je nutno ve vSech vnitfnich
prostorech objektu provést hlavni pospojovani dle CSN 33 2000—4-41.

Kromé toho je tfeba také provést mistni pospojovani vodi¢i CY 6 (pfipadné CY 4) zluto-
zelenymi v pozadovaném rozsahu, a to v koupelnach, pfipadné i jinde dle pfislusnych
predpisu).

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Elektrické zafizeni je chranéno pfed nebezpecnym dotykovym napétim automatickym
odpojenim vadné &asti od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54 pfi souéasném
provedeni hlavniho pospojovani v celém objektu. K ochrannému vodi€i se pfipoji ochranné
svorky elektrickych pfedmétd a nosné konstrukce elektrickych zafizeni. Ochranny vodi€ je
napojen na uzemnéni pfipojkové skfiné.

Uzemnéni bude tvofeno zemnicim paskem FeZn 30x4 ulozenym ve spole¢ném vykopu
s pfipojkou elektrické energie, které bude navic napojeno na uzemnéni hromosvodu tvofené
strojenym zakladovym zemni¢em tak, aby bylo dosazeno min. zemniho odporu Rzmin = 10 Q.

Hlavni el. rozvody a méreni el. energie

Fakturacni mérfeni je feSeno v ramci celého objektu, takze neni soucasti tohoto
projektu.
Novy rozvadé¢ RG bude napojen z hlavniho rozvadéce objektu.

Svételna elektroinstalace

Osvétleni je navrZzeno na zakladé ,Svételné technického feSeni®. Kopie Svételné
technického feseni v€etné pocitatovych vypoctli umeélého osvétleni pro jednotlivé mistnosti je
k nahlédnuti u projektanta, s ohledem na rozsahlost neni tento dokument pfikladan k béznym
paré expedované dokumentace. Zpusob osvétleni je patrny z dispozi¢nich vykresl svételnych
el. rozvod(i. Navrh odpovida normé& CSN-EN 12 464-1.

V souladu s CSN-EN 1838 je v potfebném rozsahu navrzeno nouzové a protipanické
osvétleni po dobu minimalné jedné hodiny. Pro ucely protipanického osvétleni jsou navrZzena
samostatna svitidla s vlastnim zdrojem s dobou autonomnosti 3 hodiny, s netrvalym
provozem, opatfena zelenou samolepkou s vyznaenym smérem uniku.

Technologicka a zasuvkova elektroinstalace

V pfedpokladaném rozsahu Fesi projekt napojeni béznych jednofazovych zasuvek.

Z rozvadécu jsou dale napojeny zafizeni pro slaboproudou instalaci, vzduchotechnicka
zarizeni a néktera dalSi elektricka zafizeni.

Projekt FeSi zalozni zdroj pro vybrana zafizeni Ufadu, policie a hasi¢ské stanice.
Konkrétni pozadavky jsou uvedené na vykrese elektrorozvodl. Zalozni zdroj (dieselagregat)
je soucasti projektu, bude umistén venku, vedle stavajiciho objektu. Kabelaz pro diesel
agregat povede stavajicim objektem.

EPS bude monitorovat 4x stavy dieselu z rozvadée RDA (Diesel pfipraveno, sumarni
porucha, chod diesel, nizky stav paliva).
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Provedeni kabelovych rozvodu

Silnoproudé rozvody budou provedeny v béZznych prostorech vesmés kabely CYKY.
Kabely budou ulozeny pod omitkou nebo v prostorech stropnich podhled v kabelovych
Zlabech draténého programu, v technickych mistnostech vyjimeéné také na povrchu
v trubkach nebo listach. Pfi ukladani kabelt vyhradné pod omitku Ize kulaté kabely CYKY
nahradit plochymi kabely CYKYLO.

Soubéhy a krizovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 34 1050. Pro
soubéh del§i nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min. vzdalenost
3 cm. KFfizovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min. vzdalenost 1 cm.

Bleskosvod a uzemnéni

Objekt nutno vybavit jimaci hromosvodnou soustavou a odpovidajici uzemnovaci
soustavou a to dle normy CSN EN 62 305.

Ochranna uroven objektu z hlediska ochrany pfed bleskem je LPE Ill. Systém ochrany
pred bleskem je LPS Ill. Navazné s touto ochranou je nutno fesit i komplexni ochranu proti
prepéti v celém objektu. Pfedpokladana stfedni hodnota mérného odporu pldy je p =
max.300 ohm.m.

Jimaci hromosvodna soustava bude mfiZzova, vytvofena vodicem FeZn ¢ 8mm na
podpérach dle charakteru stfeSni krytiny. Vzajemna vzdalenost podpér je max. 1 m. Oka
mFizové soustavy jsou max. 15x15 m v zavislosti na ochranné urovni LPE Ill. Soustava bude
doplnéna o jimaci tycCe.

Anténni stozar se vodivé spoji s jimaci soustavou, protoze ho z divodu znaéné vysky
nelze chranit formou oddaleného hromosvodu. Odborna firma, ktera bude provadét
pfemisténi anténniho systému, slu¢ovacu signalt a TV rozvodl, musi chranit koaxialni kabely,
vstupujici z anténniho systému do objektu, odpovidajicimi svodi€i bleskovych proudu.

S ohledem na poZadovanou ochrannou uroven objektu z hlediska ochrany pFed

bleskem LPE Il je nutno dodrZzet max. vzdalenosti mezi jednotlivymi svody 15 m, pfiemz
svody musi byt po obvodu objektu co nejrovnomérnéji. Kazdy svod bude opatfen ve vySce 1,5
m zkuSebni svorkou a bude napojen na novou uzemnovaci soustavu.
Uzemnovaci soustava bude tvofena zemnicim paskem FeZn 30x4, ulozeném v zakladovém
vykopu. V oznaCenych mistech svodu je nutno provést vyvody z uzemnovaci soustavy
paskem FeZn 30x4 pro napojeni svodl od jimaci soustavy a pFipojnice hlavniho pospojovani
v objektu. Napojeni se provede svary nebo dvojicemi svorek SR02. Spoje se musi chranit
proti korozi a uhniti kvalitnim antikoroznim natérem nebo asfaltovanim a bandazi spojovanych
Casti.

Pfed zapocCetim vykopovych praci v souvislosti s uzemnénim je nutno nechat vytycit
v8echny pfipadné podzemni inzenyrské sité v dotteném prostoru a dale pak dbat podminek
spravcll téchto siti, jakoZz i obecné normy CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti
technického vybaveni.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, péce o zivotni prostredi

Pfi montazich je nutno dodrzet bezpelnostni predpisy podle vyhlasky €. 48/Sb. a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za fizeni pracovnikd s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a
se zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera opraviuje k samostatné €innosti na elektrickych
zafizenich:

1. ochrana pfed Grazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2:

- ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych €asti: krytim, izolaci
- ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti: automatickym odpojenim vadné
¢asti od zdroje pfi sou¢asném provedeni hlavniho pospojovani.

2. elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve

smyslu vyhlasky €. 50/1978 Sb.

3. udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespon pracovnici

znali dle CSN 34 3100

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a
doloZena revizni zpravou dle CSN 34 1500. Déle je nutné provadét pravidelné revize
el. instalace dle Ihiit stanovenych v CSN.
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