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USTREDNI VYTAPENI

1. UVOD

Pfedmétem projektu v rozsahu pro stavebni povoleni a provadéni stavby je technicky navrh
vytapéni 7 bytovych jednotek bytového domu MatuSinského 6 a 8 v Ostravé -Radvanicich. V BD se
nachazi 12 bytovych jednotek. Ostatni byty jiz disponuji vlastnimi plynovymi kotly a
rekonstruovanym topnym systémem, tudiZ nejsou v tomto projektu feSeny.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace Ustfedniho vytapéni byly stavebni vykresy a
zakladni technické projednani se zadavatelem.

Jedna se o obytny didm s nevytapénym suterénem a nevytapénym pUdnim prostorem. Investi¢ni
zamér predpokladd dodatecné zatepleni obvodovych konstrukci, stropu 1.PP a podlahy
nevyuzitého padniho prostoru.

Dle pozadavku investora bude kazdy byt bude vytapén samostatné a bude disponovat vlastnim
zdrojem tepla - teplovodnim kondenzaénim plynovym kotlem s pritokovym ohfevem teplé
uzitkové vody a uzavienou spalovaci komorou (provedeni , Turbo*). Topné rozvody jsou navrzeny
jako klasické dvoutrubkové s teplotnim spadem 70/50°C. Tepelnd izolace potrubi je navrzena o
tlouStce dle 8 5 vyhlasky ¢&. 193/2007 Sh. Otopnou plochu budou tvofit deskova ocelové télesa se
spodnim pfipojenim a zabudovanou ventilovou vlozkou. Kazdé téleso bude opatfeno
termostatickou hlavici s kapalinovym ¢idlem. Pfipojeni bude provedeno pfes uzaviratelné a
regulacni Sroubeni (H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. . V koupelnich je uvazovano
s instalaci ruénikovych radiatort s pfipojovacimi garniturami v&. TRV ventilu, hlavice a zaoblené

krytky.

Vypocet tepelnych ztrat nového stavu byl proveden pro venkovni vypoctovou teplotu -15°C a
krajinu s normalnimi vétry dle CSN EN 12831-Vypoget tepelného vykonu. PFi vypoétu tepelnych
ztrat byly respektovany tepelnéizola¢ni vlastnosti stavebnich materialu, vyplyvajici z projektu
stavebni ¢asti a z pozadavkt CSN 73 0540-2 : 2011, Tepelnéa ochrana budov.
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Projekt je zpracovan zejména v souladu s nasledujicimi normami a pfedpisy.

(:)SN 06 0310 Ustfedni vytapéni projektovani a montaz
CSN 73 05 40-2 Tepelna ochrana budov- ¢ast 2- pozadavky
CSN EN 12831 Vypocet tepelného vykonu

a dalSimi navazujicimi platnymi pfedpisy.

Zakladni Udaje — energetické bilance:

Nejnizsi oblastni teplota dle CSN EN 12831 -15°C
Denni pramérné teplota v otopném obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230
Teplota topné vody pro vytapéni 70/50°C
Primérna teplota v objektu 20°C
Tepelna ztrata objektu po zatepleni 37,20 kW
Vykon zdroje tepla 12x 24 kW
Potfeba tepla vytapéni - roéni 65 MWh - 234 GJ
Potfeba tepla TUV - roéni 29 MWh - 104,4 GJ
Potfeba tepla celkem - ro¢ni 94 MWh - 338,4 GJ
Spotfeba plynu — max. hodinova 42 m3/h ZP
Spotfeba plynu — roéni vé. vafeni 12 300 m3/rok ZP

2. MISTNOST ZDROJE TEPLA

Kazdy byt bude vytdpén samostatné a bude disponovat vlastnim zdrojem tepla - teplovodnim
kondenza¢nim plynovym kotlem s pritokovym ohfevem teplé uzZitkové vody a uzavienou
spalovaci komorou (provedeni , Turbo®). Kotle budou umistény v koupelnach. Pfi instalaci v zéné 1
(el. CSN) musi kotle disponovat el. krytim min. IP 44. Zasuvka pro kotel musi byt napojena na
samostatny vyvod ze silového rozvadéce pres proudovy chrani¢ o max. hodnoté 30 mA.

Kazdy navrzeny zdroj tepla pro vytapéni a ohfev TUV musi vyhovovat pozadavkdm CSN EN 1775,
TPG G704 01 a souvisejicich norem. Zvlasté je nutno respektovat platné zakony, nafizeni vlady a
vyhlasky. Z hlediska vyhlasky ¢.91/93 Sb. se jedna vzdy o odbérné plynové zafizeni. Kotle jsou
navrzeny v provedeni ,Turbo", tudiZz nevznikaji naroky na vétrani a kubaturu mistnosti, ve kterych
jsou kotle umistény.

3. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro vytdpéni a ohfev TUV kazdé bytové jednotky bude plynovy teplovodni
kondenzacni kotel o vykonu 24 kW, s pratokovym ohfevem TUV. Kotel bude umistén vzdy
v koupelné. Kotel je od vyrobce vybaven sdruzenym ukazatelem teploty a tlaku, pojistnym
ventilem, expanzni naddobou o objemu 12 L a obéhovym cerpadlem. Vypoctem byla prokazana
dostatecna velikost expanzni nadoby v kotli. Regulace vykonu bude FeSena instalaci
tydenniho programovatelného regulatoru, instalovaného v referenéni mistnosti ve vysce 1,5 m nad
podlahou, v misté, kde nelze predpokladat vliv tepelnych zisk(l. Tato mistnost bude uréena
uzivatelem. Regulator, bude instalovan kvalifikovanou osobou s elektrotech. vzdélanim, dle
dodavatelské dokumentace vyrobce zafizeni.
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4. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Kazdy kotel bude od vyrobce vybaven pojistnym ventilem DN15 s oteviracim pretlakem 3 bar a
dale tlakovou expanzni nadobou o objemu 12 L pro zachyceni zvétSeného objemu topné vody
V soustave.

5. ODVOD SPALIN A PRiIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU

Odvod spalin bude od téchto kotla zajistén vzdy samostatnym specialnim plastovym koufovodem
DN80 (pfisluSenstvi kotld), vedenym volnym kominovym priduchem, az nad stfechu objektu.
Odvod spalin bude proveden a odsouhlaSen pfisluSnou kominickou organizaci. Pfivod spalovaciho
vzduchu bude zajiStén z prostoru kominovych praduchd pres koaxiélni vodorovné koufovody kotld.

Pfed instalaci kotli provede pfisluSna kominickd organizace identifikaci volnych kominovych
praduchu a pfifazeni k jednotlivym bytim pro moznost napojeni kotl(i v BJ a zagisténi stavajicich
priduch (viz stavebni ¢ast).

6. MERENI A REGULACE

PoZavky na regulaci : kabelové propojeni prostorového termostatu s kotlem

7. KONVEKCNI VYTAPENI — TRUBNI ROZVODY, RADIATORY

Rozvod potrubi je navrzen z Cu potrubi spojovaného pajenim SF-Cu R250 (dle EN 1057). Potrubi
bude vedeno na typovych konzolach a zavésech, uréenych pro Cu potrubi. Potrubi vedené
¢asteCné v izolaci podlahy, nebo ve zdivu bude spojovano tzv. tvrdym pajenim. Odbocky k
radiatordim jsou provedeny pomoci T-kusu, pfipadné typizovanych pfipojkovych souprav. Pfi
montézi je nutno respektovat technickd pravidla pro montaz Cu potrubi (vzdalenost pevnych bodd,
uchyceni apod.). Vliv tepelné roztaznosti potrubi bude eliminovan zménami trasy potrubi. Tepelna
izolace potrubi je navrzena termoizola¢nimi trubicemi o tloustce dle  § 5 vyhlasky ¢&. 193/2007
Sb. Trubni rozvody budou vedeny prevazné nad podlahou nad sebou. OdvzduSnéni systému bude
provedeno v nejvySSich mistech rozvodd a pomoci odvzduSfiovacich ventild otopnych téles.

s

Dle navrhu zpracovatele projektu budou nové instalovany ocelové deskové radiatory se spodnim
pfipojenim a zabudovanou ventilovou vloZzkou. Na kazdé téleso bude osazena termostaticka
hlavice s kapalinovym ¢&idlem. Kazdé téleso bude vybaveno rohovym regulaénim a uzaviracim
Sroubenim ( H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. V koupelnach je uvazovano s instalaci
ruénikovych radiatoru s pfipojovacimi garniturami vé. TRV ventilu, hlavice a zaoblené krytky.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

PFi provadéni praci je nutno dodrZovat platné predpisy, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy,
platné pro bezpe&nost prace ve stavebnictvi. MontaZ je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310,
06 0830/96 a 06 0320. Montdz, udrzbu a opravy kotle je nutno sveéfit pouze opravnénému
odbornému podniku.

Po provedeni montaze, topné a dilatacni zkousky musi dodavatel provést pouceni provozovatele
0 obsluze zafizeni v rozsahu daném priivodni dokumentaci zafizeni, pfedat pravodni technickou
dokumentaci od vSech zafizeni a pfedat protokol o topné a tlakové zkouSce.

Obsluhu kotle mize provadét osoba starSi 18-ti let, télesné a duSevné zpusobila, poucena a
zacvi¢end v obsluze kotle.
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PLYNOINSTALACE

1.UvoD

Prfedmétem projektu v rozsahu pro stavebni povoleni a provadéni stavby je technicky navrh ¢asti
vnitfni plynoinstalace bytového domu MatuSinského 6 a 8, Ostrava - Radvanice.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy a poZzadavky investora.
Dokumentace je feSena dle platnych CSN.

V ramci stavebnich Uprav bytového domu bude provedena ¢aste¢na rekonstrukce — vyména vnitini
domovni plynoinstalace v jednotlivych bytech. Stavajici patefni rozvody v&. bytovych plynoméra ve
schodisti budou zachovany za predpokladu vyhovujici tlakové zkouSky a provedené revize. Nové
budou pfed a za plynoméry instalovany kulové kohouty a demontovany stavajici nevyhovujici
armatury.

V soucasnosti je do kazdého vchodu (6 a 8) pfivedena stavajici NTL plynovodni pfipojka DN 50
ukon&ena v suterénu hlavnim uzavérem DN 50 (HUP). Z hlediska platnych CSN je toto umisténi
HUP nepfipustné. V max. vzdalenosti 1 m za stavajicim prostupem plynovodu obvodovou zdi bude
nové instalovana protipozarni armatura Firebag DN50 s integrovanym kulovym kohoutem.

Projekt feSi napojeni nasledujicich plynovych spotfebici:

7 ks plynovy sporak — 6 kW 0,70 m3/hZP
7 ks plynovy kotel — 24 kW 280 m3/hzP
CELKEM 24,50 m3/hZP
Stavajici spotrebice:

5ks plynovy sporak — 6 kW 0,70 m3/hzZP
5 ks plynovy kotel — 24 kW 280 m3/hzP
CELKEM 17,50 m3/h ZP

2. SVETLOST A MATERIAL POTRUBI

Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vytapéni, vafeni a ohfev TUV..
Vnitfni ¢ast domovniho plynovodu od stavajicich plynoméra je navrzena z Cu potrubi s atestem
pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdym pajenim.

3. VEDENI PLYNOVODU

Nové potrubi ( v bytech) bude vedeno na typovych konzolach a zavésech uréenych pro Cu potrubi.
Prostupy zdmi jsou feSeny uloZenim v ochranné trubce. Ochrana plynovodu pfed nebezpeé&nym
dotykovym napétim musi byt feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-
703. Pro vodivé pfemosténi plynoméru plati TPG 934 01.

Pfi prichodu potrubi pozarnimi Gseky budou pouzity pozarni ucpavky

4. STAVBA A MONTAZ

Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitfni &asti plynovodu. Potrubi bude pfevazné spojované
tvrdym péajenim, pouze armatury, plynové spotfebi¢e a plynoméry budou napojeny pomoci
zavitovych spoju. VesSkeré svareCské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkouSku
dle CSN EN 287-1 (05 0710), CSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se opatii po
provedené tlakové zkouSce dvojndsobnym syntetickym natérem proti korozi.
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5. ZKOUSENI A UVEDENI DO PROVOZU

Tlakovou zkousSku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zpusobilosti. ZkouSka se provede
podle CSN EN 1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti mésicti od uplynuti
tlakové zkousky, je nutno tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na zakladé revizni
zpravy po vpusténi plynu, o ¢emz se vystavi pfislusny protokol. Provadéjici organizace provede
seznameni uzivatele se spravnou a bezpecnou obsluhou a Gdrzbou téchto plynovych zafizeni.

Provéadéjici organizace provede seznameni uzivatele se spravnou a bezpeénou obsluhou a
udrzbou odbérnych plynovych zafizeni.

Zéasuvka pro kotel musi byt napojena na samostatny vyvod ze silového rozvadéce pres proudovy
chrani¢ o max. hodnoté 30 mA.

P¥i instalaci kotlti v zoné 1 (el. CSN — hrana vany) musi kotle disponovat el. krytim min. IP 44,

6. TECHNICKE UDAJE — cely BD

Spotfeba plynu — max. hodinova 42,0 m3/h ZP
Spotfeba plynu - ro¢ni 12 300 m3/rok ZP

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Montaz rozvodného potrubi zemniho plynu smi provadét pouze odborna kvalifikovana firma. PFi
montaZi je nutno dbat na dodrzovani zavaznych norem a predpist, predevsim CSN EN 1775.
PFipojeni plynovych jednotek na rozvod zemniho plynu musi odpovidat vyhlasce CUBP a CBU
€.21/1979 Sh. (ve znéni vyhlasky 554/1990 Sb.).

Po vpusténi plynu musi byt provedeny funkéni zkouSky celého plynového zafizeni a provedena
vychozi revize v souladu s pfisluSnymi predpisy. Plynové zafizeni v¢. rozvodu ZP podléha
periodickym zkouSkam, kontrolam a revizim podle pfisluSnych pfedpis pro provoz tohoto
zarizeni.

8. ZASADY BEZPECNOSTI PRACE PRI OBSLUZE ZARIZENI

1. P¥i obsluze zafizeni musi pracovnici pouzivat pridélené OOPP.

2. Pracovnici obsluhy nesmi provadét demontaz a opravy plynového zafizeni, nesmi meénit
nastaveni zabezpecovacich armatur.

Vyhledavani netésnosti na plynovém zafizeni otevienym ohném je pfisné zakazano.

Odvzdusnovani plynového zafizeni nesmi byt provadéno do spotfebice.

PFi najizdéni plynovych spotfebi¢ld musi byt dodrzeny podminky stanovené vyrobci zafizeni a
uvedené v provoznich predpisech.

akrw
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