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LEGENDA MATERIALU

[ STAVAJICI KONSTRUKCE

] NAVRHOVANA KONSTRUKCE

mmmmmm TEPELNA IZOLACE TL. 140mm + VNEJSI OMITKA, XPS TL. 100mm DO VYSKY 500mm

NAD TEREN A MINIMALNE 300MM POD TEREN + VNEJSI OMITKA
PROVEDENE ZATEPLENI BUDE PRETAZENO PRES OKENNI RAM 30mm

ZATEPLENI TL. IZOLANTU 100MM, BUDE PROVEDENO DO VYSKY ZAKLADACI LISTY

PLOCHY FASADY, TJ. VYSKA OD TERENU 1000MM AZ 1500MM

POZNAMKA

VEETNE KOMPLETNIHO OPLECHOVANI
OPLECHOVANI KOMINU

QO ®GB®

PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM POJISTNE

STRESNI SVOD, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. O,6MM, BARVA TMAVE SEDA, ¢100MM
STRESNI OKAP, MATERIAL OCEL, POZINKOVANY TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA

NOVE STRESNI OKNO, MATERIAL OCEL POZINKOVANA, BARVA TMAVE SEDA, ROZMER 550x550MM

NOVY ANTENI STOZAR, KULATINA NEREZ ¢50MM, DELKA 1500MM, TL. STENY 6MM, KOTVENO POMOCI NEREZOVEHO JAKLU 300x100x6

DIFOZNI FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S

ROZTECI 350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA STRESNI KRYTINA, MATERIAL OCEL, BARVA TMAVE SEDA, VWSKA STRESNIHO

PROFILU 39MM, DELKA VZORU 350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM. SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI

SNEHOVYCH ZABRAN(80M), SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, STRESNI LAVKY U KOMINU(8KS), OKAPOVY SYSTEM, OKAPNICE
POD FOLIl, OPLECHOVANI KOMINA. STRESNI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VCETNE PRISLUSENSTVI DLE POKYNU VYROBCE SYSTEMU

KOMPLETNI CISTENI KOMINOVYCH TELES

@

POZOR!! PRESNE ROZMERY STRESNI KONSTRUKCE NEBYLO MOZNO ZAMERIT. PRESNE ROZMERY JSOU POUZE PREDPOKLADANE!!
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