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Uvod

Jedna se o stavebni Upravy bytového domu na ul. MatuSinského 6, 8, v Ostravé-Radvanicich.
Projekt zdravotechniky FeSi napojeni novych kondenzacnich pritokovych ohfivaci vody v bytech
na stavajici rozvody vody. Soucasti je také odvod kondenzatu od ohfivacl. Do vnéjsich siti nebude
zasahovano.

Napojeni na inzenyrské sité

Do vnéjSich siti nebude zasahovano.
Vnitini kanalizace

V ramci stavebnich Uprav budou v bytech namontovany nové pratokové kondenzaéni ohfivace
teplé vody, od kterych je nutné odvézt kondenzat. V bytovych jednotkach bude kondenzat napojen
na zapachovou uzavérku od umyvadla. Stavajici zapachové uzavérky od umyvadel budou
vymeénény za nové umyvadlové sifony s pfipojkou pro pracku jiSténou zpétnou klapkou. Kondenzat
bude od kotlt sveden pomoci PVC hadice &13mm.

Vnitini rozvody vody

Nové prutokové kondenzacéni ohfivate budou napojeny na stavajici pfipojovaci rozvody vody
v bytech. Propojeni bude provedeno z potrubi PPR PN16 &20x2,8mm. Na pfivodu studené vody a
vyvodu teplé vody budou osazeny uzaviraci kulové ventily G1/2%. Pojistna souprava je soucasti
ohrivace.
Rozvod vody bude tepelné izolovan trubicovou izolaci s povrchovou upravou tl.20mm.
Tepelna izolace potrubi musi byt provedena disledné a to i na vSech tvarovkach a armaturach.
Trubni pouzdra musi byt uzaviena po celé délce.

Zavér

PF¥i provadéni je nutna koordinace s ostatnimi profesemi, zejména s rozvody VZT, EL a UT.

Na v8ech rozvodech vody i kanalizace musi byt pfed jejich zakrytim provedeny zkousky
tésnosti. Rozvod vody musi byt pfed zprovoznénim proplachnut a dezinfikovan.

Rozvody vody a kanalizace nesmi byt v dréZzkach pevné zazdény.

Rozvod vody a zafizovaci pfedméty musi byt ochranné pospojované proti nebezpecnému
dotyku.

Tepelna izolace na rozvodech vody bude v souladu s Vyhlaskou 193/2007.

Pfi realizaci stavby (pfi vykopovych, stavebnich i montaznich pracich) musi byt dodrzovany
pozadavky zakona 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni a
souvisejicich pfedpist a norem.

Dodavatelé stavby budou mit pro jednotlivé stavebni prace zpracovany technologické
postupy.
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Pouzité materialy budou splfiovat technické pozadavky dané Vyhlaskou 22/1997 Sb.,
163/2002S b. v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a nafizeni.

Pouzité normy/vyhlasky

Vyhlaska 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007,
120/2011 Sb.

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potfebé

CSN 75 5455 - Vypoget vnitfnich vodovod(i

CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody

CSN EN 12201 -1,2,3,5 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové
kanaliza¢ni pFipojky a stokové sité — Polyethylen (PE)

CSN EN 1717 - Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich
vodovodech a vS§eobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

CSN 756760 - 1,2,3,4,5 - Vnitini kanalizace
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