CYKY 4x16—J pro napojeni rozvadéte RE3
CYA 16 2I/z pro napojenf rozvadéte RE3

1t 1 Elektromérové rozvadéce RE2, RE3
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Poznamka

Napétova soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C. Ochrana pred Grazem el. proudem
je provedena samotinnym odpojenim vadné ¢&asti od zdroje v soustavé TN pfi
sou¢asném provedeni hlavniho pospojovani v celém objektu.

Rozvad&t je oceloplechovy pro zapusténi do klasické zdi. Min. kryti IP40/IP20.
Rozvad&t musT byt proveden dle zésad CEZ (v8echna méFici mista v provedenf

i pro montaz f. elektrom&rd, montdZni kiiZe pro upevnéni elektromérl a sazbovych

spinacl, moznost plombovani zarizeni CEZ, vnitfni el. propojeni, mechanické oddéleni
elektromérového prostoru v rozvadéei atd.).

Rozvadé¢ bude osazen pro byty jednofazovymi elektroméry vetné predfazenych jisticd,
je v8ak nutno jej provést tak, aby bylo moZno v budoucnu provést jednoduse zaménu
kteréhokoliv jednofazového elektroméru za t¥ifazovy vEetng zmény prislusného jistice.

MinimalnT montazn1 prostor pro tfifazovy elektromér je: $=200, v=400, hI=160 mm.

El. vykonové poméry

Vykonové poméry v celém domé jsou uvedeny na vykrese "Schéma hlavnich elektrorozvodd”
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V8echna méFici mista pro byty jsou osazena v rdmci projektu
jisti¢i B1—2bA. V p¥ipad®, Ze nékteré toto méfici misto je ve
stavajicim stavu osazeno jistiem s nizZ87 proudovou hodnotou,
je pfi vyrob& rozyadéle nutno tuto niz7 hodnotu zachovat !!

ING. PAVEL KRUPICKA
PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
V PARKU 118/3 EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com
736 01 HAVIROV MOBIL; +420 723 510 755

stwa:  STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU
NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE—RADVANICICH

Gt 600 _ELEKTROINSTALACE
Vikres:  E| EKTROMEROVE ROZVADECE RE2, RE3

Misto  MATUSINSKEHO 1164/27, 1164 /28
sby. 716 00, OSTRAVA-RADVANICE

Objednatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY 0BVOD RADVANICE A BARTOVICE
staby TESINSKA 87/281,716 00,0STRAVA-RADVANICE
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