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STRESNI SVOD, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. O,6MM, BARVA TMAVE SEDA, #100MM
STRESNI OKAP, MATERIAL OCEL, POZINKOVANY TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA

NOVE STRESNI OKNO, MATERIAL OCEL POZINKOVANA, BARVA TMAVE SEDA, ROZMER 550x550MM
VEETNE KOMPLETNIHO OPLECHOVANI
VYPLN OTVORU PRO WWLEZ NA PUDU NOVY, ROZMER 600x900MM, ZATEPLENY, POZINKOVANA OCEL, BARVA TMAVE SEDA

NA PLOSE PODLAHOVE KONSTRUKCE V PROSTORU PUDY BUDE PROVEDENA TEPELNA IZOLACE, MINERALNI VLNA,

KTERA BUDE CELOPLOSNE POLOZENA, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA 0,038W/m2K, TLOUSTKA TEPELNE IZOLACE 240MM

NOVA KONSTRUKCE STRESNICH LAVEK, TVORENA DREVENYMI TRAMY ROZMERU 100x240x1000MM OSAZENY 1000MM OSOVE,

NA PLOSE BUDE OSAZENA OSB DESKA TL.25MM, BUDE PROVEDENO DREVENE ZABRADLI STOJINY 60x60x1000MM,

BOCNICE VE DVOU RADACH TVORENO PRKNY 30x100MM.

PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM POJISTNE DIFUZNI FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S
ROZTECI 350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA STRESNI KRYTINA, MATERIAL OCEL, BARVA TMAVE SEDA, VYSKA STRESNIHO
PROFILU 39MM, DELKA VZORU 350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM. SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI
SNEHOVYCH ZABRAN, SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, STRESNI LAVKY U KOMINU, OKAPOVY SYSTEM, OKAPNICE POD
FOLIl, OPLECHOVANI KOMINA. STRESNI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VCETNE PRISLUSENSTVI DLE POKYNU VYROBCE SYSTEMU
KOMPLETNI CISTENI KOMINOVYCH TELES

HROMOSVOD, VIZ. PROJEKT SAMOSTATNY ELEKTRO
DILATACNI PROFIL PRUBEZNY, ROVNY

LEGENDA MATERIALU
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STAVAJICI KONSTRUKCE

NAVRHOVANA KONSTRUKCE

TEPELNA IZOLACE TL. 140mm + VNEJSI OMITKA, XPS TL. 100mm DO VYSKY 500mm

NAD TEREN A MINIMALNE 300MM POD TEREN + VNEUSI OMITKA

PROVEDENE ZATEPLENI BUDE PRETAZENO PRES OKENNI RAM 30mm
IZOLANTU 100MM, BUDE PROVEDENO DO WWSKY ZAKLADACI LISTY

ZATEPLENI TL.
PLOCHY FASADY, TJ. VYSKA OD TERENU 1000MM AZ 1500MM
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CM. |POPIS MISTNOSTI M2
6,/001 PUDA 24,54
8/002 PUDA 7,75

POZNAMKA

NOVE KONTRA LATOVANI,
VWBERU INVESTORA.

BUDOU PROVEDENY KOPLETNE NOVE PARAPETY EXTERIEROVE

POJISTNA HYDROIZOLACNI FOLIE, NOVA OCELOVA KRYTINA DLE

BUDE PROVEDENO OCISTENI KROVU A PRQVEDENQ OSETRENI PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM A HMYZU

NOVE DREVENE PRVKY BUDOU KOMPLETNE OSETRENY PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM A HMYZU

V_PROSTORU PUDY BUDOU PROVEDENY NOVE DREVENE LAVKY PRO PR[SJUP KE KOMINOVYM TELESUM,

LAVKY BUDOU TVORENY POMOCI DREVENYCH HRANOLU VYSKY 240MM, SIRKY 100MM, NA KTERE BUDE NAKOTVENA
mewx Jﬂomém%%o% 24MM, HRANOLY BUDOU OSOVE VZDALENY 1000MM, DALE BUDE SOUCGASTI ZABRADLI DREVENE,

katastraini Gzemf:

Radvanice [715018]

polohovy systém: S—JTSK
vyskovy systém: BpV
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