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Domédc’ telefony a signalizace

Legenda el. pristroju Legenda svitidel
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Zésuvka jednofdzové zapudt&nd, jednondsobnd, 16A, 250V, sestévajici z: min. krytf P43, <mm€m zavitové ZGrovky 40W/230V, typ dle dodavatele elektropract
7 * pHstroj 1f. zGsuvky jednondsobné s ochr. clonkami, barva bild na stavbé (sklepy, puda)

* rGmetek pro el. inst. pfistroje jednondsobny, barva bila
Svitidlo pfisazené senzorové, patice E27, max 60W, kryti IP44, Senzor: 5,8GHz CW radar,

:h dosah 8m, 360 stupiiti, nastaveni &asu 5sec—15min, nastaveni své&tla 2—2000lux

. . . (vchod do domu)
ﬂ Z8suvka jednofdzovd na povrch, jednondsobnd, 16A, 250V, s ochr. kolikem @ Doporutuje se osadit Gspornou kompaktni zdtivkou 26W nebo jednopaticovou 2x18W
s vitkem, s ochranou pfed pFep&tim
— @ Svitidlo zdfivkové interierové, ptisazené, osazené kruhovou kompakini zdfivkou 26W, s
& ZGsuvka 230V uzamykatelnd, IP 44 opdlovym svétloginngm krytem, kryti IP20, typ dle dodavatele elektropraci na stavb&
(schodists)
b \\\\ =N\ Svitidlo zdfivkové interierové, pfisazené, osazené kruhovou kompaktni zdfivkou 26W, s
L Zasuvka datovd pro WiFi pod omitkou (obyvaky) ;@a opdlovym sv&tloginngm krytem, kryti IP20, s nouzov§m modulem.
=g typ dle anwaoéa_m elektropraci na stavbé
schodit&
_MH_ ZGsuvka televiznf, rozhlasovd a satelitnf pod omitkou (obyvaky)
Q Spinag pod omftkou, jednopdlovy (Fazeni 1), 10AX, 250V, IP20
*x Spina& na povrch, jednopdlovy (Fazent 1), 10AX, 250V, IP44
l Spina& na povrch, st¥idav§ (Fazeni 6), 10AX, 250V, IP44
x Spinag na povrch, krifovy (Fazeni 7), 10AX, 250V, IP44
Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestdvajici z:
* pristroj tla&itkového oviddate zapinaciho (Fazeni 1/0)
@ * kryt kolébky jednoduchy, s pFidrznou deskou, barva bild
* rametek pro el. inst. p¥istroje jednondsobny, barva bld
* doutnavka orienta&nt
Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestdvajici z:
o] * pHistroj tla&ttkového ovlddate zapinactho (fazent 1/0)
* kryt kolébky jednoduchy, s popisov§m polem, barva bild ING. PAVEL KRUPICKA
* rdmedek pro el. inst. pFistroje jednondsobny, barva bila PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
* pole popisové se symbolem zvonku V PARKU 118/3 EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com

736 01 HAVIROV MOBIL: +420 723 510 755

stwz:  STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU
NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE—RADVANICICH

Cast: 600 _ELEKTROINSTALACE
_ Vkres: | EGENDA EL. PRISTROJU A SVITIDEL

Dom@ci telefonni ptistroj ndst&nny, pro spojeni s elektrickfm vrGtngm, s elektronick§m
vyzvanénim, s jednim tla&itkem pro ovlddani el. zdmku, pro dvouvodiovy rozvod. Misto MATUSINSKEHO :mu_.\mﬂ :mu_.\mm

sty 716 00, OSTRAVA—-RADVANICE

mmww Tlagitkové tablo v&etné& el. vrGtného, pod omitku, s min 6 jmenovkami,
000

pro’ dvouvodicovy’ rozvod. Objednatel - STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE
stoby.  TESINSKA 87/281,716 00,0STRAVA-RADVANICE

odpovproj ING.PAVEL KRUPICKA
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Elektricky zdmek v univerzdinim provedeni, pro malé napéti
pro dvouvodi€ovy rozvod.
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Zakazka: 2015 /10 _MATUSINSKEHO
Stupe:  JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS




