V4 V4 bA bA
o o
[} [<e}
(a2} (32}
2 2
V4 bA
e}

g

® S
wn
<

B @

Yo

(a2}

e}

x =K

o o

o o

[sp} (32}

2 2

x =K

g 2| &

© © |~

N o ~— | O

Yo} S -~

©
[ee]

N =K
o
o
[ep]
<
™ @ =x
o =
3 @ (e
= e}
S
-x
o
: :
& ) 3
1@ |
x ™ @
] o
o o -~
S S
S S
3 |
§ =
ofF @
N _m_l in i
wn [a2]
= 1= =}
P
I

POZNAMKA

— OBOVODOVY PLAST | VNITRNI NOSNE KONSTRUKCE JSOU VYZDENY Z CIHEL PLNYCH PALENYCH
— VNITRNI NENOSNE KONSTRUKCE JSOU Z CIHEL PLNYCH PALENYCH, POPRIPADE Z KERAMICKYCH PRIEKOVEK

— OKENNI VYPLNE OTVORU V 1.NP, 2. NP A 3.NP JSOU NOVE, PLASTOVE OKNA S IZOLACNIM DVOJSKLEM A
PROSTUPEM TEPLA U=1,1 W/m2K

— VSTUPNI DVERE JSOU STAVAJICI, HLINIKOVE VSTUPNI DVERE SE SKLENENOU VYPLNI S PROSTUPEM
TEPLA U=1,7W/m2K

— ZALOZENI OBJEKTU NENI ZNAMO, JEDNA SE POUZE O PREDPOKLADANE ZALOZENI OBJEKTU

LEGENDA VYROBKU
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NOVE SKLEPNI DVERE, MATERIAL PLAST, DVERE PROVEDENY BEZ ZASKLENI, SOUCINITEL PROSTUPU OKNA MINIMALNE 1,1W/m2K
ROZMER 800x1970MM, Z VENKOVNI STRANY BUDE OSAZENA BEZPECNOSTNI KOULE, VLOZKA BEZPEGNOSTNI, OSAZEN SAMOZAVIRAC

DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK, POPIS VIZ. WPIS PRVKU, ROZMER 800x1970MM

STRESNI SVOD, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, ¢100MM

PARAPET VNEJSI, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, RS 390MM, DELKA 1300MM

OPLECHOVANI VSTUPNI STRISKY, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, RS 1050MM, DELKA 3500MM
STRESNI OKAP, MATERIAL OCEL, POZINKOVANY TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA

PARAPET VNEJSI, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, RS 390MM, DELKA 1335MM

OPLECHOVANI KOMINU
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ROZMER 900x600MM, VCETNE VNITRNIHO PARAPETU, VNEJSI PARAPET BUDE TVOREN POVRCHOVOU UPRAVOU SOKLOVE
ZASKLENI BUDE PROVEDENO Z BEZPEGNOSTNIHO SKLA, SOUGASTI DODAVKY JSOU MRIZE PROTI HLODAVCUM

NOVE SCHODISTOVE OKNO, MATERIAL PLAST, WPLN [ZOLACNI DVOJSKLO, SOUCINITEL PROSTUPU OKNA MINIMALNE 1,1W/m2K
ROZMER 13Q0x1470MM, VCETNE VNITRNIHO PARAPETU, MATERIAL PLAST, VNEJSI PARAPET POZINKOVANY OCELOVY PLECH,
BARVA TMAVE SEDA, DELKY 1300MM
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PENOVY POLYSTYREN, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA 0,038W/m2K,
TLOUSTKA TEPELNE IZOLACE 100MM

NA PLOSE PODLAHOVE KONSTRUKCE V PROSTORU PUDY BUDE PROVEDENA TEPELNA IZOLACE, MINERALNI VLNA,

KTERA BUDE CELOPLOSNE POLOZENA, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA 0,038W/m2K, TLOUSTKA TEPELNE IZOLACE 240MM
BETONOVA DLAZBA— OKAPOVY CHODNIK SE SPADEM 2% OD OBJEKTU JE TVOREN Z BETONOVYCH DLAZDIC ROZMERU
500x500x50MM, ULOZEN DO STERKOPISKOVEHO LOZE HUTNENEHO, FRAKCE 8—16MM, UKONCENI PROVEDENO POMOCI
BETONOVEHO OBRUBNIKU ROZMERU 50x250x1000MM, ULOZENEHO DO BETONU

PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM POJISTNE DIFUZN( FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S
ROZTECI 350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA STRESNI KRYTINA, MATERIAL OCEL, BARVA TMAVE SEDA, VYSKA STRESNIHO
PROFILU 39MM, DELKA VZORU 350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM. SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI
SNEHOVYCH ZABRAN, SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, STRESNI LAVKY U KOMINU, OKAPOVY SYSTEM, OKAPNICE POD
FOLIl, OPLECHOVANI KOMINA. STRESNI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VCETNE PRISLUSENSTVI DLE POKYNU VYROBCE SYSTEMU
PAKOVY OVLADAC PRO OKNO NA SCHODISTOVEM PROSTORU, DELKA PAKOVEHO OVLADACE 3M

MISTNI VYSPRAVENI BETONOVEHO SCHODISTE,
KOMPLETNI CISTENI KOMINOVYCH TELES
ZATEPLENI STRESNI RIMSY, TI EPS TL. 50MM,POVRCHOVA UPRAVA DLE PLOCHY FASADY

EGENDA MATERIALU
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katastrdini Gzemf: Radvanice [715018]

[77777] ROSTLY TEREN polohovy systém: S—JTSK

7777777] NOVE POROBETONOVE ZDIVO, TL. 440MM NA

NAVRHOVANA KONSTRUKCE vi8kovy systém: BpV
NOVA HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY— NOPOVA FOLIE 10,000 = CISTA PODLAHA 1.NP

ZASYP WTEZENOU ZEMINOU

e ING. PAVEL KRUPICKA

Y Y, CE 8-1 ~— NT
STERKOVY PODSYP HUTNEN, FRAKCE 8-16mm  Th | I PROJEKONI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTV
BETON B15 | EN | ME V PARKU 118/3 EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com
©OTE—T 1 B 736 01 HAVROV MOBIL: +420 723 510 755

TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU stwa:  STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU
NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE—RADVANICICH

Gt 1 00_STAVBA

Ve REZ — NAVRHOVANY STAV

Misto MATUSINSKEHO 1164/27, 1164 /28
sty /16 00, OSTRAVA—RADVANICE

Objenatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE
staby  TESINSKA 87,281,716 00,0STRAVA-RADVANICE
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