ING.PAVEL KRUPICKA

PROJEKCNiI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVi
V PARKU 118/3, 736 01 HAVIiROV, EMAIL:krupicka@projekcekrupicka.cz, MOBIL:+420 723 510 755

600_ELEKT’ROINS’TALACE

TECHNICKA ZPRAVA

STAVEBNi UPRAVY BD NA UL. MATUSINSKEHO
Stavba: 6,8V OSTRAVE-RADVANICICH

MATUSINSKEHO 1043/6, 1044/8

716 00, OSTRAVA - RADVANICE

Stuper: JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE
upen. VE STUPNI DSP + DPS

| _ STATUTARNI MESTO OSTRAVA
nvestor: MESTSKY OBVOD RADVANICE A BARTOVICE

TESINSKA 87/281,716 00,0STRAVA-RADVANICE

Odpovédny projektant: ING. PAVEL KRUPICKA

Autor projektu: JARMILA MAZURKOVA

Vypracoval: JARMILA MAZURKOVA

Datum vydani: 27 /1 04/ 2015
STAVEBNI UPRAVY BD NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE-RADVANICICH
JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS 27. 04. 2015

MATUSINSKEHO_TECHNICKA ZPRAVA_ELELEKTROINSTALACE 1/7



ING.PAVEL KRUPICKA

PROJEKCNiI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVi
V PARKU 118/3, 736 01 HAVIiROV, EMAIL:krupicka@projekcekrupicka.cz, MOBIL:+420 723 510 755

OBSAH DOKUMENTACE:

1. Technicka zprava

2. Elektrorozvody 1.PP 601
3. Elektrorozvody 1.NP 602
4. Elektrorozvody 2.NP 603
5. Elektrorozvody 3.NP 604
6. Elektrorozvody plida 605
7. Prehledové schéma elektrickych rozvodu 606
8. Rozvadé¢ elektromérovy RE1 607
9. Rozvadé¢ elektromérovy RE2 a RE3 608
10. Rozvadéc spolecné spotfeby RSS 609
11. Rozvadéc bytovy RB 610
12. Legenda elektrickych pfistroji a svitidel 611

Rozsah projektu

Projekt FfeSi rekonstrukci elektroinstalace ve spole¢nych prostorach bytového domu o dvou
vchodech v souvislosti s jeho stavebnimi Gpravami. DGm zahrnuje v kazdém vchodé Sest bytl ve
tfech podlazich, domovni spole¢né prostory, pudu a suterén. Vyménény budou veskeré elektrické
rozvadéce véetné bytovych rozvodnic. Bytové rozvody zlstanou stavajici, pouze se prepoji do
téchto novych bytovych rozvodnic.

V ramci slaboproudych rozvodd se provede kompletni rekonstrukce rozvodd domacich
telefond a signalizacnich rozvodd. Stavajici zistanou rozvody pevnych telefonnich linek a STA,
soucasti projektu vSak jsou nové kabelové rozvody ze stfechy do jednotlivych bytd pro pfijem
signalu ze satelitnich antén a pfijimaca WiFi.

V souvislosti s opravou a zateplenim stfechy a obvodovych zdi fe8i tento projekt také opravu
hromosvodné instalace, pfiéemz uzemnovaci soustava zlstane stavajici.

Silnoprouda pfipojka do domu je stavajici kabelovym zemnim vedenim do nové pfipojkové
skiiné PS. Vedle této pfipojkoveé skfifiky bude umisténa skfifika PS+ se svodici pfepéti 1. stupné
(). Skfinky PS a PS+ budou zahrnuty do naseho projektu.

Zakladni technické udaje

Rozvodné soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
1INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Zakladni ochrana (pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zzivych &asti):
dle pfilohy A.1 — za&kladni izolace zivych Casti
dle pfilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych ¢asti):
dle ¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢€l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle ¢l. 411.3.3 — doplfikova ochrana — proudové chranice
¢l. 4114 - Sit TN
Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed2: normalni
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 z hlediska CSN 33 2000-5-51:
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Stupen elektrizace: A
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Vykonové poméry v domé (pocitano pro jeden vchod)

PFi stanoveni té&chto vykon( vychazel projektant v prvé fadé z normy CSN 33 2130. Pro
stupen elektrizace A je nutno pocitat s jednofazovym napojenim v§ech byt a soudobym pfikonem
Py=5,5 kW na jeden byt:

Celkovy pocet byt v jednom vchodé 6

Soudoby pfikon 1 bytu 5,5 kW (jednofazové napojeni)
Souctovy pfikon vSech bytl: 6 x 5,5 = 33,0 kW

Soudobost dle CSN 33 2130: R =0,56

Redukovany pfikon v8ech bytu: 33,0x 0,56 = 18,5 kW

Soudoby ptikon spoleéné spotreby: 2,0 KW (tfifazové napojeni)

Celkovy soudoby pfikon v domé: 20,5 kW

Celkovy soudoby proud v domé: 33,8 A (pro cos ¢ =0,92)

Podrobnéjsi vykonové udaje jsou uvedeny na vykrese ,Pfehledové schéma elektrickych
rozvodd®.

Stavajici elektroinstalace, jistice pred bytovymi elektroméry

Stavajici elektroinstalace tohoto bytového domu je dle posouzeni projektanta jesté pavodni
z doby vystavby, tudiz jeji stafi je nékolik desitek let a je proto evidentné za hranici své Zivotnosti.
Provedeni naprosto neodpovida dnes$nim standardim na elektrické vybaveni bytovych i
nebytovych prostor jednak z hlediska dnes platnych norem a pfedpis(, ale také z hlediska pozarni
bezpec€nosti a nebezpeéi Urazu elektrickym proudem. Z téchto davodl se jevi nezbytnost
rekonstrukce této domovni elektroinstalace, pficemz do ramce tohoto projektu neni zahrnuta
rekonstrukce bytovych elektrickych rozvodd s vyjimkou bytovych rozvodnic.

V projektu jsou navrzeny jistiCe pfed bytovymi elektroméry jednofazové B25/1, In=25A
s moznosti_budouciho individudlniho rozsifeni na tfifazové po projednani s CEZem. Pokud ma
stavajici jisti€ pfed nékterym bytovym elektromé&rem hodnotu men8i nez 25A, bude i po
rekonstrukci tato hodnota jisti€¢e zachovéana.

Po rekonstrukci elektroinstalace nedojde k navy3eni vypocétového zatiZzeni celého domu a
neni taktéZz nutno navysSovat hodnoty stavajicich pojistek v pfipojkové skiini PS.

Tridéni vnéjsich vlivu

Z hlediska vnéjSich vliva Ize vSechny feSené prostory kvalifikovat jako normalni. S ohledem
na jednoznac¢nost téchto udaju neni nutno zpracovavat protokol o stanoveni vnéjsich vliv ve
smyslu citované normy a je nahrazen touto technickou zpravou.

Ochrana proti prepéti

Pro elektrické rozvody v celém domé je navrzena zakladni dvoustupriova ochrana proti
prepéti. Provedeni je pfizplisobeno nové normé pro ochranu pred bleskem CSN - EN 62 305. U
vstupu elektrické energie do objektu, to je vedle pfipojkové skiiné PS na venkovni zdi objektu je
v ramci nasSeho projektu zabudovana dalSi skfifika oznacena PS+, ktera obsahuje svodiCe prepéti
1. stupné. Svodi€e 2. stupné jsou pak zabudovany do kazdého bytového rozvadéce RB.

Uzivatelé byt si mohou na své naklady nechat odborné namontovat zasuvky v bytech
s ochranou proti pfepéti 3. stupné napfiklad pro napojeni pocitaci nebo drahé elektroniky.
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Ochranné pospojovani v objektu

Pro spravnou funkci ochrany pfed Urazem el. proudem je nutno v celém domé provést hlavni
ochranné pospojovani. Je tfeba instalovat hlavni pfipojnici ochranného pospojovani (oznacena
HOP) do vhodné skfifiky nebo instalaéni krabice, ktera se pak instaluje na zed napfiklad do 1.PP
v prostoru vedle rozvadéce spolecné spotfeby RSS. Na tuto pfipojnici se vodi¢i CYA 16 Zluto-
zelenymi pfipoji veSkeré velké stavebni kovové hmoty v domé, kovova potrubi vdech médii,
vstupujicich do objektu, dale nezivé ¢asti velkych kovovych zafizeni v domé a ostatni dle potfeby.
Na pfipojnici hlavniho ochranného pospojovani HOP se také pfipoji sbérna PEN v pfipojkoveé skfini
PS v€etné uzemrovaciho pfivodu a sbérna pospojovani v elektromérovych rozvadécich RE1 —
RE3.

Vodi¢e hlavniho pospojovani Ize ukladat dle moznosti pfednostné pod omitkou,

v suterénnich prostorech také na povrchu v elektroinstalacnich listach, pfipadné i v podlaze.

Hlavni ochranna pfipojnice HOP se také napoji na uzemnovaci soustavu domu vodi¢em
CYA 16 Zl/z, vedenym suterénnimi prostory k mistu, kde je v ramci uzemnovaci soustavy doveden
pasek FeZn 30 x 4 mm. Dale se vodic¢i CYA 10 Zluto-zelenymi napoji vSechny bytové rozvodnice
RB, rozvadéc spolec¢né spotfeby RSS a na pldu se dovede vodi¢ CYA 10 zZl/z z pFipojnice PA
rozvadéce RE3 pro napojeni zafizeni SAT-STA.

Napojeni objektu, hlavni elektrické rozvody

Pro napojeni bytového domu na zdroj elektrické energie je na venkovni zdi domu, u kazdého
vchodu stavajici pfipojkova pojistkova skfif, oznacend PS. Tato skfin bude nahrazena novou
pFipojkovou skfini. Jeji napojeni z kabelového zemniho vedeni CEZ zGstane pavodni.

Vedle této skiiné bude skfin se svodiCi prepéti 1.st. PS+. Skiiné PS i PS+ budou zapusténé
do stavbou pfedem pfipravenych vyklenk( na venkovni zdi objektu a musi byt uzemnény na
stavajici uzemnovaci soustavu domu (viz oddil ,Oprava hromosvodné instalace“). Uzemnovaci
pfivod se provede vodicem CYA 16 Zl/z, ulozeném ve zdi v ohebné trubce o svétlosti cca 21 mm,
pficemz uzemnovaci vodi¢ musi byt pferuden zkuSebni a méfici svorkou, umisténou ve vhodné
instalaéni krabici (napf. KO 130 s vickem), zabudované do venkovni zdi ve vySce min. 60 cm nad
terénem.

Od pojistkové skifiné PS bude vedeno hlavni domovni vedeni, tvofené kabelem CYKY 4x16-
J, uloZené v chrani¢kach KOPOFLEX pod omitkou, celou svoji trasu bez mechanického preruseni.
Kabely pljdou nejdfive do suterénu, pak suterénem az pod rozvadéce RE1 a nahoru do rozvadécu
RE1 az RE3 umisténych na domovnim schodistovém prostoru. Trasa kabelu je zfejma z vykresu
situacniho schéma.

Elektromérové rozvadéce RE1 — RE3 a rozvody z nich

Elektromérové rozvadéle RE1, RE2 a RE3 budou obsahovat 2 bytova méfici mista,

v rozvadéci RE1 k tomu pfibude navic méfici misto pro spole€¢nou spotiebu domu. Podrobnosti
jsou patrné z vykresu ,Rozvadéce elektromérové RE1 az RE3".

Projekt nefesi vnitfni elektrické rozvody v bytech, tyto zUstanou stavajici, tudiz jednofazové
(P, = 5,5kW/byt). Pro pfipad pozdéjsi rekonstrukce bytovych rozvodu jsou vSak vSechny
elektromérové rozvadéce feSeny tak, aby bylo mozno kterékoliv jednofazové meéfici misto pro byt
nahradit za tfifazové (tfifazovy elektromér i pfedfazeny trojpolovy jisti¢). Tato zména si vSak
pochopitelné vyzada piedchozi souhlas dodavatele el. energie CEZ DISTRIBUCE, nebot je nutné
zajistit ze strany CEZ potfebné vykonové navy$eni na napajecich zdrojich el. energie. Projekt
v8ak nepocita s tim, Ze ke zméné jednofazovych el. rozvodu na tfifazové by dochazelo hromadng,
jednalo by se spiSe o ojedinélé pfipady napf. z divodu potfeby napojeni tfifazovych keramickych
varnych panel(l, pfipadné bytové klimatizace.

Jednotlivé bytové rozvodnice RB budou napojeny kabely CYKY 5x6-J pod omitkou. | tyto
napdjeci kabely jsou pfipraveny pro mozny budouci tfifdzovy bytovy rozvod, budou vSak zapojeny
pouze jednofazoveé s volnymi pracovnimi zilami.

Napojeni rozvadéce spolec¢né spotfeby RSS bude tfifazové a provede se kabelem CYKY
5x4-J.
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Rozvody spoleéné spotieby v domé

Spole¢na spotfeba v domé se napoji z rozvadéce RSS, instalovaného v suterénu. Z tohoto
rozvadéce se pak napoji osvétleni domovniho schodisté, osvétleni sklepnich prostor v 1.PP,
osvétleni pudy a napojeni zafizeni SAT-STA na pudé. V rozvadéci RSS je také instalovan zdroj a
svorkové pole pro napojeni a rozvod domacich telefonu a signalizace.

Osvétleni pfed domovnim vstupem je FeSeno svitidlem s vestavénym PIR ¢idlem a
nastavitelnym senzorem stmivani. Je mozno ho vypnout i spinaem 1-pélovym u vstupu.
Osvétleni domovniho schodisté je navrzeno bé&znymi svitidly s uspornymi kompaktnimi zafivkami.
Osvétleni schodisté je spinano pomoci schodistového &asového spinace, ovladaného tlacitky
s orientac¢nimi doutnavkami na jednotlivych podlazich. Svételnym zdrojem budou usporné
kompaktni zafivky jednopaticové 2x18W. Schodisté je navic vybaveno nouzovymi svitidly.

Osvétleni v 1.PP a na pGdé bude prdmyslovymi zarovkovymi svitidly. Rozmisténi svitidel na
pudé bude rovhomérné v prostoru pudy. Ovladani bude spina¢em 1-pélovym.

Do pudniho prostoru se dovede jeden 1f. okruh pro napojeni zafizeni SAT-STA (krabicova
zasuvka s vestavénou ochranou proti prepéti 3. stupné).

Elektrické rozvody v bytech

V kazdém byté bude novy bytovy rozvadéc¢ RB, ktery se napoji z elektromérového
rozvadéce RE1 az RES3. Elektroinstalace v bytech neni soucasti projektu. Pouze v danych bytech
bude vyveden jeden samostatny zasuvkovy vyvod pro plynovy kotel a napojen termostat
prostorovy v obyvaku kabelem CYKY 3x1,5-J pod omitkou (viz projekt UT).

Nékteré byty nemaji stavajici bytovy rozvadéc¢ v chodbé bytu, ale je umistén ve stavajicim
elektromérovém rozvadédi. Pfi umisténi nového bytového rozvadéce RB do chodby v byté a
napojeni stavajici elektroinstalace bytu projekt pocita s pfipadnymi kabely a krabicemi pro toto
napojeni.

Protipozarni oddéleni jednotlivych prostor

V souvislosti s délenim objektu na jednotlivé pozarni Useky je nutno priichody kabelovych
vedeni mezi jednotlivymi useky ochranit protipoZzarnimi kabelovymi ucpavkami s pozarni odolnosti
min. 45 minut.

Obecné jsou jako samostatné pozarni Useky definovany vSechny byty a schodisté.

Slaboproudé rozvody

Signalizaéni rozvody a domaci telefony

Tyto rozvody jsou navrzeny modernim tzv. ,dvouvodiCovym systémem®, ktery podstatné
ulehCuje montaz, snizuje moznost vyskytu poruch, a zvySuje komfort provozu a obsluhy tohoto
zarizeni. Pro rozvod domaciho telefonu v€etné signalizace, elektrického vratného a elektrického
zamku bude do rozvadéle spoleCné spotieby RSS zabudovan sitovy zdroj pro napajeni
signalizacnich a telefonnich rozvodl vc€etné slaboproudého svorkového pole. Odtud bude
proveden zcela jednoduchy rozvod kabely JYSTY 2x2x0,6 paralelné pfes béZné rozvodky s WAGO
svorkami na podestach v podlazich 1 NP az 3. NP do vSech domacich telefonu s elektronickymi
zvonky a pfedfazenymi vyzvanécimi bytovymi zvonkovymi tlagitky. Ze svorkového pole v rozvadédi
RSS bude také napojeno zvonkové tladitkové tablo s elektrickym vratnym a elektrickym zamkem u
hlavniho vchodu do domu.

Z kazdého domaciho telefonu bude moZzno komunikovat s navstévnikem u hlavniho vchodu
pomoci elektrického vratného a bude také mozno ovladat elektricky zamek ve vchodovych
domovnich dvefich. Z tladitkového tabla bude mozno vyzvanét do bzucaku domaciho telefonu
v kazdém byté, duplicitné bude toto vyzvanéni mozné i tlaCitky pfed kazdymi vstupnimi bytovymi
dvefmi do pfislusného bytu. Hovor z jednoho domaciho telefonu s navstévnikem u domovniho
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vchodu neni mozno odposlouchavat v zadném jiném domacim telefonu v domé. Na zakladé
jednani investora s dodavatelem tohoto zafizeni je mozné zajistit mimo ramec tohoto projektu i
nadstandardni vybaveni zafizeni domacich telefonli a signalizace pro pouziti identifikacnich
Cipovych karet a &ipovych klicenek pro uZivatelé byt namisto klasickych kli¢u, pfipadné dalsi
nadstandardni vybaveni. Podrobnosti téchto rozvodu jsou patrné z pfilozeného vykresu
,Prehledové schéma®“.

Televizni rozvody

Tyto rozvody zahrnuji rozvod satelitnich signal do jednotlivych bytd étyfmi stoupackami z
pudy, osazenymi v kazdém byté satelitni anténni zasuvkou. Rozvod se provede béznymi
koaxialnimi kabely v trubkach pod omitkou do kazdého bytu samostatné, vedenymi od jednotlivych
parabol umisténych pro kazdy byt na anténnich stozarech na stfeSe. Anténni stozary pfipravi
stavba. Paraboly jsou majetkem najemnik(. Budou pfemistény z fasady na nové vybudované
stozary a uvedeny do pavodniho provozniho stavu.

Rozvody WiFi

Tyto rozvody zahrnuji datové kabely v trubkach pod omitkou od jednotlivych pfijimacu
signalt WiFi umisténych na spoleénych stozarech se satelity na stfeSe. Datové kabely pujdou do
jednotlivych bytd rovnéz étyfmi stoupackami z pudy a budou ukonéeny v kazdém byté datovou
zasuvkou. Prijimace signali WiFi jsou majetkem najemnikd. Budou pfemistény z fasady na nové
vybudované stozary a uvedeny do plvodniho provozniho stavu.

Kabelové rozvody

Vnitfni silnoproudé rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY, uloZzenymi pfednostné
pod omitkou, v prostorech 1.PP Ize tyto kabely ukladat i na povrchu napf. v elektroinstalacnich
listach. V pfipadé rozvodu na hoflavych materidlech (na pGdé) je nutno dodrZovat pfislusné
pfedpisy a normy. Kabely CYKY Ize dle uvahy montazni el. firmy nahradit pfi ukladani pod
omitkou plochymi kabely CYKYLo tam, kde se kabel CYKYLo v daném provedeni vyrabi, a kde to
pfedmétné predpisy dovoli. Ploché kabely nelze ukladat napf. do elektroinstalagnich list. Kabelovy
rozvod v bytech musi byt veden v instaladnich zénach ve smyslu normy CSN 33 2130-Z2.
Elektrické rozvody v koupelnach musi byt provedeny v souladu v normou CSN 33 2000-7-701.

Signaliza€ni rozvody pro DT a EZ budou provedeny vodi¢i JYSTY ulozenymi pod omitkou
v ohebnych trubkach elektroinstalacénich.

Oprava hromosvodné instalace — technicky popis

V souvislosti se stavebnimi opravami na bytovém domé&, které zahrnuji také zatepleni
obvodovych zdi a stfechy véetn& drobnych stavebnich uprav, je tfeba po dokon&eni téchto
stavebnich praci uvést hromosvodnou instalaci do pavodniho a funkéniho stavu. Nejedna se proto
o rekonstrukci hromosvodné instalace, pfedpoklada se pouze v nezbytné nutném rozsahu oprava
nebo vyména téch prvkd jimaci soustavy a svodu, které se pfi stavebnich pracich na stfeSe
poskodi, pfipadné jiz byly pfedtim zkorodovany, deformovany nebo z jinych divodl vyzadovaly
opravu.

Predpoklada se, Ze stavajici jimaci soustava byla pravidelné podrobovana periodickym
revizim, a tudiz byla pfed zapocetim stavebnich praci plné funkéni ve smyslu platnych pfedpisa.
Uzemnovaci soustava na uvedeném objektu zlstane plGvodni, pfi€emz i zde se predpoklada, ze
tato byla pravidelné podrobovana periodickym revizim, a tudiz byla pfed zapoletim stavebnich
praci plné funkéni ve smyslu platnych predpist. V pfipadé, Ze tomu tak neni, je nutno provést
potfebnou opravu mimo ramec tohoto projektu.

Rozmeéry, jakoz i technické parametry objektu jsou uvedeny ve zpracovaném stavebnim
projektu.

Stavajici jimaci soustava, svody i uzemnovaci soustava byly projektovany a realizovany
dle tehdy platné normy CSN 34 1390 a po Fe$enych opravach budou opét uvedeny do souladu
s touto citovanou normou.

Jimaci soustava je tvofena vodi¢em FeZn ®8 mm na podpérach. V souvislosti se
zateplenim stfechy bude nutno jimaci soustavu v nezbytné nutném rozsahu rozebrat a po
provedeném zatepleni a opravach zase znovu smontovat. Na jimaci soustavu je tfeba pfipojit
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v8echny stozary anténnich soustav, vdechny kovové konstrukce na stfese, a také vSechny
vyC€nivajici vyusténi vzduchotechnickych a jinych potrubi nad vySkovou uroven stfechy. U téchto
potrubi se pak jejich spodni ¢asti v budové napoji na soustavu hlavniho pospojovani domu.
Pfipadné problémy je v této souvislosti nutno vyfesit na misté stavby.

Svody budou dle technického stavu materialu pouzity stavajici, a to v mistech svodi
puvodnich, kde budou napojeny na stavajici uzemnovaci soustavu objektu. V pfipadé nutnosti
budou tyto svody nebo jejich ¢asti vyménény za nové. Protoze se provadi také zatepleni vSech
obvodovych stén domu, je tfeba pro upevnéni svodovych vodi¢l pouzit delSi podpéry PV03.

Ke svodim se také napoji kovové konstrukce okapovych Zlabu a dalSi ocelové konstrukce.
Zemni odpor kazdého svodu od jimaci hromosvodné instalace nema pfesahnout hodnotu 15 Q.
Dle potfeby je nutno uzemnit také obé pripojkové skFifiky na objektu.

Na celou hromosvodnou instalaci a uzemhovaci soustavu objektu je nutno po provedené
opravé provést vychozi revizi.

Ve vykazu materialu je uvedeno s urlitou rezervou predpokladané mnozstvi materialu,
slouzici k provedeni vySe popsanych Uprav jimaci hromosvodné soustavy, svodd a uzemnéni.

Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci, péce o zivotni prostredi

Pfi montazich je nutno dodrzet bezpec€nostni predpisy podle vyhlasky &. 48/Sb. a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za fizeni pracovniky s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a se
zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera opravhiuje k samostatné cCinnosti na elektrickych
zafizenich:

1. ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2:
- ochrana pfed nebezpe&nym dotykem zivych &asti: krytim, izolaci
- ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti: automatickym odpojenim vadné ¢asti od
zdroje pfi sou¢asném provedeni hlavniho pospojovani.

2. elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouéeni ve smyslu
vyhlasky €. 50/1978 Sb.

3. udrzbou a opravami elektrického zaFizeni mohou byt povéfovani alespori pracovnici znali dle CSN
34 3100
Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a doloZena revizni
zpravou dle CSN 34 1500. Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace dle |hat
stanovenych v CSN.

STAVEBN|i UPRAVY BD NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE-RADVANICICH
JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS 27. 04. 2015

MATUSINSKEHO_TECHNICKA ZPRAVA_ELELEKTROINSTALACE 717



