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LEGENDA MATERIALU

[ STAVAJICI KONSTRUKCE

[ NAVRHOVANA KONSTRUKCE

FASADA—  TEPELNA IZOLACE TL. 140mm + VNEJSI OMITKA, XPS TL. 100mm DO VY3SKY 500mm

NAD TEREN A MINIMALNE 300MM POD TEREN + VNEUSI OMITKA

PROVEDENE ZATEPLEN( BUDE PRETAZENO PRES OKENNI RAM 30mm

ZATEPLENI TL. IZOLANTU 100MM, BUDE PROVEDENO DO VYSKY ZAKLADACI LISTY
PLOCHY FASADY, TJ. VYSKA OD TERENU 1000MM AZ 1500MM

(1) STRESNI SVOD, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, ¢100MM

(k9 PARAPET VNEJSI, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, RS 390MM, DELKA 2100MM

@ STRESNI OKAP, MATERIAL OCEL, POZINKOVANY TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA

(k) NOVE STRESNI OKNO, MATERIAL OCEL POZINKOVANA, BARVA TMAVE 3EDA, ROZMER 550x550MM
VCETNE KOMPLETNIHO OPLECHOVANI

(<9 PARAPET VNEJSI, MATERIAL OCEL POZINKOVANA TL. MIN. 0,6MM, BARVA TMAVE SEDA, RS 390MM, DELKA 1335MM

(k9 OPLECHOVANI KOMINU

(01) NOVE SKLEPNI OKNO, MATERIAL PLAST, VYPLN [ZOLACNI_DYOJSKLO, SOUCINITEL PROSTUPU OKNA MINIMALNE 1,1W/m2K
ROZMER 900x600MM, VCETNE VNITRNIHO PARAPETU, VNEJSI PARAPET BUDE TVOREN POVRCHOVOU OPRAVOU SOKLOVE CASTI
ZASKLENI BUDE PROVEDENO Z BEZPECNOSTNIHO SKLA, SOUCASTI DODAVKY JSOU MRIZE PROTI HLODAVCUM

(P2 NOVY DILATACNI PROFIL PRUBEZNY ROVNY

(T7) PROVEDEN NOVY DREVENY ROST Z LATI A KONTRA LATI S POUZITIM POJISTNE DIFUZNI FOLIE. LATOVANI PROFILU 40x60MM S
ROZTECI 350MM. NA LATOVANI BUDE POLOZENA STRESNI KRYTINA, MATERIAL OCEL, BARVA TMAVE SEDA, VYSKA STRESNIHO
PROFILU 39MM, DELKA VZORU 350MM, TLOUSTKA MATERIALU MINIMALNE 0,5MM. SOUCASTI DODAVKY BUDE PROVEDENI
SNEHOVYCH ZABRAN, SNEHOVY ROZRAZEC, VETRACI PAS HREBENE, STRESNI LAVKY U KOMINU, OKAPOVY SYSTEM, OKAPNICE POD
FOLI[, OPLECHOVANI KOMINA. STRESNI KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VEETNE PRISLUSENSTVI DLE POKYNU VYROBCE SYSTEMU

M9 KOMPLETNI CISTENI KOMINOVYCH TELES

(H) HROMOSVOD, VIZ. PROJEKT SAMOSTATNY PROJEKT

— DVIRKA HUP BUDOU OSETRENA ZAKLADNIM NATEREM 2X, EMAIL 3X

katastrdini Gzemf: Radvanice [715018]
polohovy systém: S—JTSK

vyskovy systém: BpV
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T~ ING. PAVEL KRUPIGKA

=— & -D PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST VE STAVEBNICTVI
| | V PARKU 118/3 EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com

= 736 01 HAVIROV MOBIL: +420 723 510 755

staw:  STAVEBNI OPRAVY BYTOVEHO DOMU
NA UL. MATUSINSKEHO 6,8 V OSTRAVE-RADVANICICH
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¢t 100 _STAVBA

Viires:  POHLED VYCHODNI — NAVRHOVANY STAV

Misto MATUSINSKEHO 1164 /27, 1164 /28
stawy 716 00, OSTRAVA-RADVANICE

Objednatel  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY 0BVOD RADVANICE A BARTOVICE
stoby: TESINSKA 87,281,716 00,0STRAVA-RADVANICE
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Stupeti:  JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS




