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USTREDNI VYTAPENI

1. UVOD

Pfedmétem projektu v rozsahu pro stavebni povoleni a provadéni stavby je technicky navrh yytapéni bytového
domu Rokycanova 641/1 v Ostravé -Radvanicich. V BD se nachazi 6 bytovych jednotek.

Podkladem pro vypracovant projektové dokumentace Ustfedniho vytapéni byly stavebni vykresy a zakladni
technické projednanl se zadavatelem.

Jedna se o obytny dim s nevytap&nym suterénem a nevytap&nym piidnim prostorem. Investiéni zamér
pfedpoklada dodatetné zatepleni obvodovych konstrukci, stropu 1.PP a podiahy nevyuzitého pldniho
prostoru.

Dle poZadavku investora bude kaZdy byt bude vytapén samostatné a bude disponovat vlastnim zdrojem tepla
- teplovodnim kondenzaénim plynovym kotlem s pritokovym ohfevem teplé uZitkové vody a uzavfenou
spalovaci komorou (provedeni ,Turbo"). Topné rozvody jsou navrzeny jako klasické dvoutrubkové s teplotnim
spadem 70/50°C. Tepelna izolace potrubi je navrzena o tloustce dle § 5 vyhlasky €. 193/2007 Sh. Otopnou
plochu budou tvofit deskova ocelova télesa se spodnim piipojenim a zabudovanou ventitovou viozkou. Kazdé
téleso bude opatfeno termostatickou hlavici s kapalinovym ¢&idlem. Pfipojeni bude provedeno pfes
uzaviratelné a regulaéni Sroubeni (H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. . V koupelnéch je uvazovano
s instalaci ru¢nikovych radiator(l s pfipojovacimi garniturami vé. TRV ventilu, hlavice a zaoblené krytky. -

Vypocet tepelnych ztrat noveho stavu byl proveden pro venkovni vipottovou teplotu -15°C a krajinu
s normalnimi vétry dle CSN EN 12831-Vypocet tepelného vykonu. Pfi vypollu tepelnych ztrat byly
respektovany tepelnéizolaCni vlastnosti stavebnich materialu, vyplyvajici zprojektu stavebni Casti a
z poZadavk( CSN 73 0540-2 ; 2011, Tepelna ochrana budov.

Projekt je zpracovan zejména v souladu s nasledujicimi normami a piedpisy.

CSN 06 0310 Ustredni vytapéni projektovani a montaz
CSN 73 05 40-2Tepelna ochrana budov- Cast 2- poZadavky
CSN EN 12831 Vypocet tepelného vykonu

a dalsimi navazujicimi platnymi predpisy.

Zakladni Udaje — energetické bilance:

Nejnizsi oblastni teplota dle CSN EN 12831 -15°C
Dennf priméma teplota v otopném obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230
Teplota topné vody pro vytapéni 70/50°C

Primérna teplota v objekiu 20°C




Tepelna ztrata objektu po zatepleni 14,93 kW

Vykon zdroje tepla 6x 24 kW
Potfeba tepla vytapéni - roéni 27 MWh - 97,2 GJ
Potfeba tepla TUV - roéni 25 MWh - 90,0 GJ
Potfeba tepla celkem - rocni 52 MWh - 187,2 GJ
Spotieba plynu — max. hodinové - vytapéni 16,8 m3/h ZP
Spotieba piynu — roéni v&. vafeni 6 152 m3/rok ZP

2. MISTNOST ZDROJE TEPLA

Kazdy byt bude vytapén samostatné a bude disponovat vlastnim zdrojem fepla - teplovodnim kondenzacnim
plynovym kotlem s pritokovym ohfevem teplé uZitkové vody a uzavienou spalovaci komorou {proveden
,Turbo®). Kotle budou umistény v pfedsinich jednotlivych bytovych jednotek.

Kazdy navrzeny zdroj tepla pro vytapéni a ohtev TUV musi vyhovovat pozadavkim CSN EN 1775, TPG
G704 01 a souvisejicich norem. Zvlasté je nutno respektovat platné z&kony, nafizeni viady a vyhlasky.
Z hlediska vyhlasky ¢.91/93 Sh. se jednd o odbémé plynové zafizeni. Kofle jsou navrZeny v provedeni
,Turbo®, tudiZ nevznikaji naroky na vétrani a kubaturu mistnosti, ve kterych jsou kotle umistény.

3. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TUV kaZdé bytové jednotky bude plynovy teplovodni kendenzagni kotel o
vykonu 24 kW, s pritokovym ohfevem TUV. Kotel bude umistén pfevaZné v piedsini. Kotel je od vyrobce
vybaven sdruzenym ukazatelem teploty a tlaku, pojistnym ventilem, expanzni nadobou o objemu 12 L a
obéhovym Serpadlem. Vypottem byla prokazana dostatetna velikost expanzni nadoby v kotli.  Regulace
vykonu bude fe$ena instalaci tydennfho programovatelngho regulatoru, instalovaného v referenéni mistnosti
ve vydce 1,5 m nad podlahou, v mistd, kde nelze pfedpokladat viiv tepelnych ziskil. Tato mistnost bude
urena uZivatelem. Regulator, bude instalovan kvalifikovanou osobou s elekirotech. vzdélanim, dle
dodavatelské dokumentace vyrobce zafizeni.

4. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Kazdy kotel bude od vyrobce vybaven pojistnym ventilem DN15 s oteviracim pletiakem 3 bar a dale tlakovou
expanzni nadobou o objemu 12 L pro zachyceni zvétdeného objemu topné vody v soustave,

5. ODVOD SPALIN A PRIVOD SPALOVACIHO YZDUCHU

Odvod spalin bude od kotill v 1.NP zajidtén vidy samostatnym speciainim plastovym koufovedem DN83
(pFisludenstvi kotlll), vedenym volnym kominovym prilduchem, aZ nad stfechu objektu. Odvod spalin bude
proveden a odsouhladen pfislusnou kominickou organizaci. Pfivod spalovaciho vzduchu bude zajisten
z prostoru kominovych priduchi pfes koaxialni vodorovné koufovody kotid.

Odvod spalin a piivod spalovaciho vzduchu od kot v 2.NP bude zajistén koaxialnimi koufovody DN80/125
vedenymi pfes pudni prostor nad stfechu objektu. Vedent koufovod(l pfes pldni prostor je navrzeno v ocelové
chraniéce DN200.




6. MERENI A REGULACE

Pozavky na regulaci : kabelove propojeni prostorového termostatu s kotlem

7. KONVEKENI VYTAPENI - TRUBNI ROZVODY, RADIATORY

Rozvod potrubl je navizen z Cu potrubi spojovaného pajenim SF-Cu R250 (dle EN 1057). Potrubi bude
vedeno na typovych konzolach a zavésech, urCenych pro Cu potrubi. Potrubi vedené v izolaci podlahy, nebo
ve zdivu bude spojovano tzv. tvrdym pajenim. Odbocky k radiatordm jsou provedeny pomoci T-kusd,
pfipadné typizovanych piipojkovych souprav. Pfi montéZi je nutno respektovat technické pravidla pro montaz
Cu potrubi (vzdalenost pevnych bodd, uchyceni apod.}). Viiv tepelné roztaznosti potrubi bude eliminovan
zménami frasy pofrubi. Tepeina izolace potrubi je navrzena termoizoladnimi trubicemi o tloustce dle  § 5
vyhlasky ¢ 193/2007 Sb. Trubni rozvody budou vedeny pievainé ve zdivu u podlahy nad sebou.
Odvzdusnéni systému bude provedeno v nejvy§Sich mistech rozvodd a pomoci odvzdudfiovacich ventild

v v

Dle navrhu zpracovatele projektu budou instalovany ocelové deskové radiatory se spodnim pfipojenim a
zabudovanou ventilovou vioZkou. Na kaZzdé téleso bude osazena termostaticka hlavice s kapalinovym Cidlem.
Kazdé téleso bude vybaveno rohovym regula¢nim a uzaviracim Sroubenim ( H-kus) pro télesa se spodnim
piipojenim, V koupelnach je uvaZovano s instalaci ruénikovych radiatord s pfipojovacimi gariturami v€. TRV
ventilu, hlavice a plastové krytky.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

P provadéni praci je nutno dodrovat platné pedpisy, vyhlasky, piisiusné CSN a ostatni pfedpisy, platné pro
hezpednost prace ve stavebnictvi. Monta? je nutno provadt v souladu s CSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320.
Montaz, drzbu a opravy kotle je nutno svéfit pouze opravnénému odbornému podniku.

Po provedeni montaze, topné a dilatadni zkousky musi dodavatel provést poudeni provozovatele o obsluze
zaffzenl v rozsahu daném prlvodni dokumentaci zafizeni, pfedat privodni technickou dokumentaci od v3ech
zafizeni a pfedat protokol o topné a tlakové zkousce.

Obsluhu kotle miize provadét osoba star$i 18-ti let, télesné a dusevné zplsobila, poutend a zacvitena v
obsluze kotle.

PLYNOINSTALACE

1.0vOD

Predmétem projektu v rozsahu pro stavebni povoleni a provadéni stavby je technicky navrh rekonstrukce
vnitfni plyncinstalace bytoveho domu Rokycanova 641/1 v Ostravé -Radvanicich, V BD se nachazi 6 bytovych
jednotek.

Stavajici patefni ocelovy celosvafovany rozvod plynu v 1.PP a2 ke stavajicim plynomérim bude zachovan.
Stavajicl ocelové rozvody za plynoméry ze zévitovymi spoji budou demontovany a nahrazeny novymi Cu
rozvody. Stavajici patefni rozvody vé. bytovych plynoméri v 1.PP budou zachovany za pfedpokladu
vyhovujici tlakové zkousky. Nové budou pfed a za plynoméry instalovany kulové kohouty a demontovany

i

stavajici nevyhovujici armatury.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy a pozadavky investora.
Dokumentace je fedena dle platnych CSN.




Projekt fe$i napojeni nasledujicich plynovych spotfebici:

6ks  plynovy sporak — 6 kW 0,70  m3th ZP
6 ks  plynovy kotel — 24 kW 280 mdhZP
CELKEM 21,0 m3hZP

2. SVETLOST A MATERIAL POTRUBI

Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vytapéni, vafeni a ohfev TUV.. Vnitfnl Cést
domovniho plynovodu je navrzena z Cu potrubi s atestem pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného
tvrdym pajenim. .

3. VEDEN{ PLYNOVODU

Nové potrubi (v bytech) bude vedeno na typovych konzolach a zavésech uréenych pro Cu potrubi. Prostupy
zdmi jsou fedeny uloZenim v ochranné trubce. U vedeni potrubi pod omitkou je nutno potrubi chrénit
vhodnym krytem {napf. tvar U) a izolovat termoizolanimi trubicemi s ochranou vrstvou. Rovnéz je nutno
zajistit zaomitani povrchu ryh ve zdivu pfed instalaci potrubi. Provadéjict organizace pfeda dokumentaci
s pfesnym zakreslenim frasy plynovodu pod omitkou. Ochrana plynovodu pfed nebezpeCnym dotykovym
napétim musi byt feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703. Pro vodivé
pfemosténi plynoméri plati TPG 934 01.

Pii priichodu potrubl poZarnimi Useky budou pouZity pozami ucpavky

4, STAVBA A MONTAZ

Se musi provadét die SN EN 1775 u wnitini &asti plynovodu. Potrubi bude pfevaing spojované tvrdym
pajenim, pouze armatury, plynové spotfebice a plynoméry budou napojeny pomoci zavitovych spojil. Vedkeré
svaredské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkousku dle CSN EN 287-1 (05 0710), CSN EN
13133 a TPG 700 01. Piynovod vedeny volné se opatfi po provedené tlakové zkouSce dvojnasobnym
syntetickym natérem profi korozi,

5. ZKOUSENI A UYEDENI DO PROVOZU

Tlakovou zkousku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zplisabilosti. Zkouska se provede podle CSN EN
1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti mésich od uplynutf tlakové zkousky, je nutno
tuto opakovat, Plynovod bude uveden do provozu na zakladé revizni zpravy po vpusténi plynu, o Cemz se
vystavi pfistusny protokol. Provadéjici organizace provede seznameni uzivatele se spravnou a bezpeénou
obsluhou a ddrzbou t&chto plynovych zafizeni.

Provadéjici organizace provede seznameni uZivatele se spravnou a bezpeénou obsluhou a Udrzbou
odbémych plynovych zafizeni. Provoz plynového sporaku vyZaduje pfivod vzduchu pro spalovéni a vyménu
vzduchu v mistnosti min. 1,0/ z pozadovaného objemu mistnosti, tzn. 20 m3/h. Tato vyména vzduchu mize
byt zajiSténa zasahem uzivatele napf. pootevienim vétraciho kiidla okna.

6. TECHNICKE UDAJE — cely BD

Spotfeba plynu — max. hodinova 21,0 m3/h ZP
Spotfeba plynu - roéni (v€. vaieni) 6 152 m3/rok ZP




7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Montaz rozvodného potrubi zemniho plynu smi provadét pouze odborné kvalifikovana firma. Pii montézi je
nutno dbét na dodrZovani zavaznych norem a pfedpisi, predevsim CSN EN 1775. Pfipojeni plynovych
jednotek na rozvod zemniho plynu musf odpovidat vyhlasce CUBP a CBU .21/1979 Sb. (ve znéni vyhlasky
554/1990 Sh.}.

Po vpusténi plynu musi byt provedeny funkéni zkougky celého plynového zafizeni a provedena vychozi revize
v souladu s pfisludnymi pfedpisy. Plynové zafizeni vé. rozvodu ZP podléha periodickym zkouskam, kontrolam
a revizim podle pfislugnych pfedpisi pro provoz tohoto zafizeni.

8. ZASADY BEZPECNOSTI PRACE PRI OBSLUZE ZARIZEN .
1. Pfi obsluze zafizeni musi pracovnici pouZivat piidélené OOPP.
2 Pracovnici obsluhy nesmi provadét demontaZ a opravy plynového zafizeni, nesmi ménit nastaveni

o ko

zabezpeCovacich armatur,

Vyhledavani netésnosti na plynovém zafizeni otevienym ohném je pfisné zakazano.

Odvzdusiovani plynovéhe zafizeni nesmi byt provadéno do spotiebice.

Pfi najizdéni plynovych spotfebiél musi byt dedrzeny pedminky stanovené vyrobci zafizeni a uvedené
v provoznich predpisech.




